porozitate foarte mare, aprindere ușoară, ardere 
completă fără producere de fum, conţinut foarte 
redus în cenușă. Intrebuinfári: la fabricarea cár- 
bunelui activ, a pulberii negre, la alimentarea 
motoarelor cu explozie cari au gazogene, în si- 
derurgie și drept combustibil în gospodărie (fiare 
de călcat, etc.). Sin. Mangal. 

1. Cărbune de retortă [graphite artificiel, gra- 
phite de cornue; Retorten-Kohle; gas carbon, retort 
carbon; retortaszén; ретортный уголь]: Cár- 
bune grafitic care se depune pe pereții retortei 
de pirogenare a cărbunilor, la temperatură înaltă. 
Inlocuește uneori grafitul natural. 

Anumite tipuri speciale de cărbuni, întrebuin- 
јаје în scopuri speciale, se numesc după insta- 
Јана în care sunt întrebuințate. Exemplu: 

2. Cărbune de forjă [houille de forge; Schmie- 
dekohle; smithing coal; kovácsszén; кузнечный 
уголь]: Cărbune care conține, де obiceiu, bu- 


căți mici de huile grase; e întrebuințat mai ales! 


de fierari. 

In arcul electric se întrebuințează electrozi de 
cărbune, numiţi cărbuni. Sunt de mai multe tipuri: 

з. ~ cu fitil [charbon а тесће; Dochtkohle; 
corecarbon; lámpaszálnak való szén; фитильный 
уголь]. Elt.: Cárbune cu un canal axial umplut 
cu un amestec de cárbune si materiale speciale, 
în: vederea slabilizárii arcului electric dintre el 
și un al doilea electrod. 

4. ~ mineralizat [charbon minéralisé; Effekt- 
kohle; impregnated coal; fényhatásü szén; вкрап- 
пенный уголь]: Amestec de cărbune si săruri 
metalice în vederea măririi coeficientului de ећ- 
сіепіё luminoasă, când amestecul se folosește pen- 
tru construirea electrozilor de lămpi cu arc. Elec- 
ког! de cărbune mineralizat pot avea și fitil. V. 
Cărbune cu fitil. 

5. ~ omogen [charbon homogéne; Homogen- 
kohle; homogeneous coal; egyenlő összetételű 


szén; однородный, гомогенный уголь]: Cár- 


bune de compoziție omogenă, întrebuințat de 
obiceiu pentru lămpile electrice. ` 

In analizele substanţelor cari conţin carbon, 
cantitatea de carbon зе exprimă fie sub forma de: 

в. Cărbune fix [charbon fixe; fixer Kohlenstoff; 
fixed carbon; rögzitett szén, karbon; твёрдый 
углерод, углерод коксај, care exprimă рго- 
centual cantitatza de cocs din care s'a scăzut 
cenușa, fie sub forma de: 

7. ~ liber [charbon libre; freier Kohlenstoff; 
free carbon; szabad szén; свободный углерод], 
adicá de cárbune ín suspensie in gudroane sau 
in pácurá, provenit din antrenarea pulberilor de 
cărbuni în timpul carbonizării în materialul vo- 
latil, sau din pirogenarea locală a gudronului sau 
a pácurii, — eventual sub forma de: 


в. ~ pur [charbon pur; Reinkohle; pure coal; | 


tiszta szén; чистый уголь], ca rezultat analitic 
exprimat procentual față de cărbunele din care 
s'a scăzut umiditatea si cenușa. 

Pentru unele scopuri medicale de analiză sau 
de manoperă de laborator, se prepară cărbune 
de granulaţie fină, numit după origine, fie: 
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9. Cărbune animal [charbon animal; Tier- 
kohle; animal charcoal, bone black; állati szen, 
сѕопіѕ26п; ЖИВОТНЫЙ уголь], care se prezintă 
în pulbere neagră mată, insolubilă in apă, fără 
gust, fără miros, obținută prin pulverizarea căr- 
bunelui rezultat din arderea oaselor sau a sân- 
gelui, cu proprietăți de decolorant, adsorbant, 
desinfectant, antidot în otrăvirile cu alcaloizi şi 
cu unele substanțe minerale ca As, Hg, — fie 

10, ^ vegetal [charbon végétal; Holzkohle; 
vegetable charcoal; faszén; растительный 
УГОЛБ], care se prezintă în pulbere neagră, 
ușoară, fără gust, fără miros, insolubilă în disol- 
vanţii obișnuiți, obținută prin pulverizarea cărbu- 
nelui de lemn. Este întrebuințat ca adsorbant si 
desinfectant, ca antidot în otrăvirile cu ciuperci, 
cu alcaloizi și cu unele substanțe minerale (As, 
Р, etc.). 

11, Cárbune activ [charbon actif; aktive Kohle; 
aclive carbon, aclive charcoal; aktiv szén; ак- 
тивный уголь]: Cárbune care are putere mare 
de adsorplie si absorplie din cauza suprafeţei 
lui specifice mari. Produsul se obține prin car- 
bonizarea artificială a diferitelor esențe de lemn 
(teiu, cedru, plop, etc.), din coji de nucă de 
cocos, din semințe de fructe, turbă, celuloză, 
etc. Conţine cca 90% carbon. Se fabrică prin 
tratarea cărbunelui cu vapori de apă la 100* sau 
prin impregnarea cu o soluție concentrată de 
clorură de zinc.sau de acid fosforic încălzit la 
500:::700*. Cărbunele activ e cunoscut sub di- 
ferite nume depuse: benzorbon, carborafin, norit, 
eponit, ezbit, ubain, etc. Intrebuinfári: la recupe- 
rarea de solvenţi organici din gaze, а gazolinei 
din gazele de sondá, la refinerea gazelor toxice 
din amestecul cu aer (în măști de ргојесћипе), 
in industria chimică (catalizator), etc. Intrebuin- 
larea cărbunelui activ se bazează pe adsorpție. 
Faţă de gazolină, capacitatea maximă la încărcare 
a cărbunelui activ este de 22% din greutate; 
practic, scade la 12:::16%/0, depinzând de densi- 
tatea gazolinei. Adsorplia gazolinei se face cu 
desvoltare de căldură (căldura de adsorpţie si 
căldura latentă de харогігајіе a hidrocarburilor 
adsorbite însumând cca 140 kcal/kg gazolină). 
Procedee cari întrebuințează cărbune activ la re- 
cuperarea gazolinei: Carbo-Norit-Union, Acticar- 
bon Urbain, Gazolin Recovering Company si 
altele. Cărbunele activ este mult întrebuințat in 
scopuri militare. Se prepară din lemn sau din 
sâmburi de fructe, și este folosit la încărcarea 
cartușelor sau a cutiilor filtrante ale та ог, ori 
în filtrele de adăposturi colective. Spre a reține 
şi gaze acide, el se impregnează cu substanțe 
bazice. Cărbunele activ mai poate fi cuprat sau 
argintat și astfel creşte reținerea de gaze din 
clasa hidrogenului arseniat sau fosforat. — Acti- 
vitatea cărbunelui se caracterizează prin: 

12. ~, capacitatea adsorbantá a unui 
activ [capacité adsorbante du charbon actif; Ad- 
sorptionsfăhigkeit der aktiven Kohle; adsorptive 
capacily of active carbon; az akliv szén elnyelési 
tulajdonsága; поглощательная способность 


~ 
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активного угля]: Raportul dintre cantitatea 
maximă de gaz care poate fi reținută și cantitatea 
de cărbune activ care o reţine. Când se aplică 
aparatelor de protecţiune contra gazelor de luptă, 
se numește si eficacitate filtrantá, și contează 
până în momentul când primele urme de gaz 
încep să străbată filtrul. — Din punctul de ve- 
dere al capacității de a fi activat, deosebim: 

1. Cárbune alfa [charbon alfa; Alfakohle; 
alpha coal; alfa szén; альфа-угольЬ], care poate 
fi activat, și 

2 ~ beta [charbon bêta; Betakohle; beta 
coal; beta szén; бета-уголь], care nu poate fi 
activat (grafitul si diamantul). 

з. Cárbunilor, hidrogenarea ~ [hydrogéna- 
tion des charbons; Hydrierung der Kohle; hydro- 
genalion of coals; szén hidrogénezés; гидри- 
рование углај. V. Berginizare. 

4. Carburá de aluminiu [carbure d'aluminium; 
Aluminiumkarbid; aluminium carbide; aluminium- 
kárbid; карбид алюминия]. Chim.: АһСз. Se 
obține prin încălzirea în cuptorul electric а unui 
amestec de oxid de aluminiu și carbon. Pulbere 
cenușie-verzuie, care se descompune cu apa, 
dând metan. Are d. 2,36. Se întrebuințează la 
prepararea clorurii şi a azotatului de aluminiu. 

s. Carburá de bariu [carbure de baryum; 
Bariumkarbid; barium carbide;  băriumkărbid; 
карбид бария]. Chim.: ВаС:. Masă cristalină 
negricioasă, care se prepară încălzind un amestec 
de oxid de bariu si cărbune, în cuptorul electric. 
Se folosește la prepararea baritei. 

в. Carburá de bor [carbure de bore; Bor- 
karbid; boron carbide; bor-kárbid; карбид бора]. 
Chim.: В»С». Substanţă care se prezintă în cris- 
tale negre, cu reflexe metalice, cu duritatea foarte 
mare, din care cauză se întrebuinţează ca abra- 
ziv. Se prepară încălzind în cuptorul electric un 
amestec de acid boric si cărbune. Are densitatea 
de cca 2,70. Sin. Norbid. 

1. Carbură de calciu. V. sub Calciu. 

s. Carburá de fier. V. sub Cementită. 

9. Carburá de siliciu. V. sub Siliciu. 

10. Carbură de tungsten. V. Carbură de wol- 
fram. 

п. Carburá de wolfram [carbure de tung- 
sténe; Wolframkarbid; wolfram carbide; wolfram- 
капыя; карбид вольфрама]. Chim. Metl.: 
WC. Substanfá obținută dintr'un amestec de 
carbon si wolfram în pulbere, încălzit la 15009, 

„timp de mai multe ore, într'un cuptor electric 
sau, ca subprodus, din sgura formatá in metalur- 
gia wolframului. Este extrem de dură și este 
folosită ca abraziv și pentru fabricarea me- 
talelor dure cu carburi metalice concrefionate, 
tip Widia. Carbura nesaturată МС este folosită 
pentru fabricarea metalelor dure din carburi me- 
talice turnate. Sin. Carbură de tungsten. V. și 
Carburi, metale dure cu ~ metalice. 

12. Carburare [carburation; Kohlung; process 
of carburisation; a vas karbonizálása; обугле- 


роживаниеј. Меі/.: 1. Imbogáfirea în carbon 
a fierului în stare topită pentru prepararea оје- 
lurilor. Se face în cuptoare speciale, prin adău- 
gire de cocs, de feromangan, etc. — 2. Imbogá- 
firea în carbon a stratului superficial a pieselor 
in tratamentul de cementare. — 3. Orice pro- 
cedeu prin саге se introduce carbon într'un aliaj 
feros solid, prin incálzirea acestuia in contact 
cu un material solid, lichid sau gazos, bogat în 
carbon, la o temperatură superioară domeniului 
de transformare în care se formează austenita. 

13. Carburant — [carburant; Kraftstoff; motor 
fuel; hajtóanyag, tüzelőanyag, üzemanyag; горю- 
чее (жидкое) для двигателей внутрен- 
него сгорания], Іпа. petr., Mș.: Combustibil 
lichid suficient de volatil pentru a putea ali- 
menta, prin mijlocirea carburatorului, un motor 
cu explozie. 

14 ~ de înlocuire [carburant de remplace- 
ment;  Ersatzkraftstoff;  motor-spirit substitute; 
helyettesitó hajtóanyag; субститутное горгочееј. 
Ind. petr.: Produs de petrol folosibil pentru ali- 
mentarea motoarelor, în locul benzinei sau al 
motorinei. 

15. ~ sintetic [carburant de synthèse; synthe- 
tischer Kraftstoff; synthetic motor fuel; szintétikus 
hajtóanyag; синтетическое горючее]. Ind. 
petr., Ms.: Produs asemănător cu benzina, obți- 
nut pe cale sintetică din materii prime diferite 
de petrol. 

16. Carburafie [carburation; Vergasung; carbu- 
ration; gázelegyités; карборациај: Prepararea 
amestecului carburant format de faze disperse 
şi gazoase, compus din aer si din carburant 
pentru alimentarea unui molor си explozie, rea- 
lizatá într'un aparat special, numit carburant. 
Pentru a obține un amestec care să poată arde 
complet, trebue ca dozajul aer-combustibil să 
aibă o anumită valoare (optimă). Proporția de 
carburant în amestecul carburat în ai pa 
este, teoretic, de 1/16 în greutate; practic, de 
cca 1/20, iar în volume, practic, de cca 1/12. 

17. Carburator [carburateur; Vergaser; carbu- 
rettor, carburetter, carburetor; porlasztó; карбю- 
ратор]. Му: Aparat pentru producerea unui 
amestec carburant de faze disperse şi gazoase, 
compus din aer și vapori de hidrocarburi pentru 
luminat; sau din aer, о fază lichidă dispersă si 
vapori de carburant, pentru alimentarea mo- 
toarelor cu explozie. Іпі'ип motor си explo- 
zie, carburatorul pulverizează fin benzina, trans- 
formând-o în fază lichidă dispersă și vapori, 
amestecă omogen benzina, astfel transformată, cu 
o anumită cantitate de aer, formând un amestec 
cu dozaj optim, menţine acest dozaj invariabil 
la orice turație a motorului, şi realizează la 
nevoie (repriză de demaraj) un amestec mai 


bogat în carburant. Constă din două рат 
principale: camera plutitorului și camera de 
amestec; ín camera plufitorului se găseşte 


plutitorul, un cilindru gol si astupat la capete, 
de alamă sau aramă, care reglează nivelul de 
carburant al jiclorului (fig. 98). In acest scop, 


plutitorul аге 
carburantului 
си un jiclor în capăt asigură comunicația din- 


Fig. 98. Carburator, 
a) plutitor; b) intrarea carburantului; c) vană- 


fluture (clapetă); d) conductă de aspirație; 
e) supapă de admisiune; f) ajutaj difuzor; 
g) jiclor; h) intrarea aerului; !) Бије. 


tre camera plutitorului și cea de amestec, în 
care se realizează carburația. In camera de ames- 
tec, un ajutaj convergent-divergent (difuzor) mă- 
reste vitesa aerului intrat prin (b), iar o clapetă 
(c) reglează amestecul carburant aspirat de mo- 
tor. La cursa de aspirație a motorului se produce, 
în conducta dintre carburator și motor, o de- 
presiune care determină intrarea aerului cu vi- 
tesă mare, ceea ce antrenează faza dispersă de 
carburant, promovează vaporizarea și dă deci 
amestecul carburant. De obiceiu, carburatorul 
are două jicloare, din cari unul pentru mersul în 
'gol, dimensionat pentru un debit mic și numit 
jiclor de mers în gol sau „au ralenti", iar al 
doilea pentru mersul normal. — Cele mai între- 
buințate tipuri de carburatoare sunt: 

1. Carburator cu dublu piston [carburateur 
ă double piston; Doppelkolbenvergaser; duplex 
piston carburetter; ikerdugattyüs porlasztó; Kap- 
бюратор с удвоенным поршнем]. Ms.: Car- 
burator cu un sertar pentru accesul aerului şi 
altul pentru reglarea cantității de amestec admise 
în cilindru. E folosit la motociclete. 

* ~ cu injecție [carburateur à injection; 
Spritzvergaser; spray carburetter; porlasztó-gázo- 
sitó; пульверизационный или впрыскива- 
ющий карбюратор]. Ms.: Carburator al cărui 
jiclor principal e plasat chiar în secțiunea cea 
mai strâmtă a difuzorului (fig. 99). Jiclorul are 
forma unui ajutaj de injecție cu unul sau cu mai 
multe orificii. Carburatorul nu primeşte aer de 
emulsie, și deci amestecul se îmbogățește la 
creșterea depresiunii din difuzor. Se combină de 
obiceiu cu un jiclor de aer, care debitează în 
conducta ce duce combustibilul la emulsor. 
In acest caz, jiclorul principal se plasează înain- 
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un ac de reglare automată a intrării | tea intrării aerului de emulsiune, iar emulsorul 
în camera plutitorului. O conductă | nu mai are rol de dozare. 


Fig. 99. Carburator cu injecție. 
a) camera plutitorului; b) plutitor; c) ac de re- 
glare; d) difuzor; e) vană-fluture(clapetă); f) тап- 
laua jiclorului (emulsor); 9) jiclor principal; h) 
jiclor de mers în gol (au ralenfi); Ч) limitator de 
nivel; k) racord pentru conducte de carburant; 
e) filtru. 


з. ~ cu reglaj automat de pornire [car- 
burateur avec réglage automatique de mise 
en marche; Ver- 
gaser mit selbst- 
tätige — Startrege- 
lung; carburetter 
with automatic ad- 
justment for star- 
ting; gázositó-or- 
lasztó önműködő 
inditó szabályozó- 
val; карбюратор 
с автоматичес- 
кон регулиров- 
кой пуска]. Mș.: 
Carburator care, 
cu ajutorul unui 
dispozitiv de ге- 
glare, are posibili- 
tatea să regleze 
automat calitatea 
amestecului carbu- 
rant, prin varia- 
[ia cantității de aer 
admise (fig. 100). 
Dispozitivul de re- 
glare micşorează 
debitul de aer 
când crește tem- 
peratura motoru- 
lui, și lucrează 
numai la pornire 
(când motorul este 
rece). 

4 ~ de altitudine [carburateur pour alti- 
tude; Hóhenvergaser; carburetter for altitudes; 
repülégépmótor porlasztó; высотный карбю- 
ратор]. Av.: Carburator cu dispozitiv auxiliar 


= 


ји — 
Ег 
уллу, 


Ia 
| 


AS 


St 


Fig. 100. Carburator cu reglaj auto- 
mat de pornire. 
d) difuzor; e) vană-fluture; f) man- 
taua jiclorului (emulsor); h') şi 
h”) orificii де pentru 
carburantul la mersul în gol; m) 
disc obturator de reglare; n) ca- 
meră de amestec pentru pornire; 
ој jiclor de aer de pornire; p) ji- 
clor de carburant de pornire; q) tub 
scufundat; r) pârghie de comandă. 


ieşire 
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pentru reglarea automată a amestecului la altitu- 
dine. Se întrebuințează la motoarele de avion, 
având și un dispozitiv pentru reglarea amestecu- 
lui la „sărac”, în cazul sborului de croazieră — 
şi la „bogat”, în cazul sborului rapid. Sin. Car- 
burator automat de motor de avion. 

1. Carburator de presiune [carburateur à pres- 
sion; Druckvergaser; pressure-fed carburetter; lég- 
nyomásos porlasztó; карбюратор с подачей 
горючего под давлением]. Av.: Carburator 
montat în aval де compresorul motorului. Ми пе- 
cesită corector de altitudine, dar reclamă o con- 
strucție mai robustă și etanșă, funcţionând la pre- 
siunea aerului din compresor. 

э. ~ etajat [carburateur stage, carburateur 
à registre à plusieurs tubulures; Registerver- 
gaser; carburetter with adjustable air valve; re- 
giszter-porlasztó; карбюратор с несколь- 
кими соплами или форсунками]. Mg.: 
Carburator си mai multe jicloare și emulsoare, 
cu secțiuni de aer bine calibrate, cari se des- 
chid pe rând la rotirea unei clape de obturare. 
Astfel compoziția amestecului rămâne constantă 
la toate sarcinile iar trecerea se poate face fără 
discontinuități. 

з. ~ fără plutitor [carburateur sans flotteur; 
schwimmerloser Vergaser;  carburetter without 
float; üsszó mentes porlasztó; карбюратор 
без поплавкај. Av.: Carburator la care regla- 
rea debitului de carburant se face cu ajutorul 
unor supape cari lucrează sub acţiunea depre- 
siunii de aspirație. E insensibil la poziţiile in- 
clinate, deci e recomandabil pentru motoarele 
de avion. 

4. ~ inversat [carburateur inversé; Fallstrom- 
vergaser;  inversed carburetter; ejtő áramlású 
gázositó-porlasztó; инверсированный карбю- 
ратор]. М5.: Carburator așezat deasupra culasei 
unui motor, pentru a da curentul de amestec car- 
burant de sus în jos. — Avantaje: Curentul 
fiind în sensul forței de gravitație, se opune 
desfacerii amestecului carburant, si deci con- 
densărilor pe conducta de admisiune, permi- 
{апа о umplere mai bună a cilindrului și mărind 
deci puterea motorului. De asemenea, se pot 
adapta secțiuni de difuzor mai mari, ceea ce 
mărește puterea la гај! mari. — Desavantaje: 
Reclamă pompe de antrenare, datorită măririi 
secțiunii difuzorului, ceea се dă o micșorarea 
vitesei de scurgere. Fiind montat deasupra cula- 
sei, are nevoie de o pompă de alimentare cu 
carburant (de obiceiu cu diafragmă). Sin. Car- 
burator cu curent descendent. 

5. Carburi [carbures; Karbide; carbides; kár- 
bidok; карбиды]. Chim.: Compuși ai carbonului. 
Dacá elementul cu care este legat carbonul este 
un metal, se obțin carburi metalice. Cele mai 
importante carburi sunt însă hidrocarburile, sub- 
зјапје în cari carbonul este legat de hidrogen. 
Ultimele sunt importante atât din punctul de ve- 
dere teoretic, fiind substanțele de bază ale Chi- 
miei organice, cât și din cel practic, constituind 
atât gazele naturale, cât și petrolul. 


в. Сатин, metale dure cu ~ metalice [allia- 
ges а base de carbures; Karbidhartmetalle, Hart- 
metalle; hart alloys; kemény fémek; твёрдые 
сплавы]. Мей.: Aliaje foarte dure, cari au ca 
material de bază carbura de wolfram și carbura 
де molibden. Inlocuesc, adesea, ofelurile rapide 
pentru unelte și metalele dure aliate din grupul 
Stellitului. Se fabrică prin două procedee, сат 
dau două grupuri de produse: 

т. ~, metale dure cu ~ metalice concre- 
fionate [alliages durs à base de carbures con- 
crétionnées; gesinterte Karbidhartmetalle, gesin- 
terte  Hartmetalle; concretioned hard alloys; 
durva keményfémek; конкреционированные 
твёрдые сплавы]: Aliaje foarte dure cari 
au са bază carburile saturate de wolfram: 
(WC) și de molibden, de titan, de tantal saw 
amestecuri de aceste carburi, cu un adaus de 
3+::15%/0 cobalt, nichel sau fier ca liant. In struc- 
tură apar granule de carburi de forme neregu- 
late; în soluția solidă, granule de carburi si de 
metal liant. Au densitatea 13,8:::14,9, duritatea: 
Brinell de aproximativ 2000, duritatea Mohs 
9:::9,5, rezistența la rupere 100:::200 kg/mm? si 
sunt tenace și rezistente la uzură. Nu au rezis- 
tență mare la coroziune sau la oxidare, cu ex- 
cepțiunea aliajelor bogate în titan. Se fabrică dim 
pulberile carburilor și ale metalelor liante, prim 
procedee de ceramică a metalelor (prin concre- 
ționare). De obiceiu, pulberile, amestecate intim, 
sunt presate în forme, supuse unei prime coaceri 
la 700:::900?, prelucrate prin așchiere la forma 
definitivă si supuse unei coaceri definitive la 
1350:::1700*, în vid sau in curent de hidrogen. 
Coacerea se face, uneori, sub presiune. După 
prima coacere, carburile se pot prelucra prin: 
așchiere (frezare, strunjire, tăiere cu ferestrăul,. 
polisare, etc.). După coacerea definitivă, se pot 
prelucra numai prin polisare cu pietre moi de 
carborundum, preferabil sub suvoiu de apă de 
răcire. Plăcile de metal dur concrefionat se: 
aplică, pentru formarea uneltei, pe suport, prin: 
lipitură cu cupru sau cu alamă, folosind boraxul 
drept fluxant. Sunt folosite pentru uneltele de 
prelucrare prin așchiere atât a metalelor moi, cât 
şi a celor foarte dure și pentru prelucrarea ne- 
metalelor (de ex.: ebonitá, rășini artificiale, ba- 
chelită, sticlă, marmură, porțelan, etc.), pentru 
filiere de` trefilat și pentru prelucrarea metalelor 
dure din grupul Stellitului. Pentru încărcarea sa- 
pelor si a carotierelor, se folosesc uneori carbu- 
rile metalice sub forma de pulberi de carburi 
comprimate sau concre[ionate în tuburi de oțel 
cu pereți subțiri (Diaweld, Percit, etc.), folosite 
ca electrozi în sudura de aport cu arcul electric. 
Sunt comercializate sub diferite nume de fabri- 
cație, de ex.: Widia, Titanit, Carboloy, etc. 

в. ~, metale dure cu ~ metalice tur- 
nate [alliages durs à base de carbures coulées; 
gegossene Karbidhartmetalle, gegossene Hart- 
metalle; cast hard alloys; öntött keményfémek; 
отлитые твёрдые сплавы]: Aliaje foarte 
dure, сагі au са bază carbura пезаћгај 


de wolfram (WC) cu adausuri de carburi 
de molibden, de crom, titan, tantal si zir- 
coniu, pentru a înlocui în parte wolframul — si 
cu adausuri de 0,5:::20%/0 fier, nichel sau cobalt, 
pentru a le face mai puțin casante. In structură 
apar în masa eutectică cristale de ѕедгедајіе ale 
carburilor. Au densitatea 15:::17, duritatea Brinell 
1500:*:2000, duritatea Mohs 9:::9,8, sunt fragile, 
au însă rezistență: mare la uzură și rezistență 
mare la coroziune și la oxidare, rezistență la 
rupere cca 35 kg/mm?. Se fabrică prin topire în 
cuptoare electrice cu rezistenţă, în vase de to- 
pire din cărbune sau din grafit, urmată de tur- 
nare în forme metalice răcite sau în forme din 
cărbune. Nu se pot prelucra la cald, de exemplu 
prin forjare. Pentru a obține plăcile de formele 
cerute, se prelucrează la rece numai prin poli- 
sare cu pietre din carborundum cu liant moale, 
se gáuresc cu ace de oțel și cu praf de diamant, 
şi nu reclamă tratamente termice. Plăcile confec- 
ționate se aplică pe suportul de unealtă prin lipi- 
tură tare cu cupru. Se aplică pe sapele de foraj 
prin incastrarea într'o masă de aliaje din grupul 
Stellitului, aplicată prin picături topite. Se folo- 
sesc pentru filiere de trefilare, pentru ajutaje de 
aparate de stropire cu nisip, pentru armarea sa- 
pelor de foraj și, sub forma de pulbere, ca 
abraziv. 

1. Carburol, procedeul de cracare ~ [procédé 
de cracking ,carburol"; Karburolcrackverfahren; 
cracking process of the carburol type; karburol 
rendszerü krakolási eljárás; метод крекинга по 
способу » карбуроль <]. Ind. petr.: Procedeu 
continuu де cracare în fază lichidă. In acest рго- 
cedeu, uleiul întrebuințat este supus cracării și 
menținut în cuptorul de cracare, într'un sistem 
de tuburi, la temperatură și presiune înaltă, 
timp de 1:::2 minute, fiind apoi trecut intr'o 
cameră de expansiune, în care presiunea scade 
brusc la 0,1 at. In același timp, uleiul este răcit, 
astfel încât reacțiile secundare cari, prelungite 
în timp, produc cocs, sunt complet eliminate în 
acest procedeu. Produsele obținute sunt: ben- 
zină, petrol și un reziduu, care poate fi intrebuin- 
lat drept combustibil sau poate fi prelucrat mai 
departe pentru prepararea asfaltului. 

2. Carcabas [halebas; Niederholer; down-haul; 
leeresztő kótélzet; травление, спуск (пару- 
сов]. Nav. V. sub Manevre curente. i 

s. Carcafung [cargue-fond; Bukgording; bunt- 
line; ósszehuzó kótélzet; подъём пуза (пару- 
сов]. Nav. V. sub Manevre curente. е 

+. Carcasá 1. [carcasse ; Сепрре; framing ; 
văz, bordázat; рама, остов]. Cs. V. Cadru, Osa- 
tură, Schelet. 

5. ~ 2. [carcasse; Karkasse; carcass; kópeny; 
каркас]. Ind. cc.: Totalitatea inserţiilor de cord 
dela o anvelopă. 

в ~ 3. [carcasse ; Gehäuse, Kasten ; casing, 
box; váz, szekrény, hüvely, tokmány ; каркас, 
станинај. Tehn.: Piesá sau ansamblu de piese 
cari formează învelișul care înconjură organele 
unei mașini, ale unui aparat sau instrument. Car- 
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casele maşinilor sunt metalice; acelea ale apa- 
ratelor şi instrumentelor pot fi metalice sau ne- 
metalice. — In tehnică, carcasele sunt numite 
după dispozitivul la care sunt montate. Exemple: 

7. Carcasá de ambreiaj [couvercle de la 
boite d'embrayage, couvercle de la boite d'ac- 
couplement; Deckel des Kupplungsgeháuses; co- 
ver of the clutch casing; tengely-kapcsoló váz; 
верх (крышка) коробки сцепления]. Auto.: 
Capacul саге închide cavitatea volanului motor 
și formează locașul ambreiajului (v. fig. sub 
Ambreiaj). 

в. ~ de cáldare [carcasse de chaudière; 
Kesselgeriist; boiler frame;  gózkazán văz; 
каркас, рама котлај. Tehn.: Schelet metalic 
format din bare de diferite profile, si care ser- 
veste ca suport pentru cáldarea de abur, im- 
preună cu instalaţiile auxiliare. Pentru reducerea 
lungirii barelor, sub diferite acţiuni termice, 
carcasa — în special la căldările de înaltă pre- 
siune — este izolată termic si răcită prin curenți 
de aer. Carcasa este îmbrăcată cu zidăria căldării. 

9. ~ de turbină [enveloppe de turbine; Tur- 
binengehàuse; turbine casing, turbine cylinder; 
turbina burkoló văz; кожух турбины, Typ- 
бинная камера] Му: Invelisul exterior al tur- 
binei, de obiceiu de fontá. 

10. Cárcel [vrille; Ranke; tendril; kacs; усик]. 
Agr.: Filament subțire, răsucit la vârf, cu care 
plantele acájátoare se асаја de suporturile pe 
cari le intálnesc in cale. 

п. Cárcel [raisin-de-mer; Seetreubel; shrubby 
horsetail; tengeriszólló; кузмичева трава (Ky- 
старникј. Hort.: Arbust mic, de nisipuri, din 
familia gnetaceelor, înalt până la 1 m. Uneori 
este cultivat, fiind decorativ. 

12. Cârciog. Ind. st. c.: Urcior cu dop, care 
se deosebește de burdac prin aceea că are gura 
mai largă. 

13. Cárciumáreasá [zinnia; Zinnie; common 
garden zinnia; cinnia; зиния (цветок)]. Hort.: 
Zinnia elegans, din familia compozeelor. Plantă 
anuală, creşte sub forma de tută ramificată. 
Se cultivă pentru florile sale mari, învoalte 
dispuse în _ capitule, de colori foarte variate, 
lipsind doar albastrul. Infloresc din lunie până 
toamna. Se întrebuințează ca flori tăiate si culti- 
vate în ronduri și platbande. Se înmulțește prin 
semințe semănate în răsadnițe calde, sau afară, 
pe brazde. 

14. Сагай (сагдје; Krempel; carding machine; 
fosztó-gép, tépó-gép, fésüló-gép; кардочесаль- 
ная машина]. Ind. text.: Maşină folosită pentru 
cardarea materialului textil, supus în prealabil 
unei operațiuni de destrămare și de curățire. 
Cardarea are rolul de a destrăma materialul 
lextil în fibre individuale, de a îndepărta im- 
puritáfile, fibrele prea scurte, a paraleliza fibrele 
și a le repartiza uniform pe o suprafaţă, formând 
o pătură (cojoc). Unele carde au un dispozitiv 
pentru transformarea păturii într'o bandă (pan- 
glică), care se depune în mod regulat într'un 
cilindru rotativ (cană sau tub colector). Cardarea 
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se face prin trecerea materialului între două 
suprafețe perietoare, așezate față în faţă, si cari 
se mișcă în sensuri opuse. Suprafeţele perietoare 
sunt constituite din garnituri de ace speciale, de 
oțel, indoite sub un unghiu de 37:::41*. Cardele 
pot fi de diferite tipuri (cardá cu cilindri, cu 
capac miscátor sau pălărie, etc.), după materialul 
textil care urmează să fie prelucrat (bumbac, 
lână, etc.) și după calitatea firului care urmează 
a fi obţinut (fig. 101). La mașina reprezentată în 
figura alăturată, cardarea are loc într'o tobă si 
într'o serie de perechi de cilindri așezați dea- 
supra si în sensul láfimii ei. Sin. Darac. 


Fig. 101. Cardă. 
a) ladă de alimentare; b) bandă transportoare; c) cilindri 
de alimentare; d) tambur; е) cilindru lucrător; f) cilindru 
întorcător; g) cilindru volant; h) cilindru pieptănător; 
i) tobă de înfășurare. 


1. Cardare [cardage; Krempeln; carding; fosz- 
tás, tépés, féssülés; кардочесаниеј. Ind. text.: 
Sin. Dárácire. V. sub Сагаа. 

?. Cardiazol [cardiazol; Kardiazol; cardiazole; 
kardiazole; кардиазол]: Chim.: 

Pentametilentetrazol. Combinaţie 


H, H, Н, organică întrebuințată in medi- 
GEG cină ca înlocuitor al preparate- 
бола N lor де camfor. Eun excitant al 
H, H, E sistemului nervos si un stimu- 


lent al inimii. 

3. Cardinale, elemente ~ [elements car- 
dinaux; kardinale Elemente; cardinal elements; 
kardinális elemek; кардинальные (основные) 
элементы]. Fiz.: Cele patru elemente cari de- 
finesc un sistem optic centrat. De obiceiu, 
acestea sunt cele două focare și cele două 
puncte principale (sau, ceea ce este același 
lucru, cele două plane focale și cele două plane 
principale). 

а. Cardinale, puncte ~ [points cardinaux; 
Himmelsgegenden; cardinal points; égitájpontok; 
страны света]. Astr.: Directiunile cari ne ajută 
la identificarea poziţiei unui punct de pe glob 
şi cari, pentru un observator așezat în acest 
punct, se determină în felul următor: planul ori- 
zontal al acelui loc este tăiat de planul meri- 
dianului după o linie dreaptă. Pentru emisfera 
noastră, extremitatea acestei linii, pe care obser- 
vatorul o are înaintea lui la amiază, întorcând 
spatele la Soare, este Nordul; către Soare este 
Sudul; pe linia perpendiculară pe meridiană, în 
partea de unde răsare Soarele este Estul, și în 
partea opusă, Vestul. 

s. Cardioid, condensor ~ [condenseur саг- 
dioide; Kardioidkondensor; cardioid condenser; 
kardioid fény-süritó; кардиоидный конден- 
cop]. Fiz.: Dispozitiv optic întrebuințat la ilumi- 


narea preparatelor microscopice. Este compus 
din două piese de formă specială, una din ele 
fiind obţinută, teoretic, prin rotirea unui element 
de cardioidă în jurul axei optice a aparatului 
(înlocuit, în practică, printr'un element de sferă). 
Intre cele două piese se găsește un spaţiu liber. 
Fasciculul paralel de raze de lumină, care cade 
pe condensor, sufere o dublă reflexiune totală 
şi este concentrat pe  preparatul microscopic. 
Poate fi întrebuințat și în observaţia pe fond 
întunecat, acoperindu-se faţa inferioară a con- 
densorului cu un ecran opac care are o deschi- 
dere inelară; 

в. Cardioidá [cardi- 
oide; Kardioide; cardioid; 
kardioid; кардиоида]. 
Geom.: Cuartică bicir- 
culară cu trei puncte cus- 
pidale, din cari două în 
punctele absolute ale pla- 
nului (fig. 102). E locul 
geometric descris de un 
anumit punct al unui 
cerc care se rostogolește 3 i 
pe un alt cerc де Fig. 102. Cardioidă. 
aceeași rază a. Ecuația carlesianá a cardioidei 
este (х"+у:—2ах)»= 4а%(х%+у?), iar ecuaţia ei 
polară: р=24(1--соѕ Ө), originea axelor fiind in 
punctul cuspidal real. 

Diagrama de direcţie a intensității semnalelor 
rezultate din combinarea într'un radiogoniometru, 
a semnalelor recepționate de cadru cu acelea 
recepționate de antena auxiliară are forma de 
cardioidă. Diagrama servește la determinarea 
sensului în care se găsește postul emiţător, pe o 
direcție determinată cu ajutorul cadrului. 

7. Cardium [Cardium; Cardium; Cardium; kár- 
dium; кардиумј. Рајеоп!.: Lamelibranhiat cu o 
cochilie bombată, cordiformă și ornamentată cu 
coaste radiare. Тајапа heterodinată prezintă doi 
dinţi cardinali conici, perpendiculari cu platoul 
cardinal, și doi dinţi laterali îndepărtați. E cu- 
noscut din Cretacicul superior şi până astăzi: 
Cardium productus (Тигопіап); С. purulosum 
(Lutelian); C. absoletum (Sarmalian); C.' edule 
(actual). 

8. Cardo [termen latin]. Urb.: Stradă intr'un 
castru sau oras roman, având direcția aproximativ 
Nord-Sud. Cardo maximus e artera principală 
dintr'un castru sau oraș roman, cu direcţia Nord- 
Sud. 

9. Cardon [cardon; Carden; cardoon; cinára; 
чертополох (растение)]. Agr.: Cynara Cardun- 
culus. Plantă vivace din familia compozeelor. 
Tulpina apare în anul al doilea și crește până 
la 2 m înălțime. Peţiolul frunzelor, foarte cárnos, 
până la 80 cm lungime, formează în stare înăl- 
bită, partea comestibilă a plantei. Se înmulțește 
prin semințe, cari se seamănă fie în răsadniţă, 
fie direct afară. Cere pământ bogat și bine lu- 
сга}, Sin. Anghinară mică (seamănă си anghinara). 

10. Cardox [procédé cardox; Cardoxverfahren; 
cardox process; cardox-féle eljárás; метод. Kap- 


доксј. Mine: Procedeu de exploatare minieră а 
huilei, în care abatajul se realizează prin expan- 
siunea unui anumit volum de bioxid de carbon 
lichid. Incă nu e întrebuințat decât în mod ex- 
perimental. 

1. Carelaj perspecliv [réseau craticulaire; 
Quadratnetz,  Perspektiv-Raster; — graticulation ; 
négyzetes háló; перспективнал сеткај. Mat.: 
Carelaj care se traseazá deasupra figurilor din 
geometral (in special a celor neregulate), pentru 
a le pune în perspectivă si care poate fi de front 
deasupra lor. El se pune în perspectivă și apoi se 
desenează perspectiva figurii punct cu punct, în 
raport cu carelajul perspectiv si, la nevoie, prin 
interpolări aproximative, ca și cum deformările 
dela un carelaj la altul ar fi lineare. Aproxi- 
тај е sunt cu atât mai bune, cu cát carelajul 
este mai des. Pentru punerea in perspectivă a 
înălțimilor, se completează tabloul fie cu scara 
înălțimilor, fie cu un сагејај perspectiv intr'un 
plan principal. Metoda se generalizează în axo- 
nometria conică. 

2. Carenă [сагёпе; Verdrängung; keel; ki- 
szoritott viz; водоизмецениеј. Hidr., Nav.: Volu- 
mul de apă dislocat de un plutitor sau de 
o navă. 

з. ~ interioară [сагёпе intérieure; bewegliche 
Ladung; internal keel; mozgó rakomâny; BHyT- 
реннее водоизмецениеј: Volumul ocupat de 
o încărcătură de lichid în unul din comparti- 
mentele navei. 

4. Carená [сагепе; Schiffsboden; ship's bottom, 
hull of a ship; hajófenék; подводная часть 
судна]. Nav.: Partea din corpul navei саге se 
găsește sub linia de plutire. Sin. Operă vie. 

In construcțiile navale, deosebim: Сагепа 
dreaptă, limitată de planuri duse paralel cu 
planul de plutire, nava fiind considerată în stare 
de plutire normală; servește la determinarea 
elementelor geometrice ale carenei; și carenă 
inclinată, limitată de planul de plutire, conside- 
rând vasul în diverse poziţii de inclinare trans- 
versală sau longitudinală. Plutirile considerate 
sunt isocarene. 

5. Carenaj [carénage; Verkleidung; careening, 
fairing; áramvonolazás; обтекаемал обшивкај: 
Imbrácáminte (de tablă sau de placaj) aplicată 
unuj corp pentru a-i micșora rezistența aero- 
dinamică. — Exemple: 

в. ~ de avion [carénage d'avion; Strom- 
linienverkleidung des Flugzeugs; stream line 
fairing of an aeroplane; repülógép áramvono- 
lazása; обтекатель самолёта, обтекаемал 
обшивка самолёта]. Av.: Imbrăcăminte exte- 
rioară montată pe anumite părţi ale avionului, 
pentru a reduce rezistența aerului prin faptul că 
dirijează curenţii de aer, când avionul este în sbor, 
Carenajul se confundă adesea cu capota, deşi 
capota acopere numai anumite părți ale avio- 
nului, fără a avea scopul de a dirija curenții 
de aer. 

7 ~ de locomotivă [carénage de loco- 
motive; Lokomotiv-Stromlinienverkleidung; loco- 
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motive stream-line fairing; mozdony áramvono- 
lazás; обтекаемал обшивка паровозај. С. f.: 
Imbrăcămintea locomotivei, din table de oțel, pen- 
tru asigurarea unei suprafeţe exterioare continue și 
pentru dirijarea curenților de aer. Se reduce 
astfel rezistența aerodinamică, la mersul locomo- 
tivei, realizându-se câștiguri sensibile de ener- 
gie, în special la vitese mari. 

в. ~ de tren [carénage de train; Zug-Strom- 
linienverkleidung; train stream - lining; vonat 
áramvonolazás; обтекаемал обшивка ж. A. 
поезда]. С. f.: Imbrácáminte a unui tren, din 
table de oțel, pentru reducerea spațiilor între 
vagoane, unde s'ar produce vârtejuri de aer în 
timpul mersului, si deci o creștere a rezistenţei 
pe care aerul o opune vehiculului în mers. Se 
aplică în special la trenurile automotoare. 

9. Сагепаге. [carénage;  Stromlinienverklei- 
dung; stream line fairing; ^ áramvonolazás; 
обшивание обтекаемой поверхности]. Tehn.: 
Operaţiunea de îmbrăcare cu table a suprafeţei 
exterioare a unui vehicul de mare vitesă, pentru 
reducerea rezistenței pe care aerul o opune 
vehiculului în mers. 

10. Caretă [coupé; geschlossener Zweisitzer, 
Halbkutsche; coupe, brougham, chaise; kon- 
Ніѕкосѕі; карета, купе]. Transp.: Trásurá de 
persoane închisă. Sin. Cupeu. 

и. Careu  [carr6; Messe; mess-room; hajó ét- 
kezóterem; катот-компаниај. Nav.: Incápere mai 
mare pe o navă, în care ofițerii bordului (careu 
de ofițeri) sau maiștrii (cercul maiștrilor) iau 
masa sau se recreează. Este, în același timp, sală 
de mese și salon de primire. 

12. Careurilor, metoda ~. V. sub Mărirea și 
reducerea desenului. 

13. Cargo. V. sub Nave de comerț (cargobot). 

14. Cargo mixt. V. sub Nave de comerț. 

15. Cargobot. V. sub Nave de comerț. 

16. Cariatidá [cariatide; Karyatide; caryatid; 
kariatidâk; кариатида]. Arh.: Statuă care re- 
prezintă o femeie, destinată să susțină antabla- 
mentul unui edificiu, un balcon, etc., înlocuind 
coloana. Statuele reprezentând bărbați, și cari au 
acelaşi rol, se numesc Atlanfi. 

17. Caric [cargaison; Schiffsladung; cargo; ha- 
јбгакотапу; судовой груз]. Nav.: Totalitatea 
încărcăturii unei nave de comer], privind numai 
mărfurile transportate pe baza unui document de 
transport (conosament). Nu intră deci în caric 
materialele pentru întreţinerea navei, combusti- 
bilul, obiectele echipajului sau proviziile 
acestuia. 

18. Carieră [саггіёге; Grube; quarry; Бапуа; 
каменоломня, карьер]. Drum., Cs.: Exploa- 
tare la zi de materiale de construcţie (nisip, 
pietriș, balast, diverse roce: sedimentare și erup- 
live). Exploatarea carierelor se face după anu- 
mite reguli, în raport cu felul materialelor, con- 
figurația terenului, debit, etc. Carierele din cari 
se extrage пита! nisip, pietfris sau balast se 
numesc si balastiere. 
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1. Carieră де rambleu [carrière de ramblai; Ver- 
satzsteinbruch; cog quarry; töltő kőbánya; Ka- 
рђер для насыпи], Mine: Carieră din care se 
extrage materialul care trebue să fie introdus în 
mină pentru rambleiat. 

2. Carină [carène; Kiel; keelson, kelson; ha- 
jótő, tógerenda; киль]. Nav.: Lemn gros de ste- 
jar, fixat de-a-lungul dubei, si de care se prind 
crivacele. 

з. Cariogamie [caryogamie; Karyogamie; ka- 
ryogamy; kăriogamia; кариогамиај. Biol.: Com- 
binarea nucleelor celulelor sexuale, într'un singur 
nucleu diploidal. 

4. Cariolá [cabriolet; Kabriolett; cabriolet; 
homokfütókocsi; кабриолет]. Transp.: Trásurá 
ușoară cu două roate, pe arcuri, trasă de un cal. 
Este folosită, in special, de factorii postali rurali, 

5. Cariologie [caryologie; Karyologie; karyo- 
logy;  kariologia; кариологилј. Biol.: Știința 
care se ocupă си studiul nucleului și al celulei. 
Este o parte a Biologiei. 

в. Cariopsá [caryopse; Karyopse; caryopsis; 
káriópszis; кариопс]. Bot.: Fruct uscat, de tipul 

` achenei, indehiscent, format dintr'o singură să- 

mán[á, intim concrescută cu pericarpul. Fructele 
gramineelor sunt сагіорѕе. Ex.: grâul, secara, 
porumbul, etc. 

z. Cariu [vrillette; Nagekăfer; anobium, death 
watch, wood-fretter ; szú; жук-точильщик, 
древоточецј: Gândac din familia anobiideelor. 
Trăește in lemn, de preferință uscat, chiar de- 
bitat, făcând în toate direcţiile galerii, din cari 
curge un rumeguș foarte fin. Atacă în special 
alburnul lemnului. 

в. Cârjă. Mine: Vârtelniţă construită din lemn, 
cu frână și funie, care servește la frânarea lem- 
nelor pe suitoare în mină (termen minier, Valea 
Jiului). 

э. Cârlan [(1) poulain de deux ans, (2) agneau 
d'un an; (1) zweijăhriges Füllen, (2) einjăhriges 
Lamm; (1) two years old foal, two years old 
filly, two years old colt, (2) one year old lamb; 
kétéves csikó; (1) двухлетний жеребенок, 
(2) однолетний (годовалый) ягнёнок]. Zoot.: 
`1. Mânz de doi ani (Oltenia, Moldova, Transil- 
vania). — 2. Oaie tânără, de un an (Moldova, 
Transilvania). 

10. Cârlană, lână ~ [laine au poil court et 
fin; kurzhaarige feine Wolle; fine short wool; 
róvidszálu gyapjú; коротковолокнистая TOH- 
кал шерсть]. Ind. text.: Lână provenită dela 
anumite oi, cu firul scurt si fin. 

м. Cârlig [сгос, crochet, hameçon; Hebe- 
hacken, Platine; hook; emeló horog; крючок]. 
Ind. text.: Capătul superior, îndoit, al platinei, 
prin intermediul căruia platina primește mișcarea 
dela cuțit (dispozitivul Jacquard). 

1». Cârlig [crochet; Hacken; hook; horog; 
крюк]. Tehn.: Piesă de metal, de secțiuni trans- 
versale cari variază între limite restrânse, având 
un capăt prin care e suspendată, articulatá sau in- 
castrată, un corp aproape drept (tijă) și o curbură 


sau îndoitură, care formează un braț cu capătul 
liber, a cărui deschidere servește la асёјагеа 
unor greutăţi sau la legarea a două aparate de 
tracțiune, etc. E constituit, de obiceiu, dintr'o 
bară cu secțiunea circulară sau eliptică, curbată 
spre capătul liber și subfiatá spre vârful acestuia 
(ciocul cârligului), în timp ce spre celălalt capăt 
este drept, capătul putând avea filet, 
un ochiu, etc., spre a putea fi fixat de 
suport, care poate fi un zid, o piesă de 
metal sau de lemn, etc. 
Dupá  caracteristicele А 
sau de utilizare, deosebim: Ë 


1з. Cârlig cu ghiare [crochetà griffes; 
2 


Klauenhacken; claw hook; karmosho- 2) 


год; когтеобразынй крюк]: Cârlig | ! 
cu corpul lat și terminat cu niște ghiare 
de apucat. E folosit, în anumite ca- _ 
zuri, pentru sarcini mici. Fig. 103. 
14. ~ си ochiu [crochet à oeillet; Cârlig со 
Osenhacken; eye hook; files horog; ochiu. 
крок с ушкомј: Cârlig având la 2) deschi- 
capătul corpului un ochiu de care e derea gurii 
suspendat (fig. 103). cârligului. 
15. ~ de burlan [collier de gouttière; Rinnen- 
hacken,  Rinneneisen; guter hook, gutter 
bracket; viharhorog; костыль водосточной 
трубы]. Cs.: Piesă de fier galvanizat, de forma 
unui semicerc prelungit cu o parte dreaptă, care 
se fixează prin cuie sau șuruburi de capătul de 
jos al căpriorilor unui acoperiș. Servește la sus- 
ținerea jghiabului de scurgere a apelor de pre- 
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constructive 


cipitafie. 
16. ^ de cablu [crochet à 
câble; Seilhacken; rope hook; 


kótélhorog; кабельный, канат- 
ный крюк]. Ms.: Cârlig а cărui 
urcare și coborire se fac си aju- 
torul unui cablu de care e sus- 
pendat (fig. 104). 

17. ~ de îndreptat prăjinile 
[crochet pour redresser le tiges 
de forage; Richthacken; wall-hook; 
irányitó horog; направляющий 
крюк буровых штангј, Mine: 


Unealtá de instrumentație, care 

se  intrebuinlazá când capul Fig. 104. 
prăjinilor rămase în puț пи cârlig de cablu. 
poate fi prins си  corunca 


sau cu dornul, din cauză că este lipit de peretele 
găurii de sondă sau se găsește într'o ехсауајіе a 
acesteia. Cárligul are rolul de a readuce capul 
garniturii în axa sondei, pentru a putea fi prins 
apoi cu un dorn sau cu о coruncă. In afară де 
cârligele simple, сагі au un braț excentric, pentru 
îndreptarea și, eventual, pentru prinderea garni- 
turii, se întrebuințează cârligele acționate hi- 
draulic prin presiunea pompelor de noroiu. In 
timpul introducerii și al extragerii, cârligul pro- 
priu zis e în poziție verticală dar, prin presiunea 
diferențială creată de circulația noroiului, este 
adus în poziție inclinată sau orizontală. Aceste 
cârlige se pot întrebuința și combinate cu orice 


fel de coruncă, pentru са să nu mai fie nevoie 
ca, după ce garnitura a fost readusă în centrul 
găurii, să se facă alt marș pentru prinderea ei. 

1. Cârlig de instrumentat după cablu [сгосће! 
pour cables; Seilhacken; rope grab, spear; kötél- 
ћогод; ловильный крючок (в канатном 
бурении]. Mine: Unealtá de instrumentafie 
pentru prinderea si extragerea cablurilor rupte si 
rămase în puț. Se compune dintr'o bară de oţel 
care se subțiază spre capăt si se termină cu un 
cârlig în formă де vârf de undiţă. Spre a mări 
siguranța prinderii, bara este provăzută cu mai 
multe ghiare suplementare. La partea superioară, 
cârligul are un disc cu diametrul aproape cât in- 
teriorul coloanei. El ingrámádeste sárma astfel, 
încât cárligul să prindă mai ușor si, totodată, nu 
permite ca sârma să poată trece deasupra lui, 
spre а nu înțepeni cârligul în pul. Deasupra dis- 
cului se găsește un сер care se insurubeazá la 
garnitura cu care se introduce cârligul în put. 
El poate fi introdus cu cablu sau cu prăjini. 

2 ~ de lanț [crochet de chaine; Ketten- 
hacken; chain hook; |апсћогод;, цепной крюк]. 
Ms.: Cârlig fixat de cadrul-suport al unor roți de 
lanț, prin intermediul cărora se face ridicarea sau 
coborirea lui. 

3. ~ de remorcá [crochet d'avant, crochet 
de remorque; Schlepphacken; front tow hook; 
vonó horog; передний прицепный крюк]. 
C. f.: Càrlig fixat pe un vehicul de cale feratá si 
servind la remorcarea acestuia de către un alt 
vehicul sau de un dispozitiv de tracțiune. 

а. ~ de siguranță [crochet де süreté; Sicher- 
heitshacken; safety hook; biztonsági horog; пре- 
дохранительный крюк]. Ms.: 1. Cârlig a cărui 
formă nu permite scăparea sarcinii (v. | 
Cârlig cu ochiu). Cârlig folosit în opera- 
fiuni de ridicare sau de tracţiune, la 
cari un accident de scăpare a sarcinii 
роаје avea urmári grave (ridicarea si 
transportul pieselor de mașini deasupra 
unui spațiu circulat, transportul oalelor 
cu metal topit în turnătorii, etc.), (fig. 
105). — 2. Cârligul cuplei de sigu- 
ranță, la vehiculele de cale ferată. 

5. ~ de tracţiune [crochet, croche 
d'attelage; Zughacken; draw hook; мопб 
horog; тяговой крюк, упряжной 3) mâner 
крюк, сцепной]. C.f.: Cârligul aparatu- de sigu- 
lui de tracţiune al unui vehicul de cale fe- rFanlš. 
ratá.De el se prinde inelul cuplei de legare. Аге resor- 
turi simple sau duble, cari amortisează smuciturile, 
produse la pornirea trenului. Pentru a se permite 
libera deplasare orizontală a cârligului, fără o 
suprasolicitare а tijei la înscrierea vehiculului în 
curbe, corpul tijei are un joc în călăuza (ghidul) 
ei din traversa de prindere (у. fig. sub Aparat de 
tracțiune). V. și Aparat de tracțiune, Bară de 
tracțiune. 

в. ~ de vânt [crochet à piton; Fensterhacken; 
hook for window; szélhorog, ablakhorog; ветро- 
вой оконный крючок]. Cs.: Piesă metalică 


Fig. 105. 
+ Cârlig де 
siguranţă. 
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de forma unei vergele, îndoită la un capăt în 
unghiu drept, fixată pe cerceveaua unei ferestre 
(uneori în tocul ei), pentru a 
menține cerceveaua fixă si 
deschisă, sub acțiunea vân- 
tului. Capătul îndoit intră 
intr'o scobitură amenajată în 
toc, sau intr'un cârlig prins 
de cercevea. 

т. ~ dublu [crochet dou- 
ble; Doppelhacken; double | 
hook; kettós-horog; двойной ` 
крюк]. Mine: Cârlig cu 
două ciocuri (dublu cioc) si- rig.106. Cârlig dublu. 
metrice față de axa tijei lui. 

Are deschiderea mai mică decât cârligul simplu 
de aceeași forță de tracțiune. Suspendarea sar- 
cinii se face prin înfășurarea ca- А 

blului sau a lanţului, la baza tijei 
cârligului în jurul сејог două 
ciocuri (fig. 106). 

в. ~ in S [chrochet en S; 
S-Hacken; S-hook; S-alaku horog; 
5-образный крюк]. Ms.: Câr- 
lig în formă де 5 și echipat си 
un disc rotitor care poate închide 
automat partea superioară a des- 
chiderii. La unele cârlige de acest 
fel există câte un adaus la fiecare 
din capetele celor două ciocuri, 
și prin ambele se trece un bulon, 
realizând astfel asigurarea nece- 
sară contra scăpării lanțului sau a 
cablului sarcinii (fig. 107). 

9. ~ rotitor [crochet à tourillon; 
Wirbelhacken; rotary hook; forgó ho- 
rog; вертлюжный крюк]. Ms.: Саг- 
lig care are la capătul de fixare 
un dispozitiv, care-i permite să se 
poată roti liber (fig. 108). Se dă ast- 
fel cârligului posibilitatea unei osci- 


Fig. 107. 
Cârlig în 5. 


laţii unghiulare în jurul propriei sale Fig- 108: 
axe, și se evită solicitarea la torsiune rio. 
rotitor. 


a tijei, când se rotește sarcina. у 

10. Cárligag: [1. Lucrător саге ajută а) deschide- 
la introducerea laminatului în calibrul rea gurii 
laminorului, cu ajutorul unui cârlig sus. cârligului. 
pendat de o macara. — 2. Lucrător care în- 
toarce laminatul pe calea rulantă, cu ajutorul 
cârligului de mână. 

п. Carlingă [carlingue; Führerkiste; cockpit; 
pilota ülés; кабина лётчика], Av.: Partea din 
fuzelaj (cu sau fără capotá superioară), in care 
stă pilotul și unde se găsesc comenzile de због. 
Carlinga se montează, de obiceiu, în funcţiune 
de centrul de greutate al avionului și de câmpul 
de vizibilitate care trebue oferit pilotului. 

i» Carlingă [carlingue; Kielschwein; keelson, 
cockpit; ostorgerenda; кильсон, кубрикј. Nav.: 
Piesă de legătură longitudinală, care leagă între ele 
varangele. Carlingele pot fi centrale sau laterale. 

13. ~ suprapusă  [surcarlingue; ^ Oberkiel- 
schwein; over keelson; felső ostorgerenda; 
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верхний кильсон]: Carlingă superioară, legată 
cu carlinga prin piese intermediare. 

1. Carlingá sub punte [hiloire; Unterzug; bin- 
ding, strake; kereszitart6; прогон, продольная 
нижняя балка, связь]. Nav.: Grinda longitu- 
dinalá, plasatá sub punte, formánd una din legá- 
turile longitudinale ale vasului. 

з. Carlsonit. Expl.: Exploziv format din per- 
clorat de amoniu, dinitrobenzen, zahár, cárbune 
de lemn, rumeguș de lemn, Тајобаћ то 
masă de hidrocarburi (parafină, vaselină, nafta- 
lină). (N. D.). 

з. Cârmă [gouvernail; Ruder; rudder; kor- 
mâny; руль]. Nav.: Organ care servește pentru 


Fig. 109. Cârme de nave. 
A) cârmă plană, pentru navele comerciale: a arborele 
cârmei, b pană; В) сата profilată ,Simplex": a arborele 
cármei, b axul balamalelor, с etamboul, d înveliloarea de 
tablă, e cadru din oțel turnat si bare profilate sudate; 
С) cârmă profilată „Oriz”: a scheletul metalic, b arborele 
cârmei, c etamboul, d învelitoarea de tablă; D) cârmă 
profilată compensată, pentru manevrare ușoară: a arborele 
cârmei făcând parte din etambou, b învelitoarea de tablă, 
с scheletul metalic, 


Fig. 110. Cârmă de navă, cu servomotor electric. 
a) arborele cârmei; b) sectorul principal al cârmei; c) 
roata elicoidală (jos) solidară cu  pinionul de atac 
al sectorului (sus) cu pinioane; d) servomotorul electric; 
e) echea cârmei; f) legătura elastică între eche și sector; 
g) sectorul auxiliar, angrenat cu pinionul pentru acţionare 
manuală; h) pinionul pentru acţionare manuală, 


menținerea sau schimbarea direcţiei de mers a 
unei nave (fig. 109). Se compune dintr'un plan 
de lemn sau de metal, numit safranul sau pana 
cârmei, care se rotește în jurul arborelui — si 
dintr'o bară sau dintr'un sector metalic, numit eche, 
cu ajutorul căreia se manevrează (fig. 110). La 
navele de mare, când navighează în fluvii, se 
adaugă la safran o piesă de lemn sau de metal, 
spre a-i mări suprafaţa. 

а. ~ compensată [gouvernail compensé; Ва- 
lanceruder; balanced rudder; kiegyensúlyozott 
kormány; балансирный руль]. Nav.: Cármá 
care are safranul de o parte si de alia a axei 
de rotire (fapt care micșorează forța necesară 
pentru manevrarea ei). Acest fel de cârmă re- 
clamă pentru etambou forme mai greu de reali- 
zat decât pentru cârmele obișnuite (fig. 109, 
sub D). 

s. Сапта [timon; Ruder; helm, tiller; tutaj- 
lapát; руль, рулевое весло]. Nav.: Lopatá 
de lemn cu coadă lungă, servind la conducerea 
plutelor. 

6. Сатта de profunzime. Av. У. Profundor. 

т. Carmace. Pisc.: Siruri de cârlige mari de 
fier, de forma undifei, cari se așază în apă, 
astfel ca să plutească la diferite adâncimi; car- 
macele prind fără пада peştele ce trece prin 
ele, acáfándu-i-se de corp. De aceea se prind 
la carmace numai pești cu pielea moale, în 
special sturioni. 

в. Cârmaciu 1. [timonier; Untersteuermann; 
steersman, helmsman, quartermaster; hajóalkor- 
mányos; рулевой, рулевой старшина]. Nav.: 
Persoana însărcinată la bordul navei cu ținerea 
cârmei si deci cu urmărirea drumului pe саге 
trebue să-l păstreze nava. Această numire este 
întrebuințată pe vasele de fluviu; la navele de 
mare, cârmaciul se numește timonier. 

9. ~ 2. [pilote du radeau; Flofsführer; rafts- 
man;tulajkormányos; кормчий, направляющий 
плот]: Conducătorul din faţă al unei plute. 

10. Cârmaciu [conducteur; Steuermann; steers- 
mate; kormányos; рабочий, управляющий 
прокатным станком]. Мен.: Manipulantul căii 
rulante, al meselor de ridicat şi al transportului 
dela o linie de laminare. 

и. Cármáz [raisin d'Amérique; Kermesbeere; 
pigeon-berry; festékbogyó; фитолаккај. Bot.: 
Phytolacce decandra L., familia fitolacaceelor. 
Plantá erbacee, cu rádácina foarte groasá si cu 
tulpina dreaptă, lucitoare, adesea rogielicá, Are 
frunze mari, flori albe trandafirii, mici, in raceme 
erecte, iar fructele ei sunt Басе globuloase, roșii 
sau negre. E originará din America de Nord. 
Se cultivá pentru fructele sale, din cari se ex- 
trage un colorant. 

12. Carmin [carmin; Carmin; carmine; kármin; 
кармин (красящее вещество)]: Materie co- 
lorantă extrasă din insecta femelă Coccus Cacti 
(hemiptere), recoltată după fecundare. Are o 
coloare roşie intensă. Este insolubilă în apă și 
în acizi, dar solubilă în amoniac. Se întrebuin- 
țează în chimia alimentară și în cosmetică. 


1. Carnabat [race ovine де Karnabat; Kar- 
nabat-Schaf; Karnabat-sheep; kárnábát juh faj; 
карнабатская овечья порода]. Zoot.: Ras: 
de ovine сагі seamănă си w neagră. Se 
găsește în Dobrogea. Cuprinde două varietăți: 
neagră-roşcată, și albă. Este foarte rezistentă si 
puțin pretențioasă. Produce anual 50:::70 kg 
lapte și 2:::2,5 kg lână. Din pielicelele de co- 
loare roșcată se fac blănuri cari imită biberul. 
Din cauza câmpiilor sărate ре cari pășunează, 
carnea acestor oi nu are mirosul specific celor- 
lalte ovine. 

2. Carnalit [carnallite; Carnallit; carnallite; 
karnálit; карналлитј. Mineral.: Mineral delicves- 
cent cu formula chimică KCI · MgCls * 6 ЊО, cu 
26,8% KCl. Conţine uneori și brom. Are luciu 
sticlos, chiar metalic, coloare albă, galbenă, 
roșietică (când conţine în amestec mică feru- 
ginoasă), sau este incolor. Are duritatea 3 și 
gr. sp. 1,6. Cristalizează în sistemul rombic. Se 
găsește, împreună cu alte săruri de K, de Mg, şi cu 
sarea gemă, în zăcămintele de săruri de potasiu. 

3. Carnat. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
peniru nacrit. 

4. Cârnat de fascine. V. Fascină, 

5. Cârnat de nuiele. V. Fascină. 

в. Carnatit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru labradorit. 

7. Carnauba. V. sub Ceară. 

в. Carne. У. Căptușeală. 

9. Carne răcită [viande réfrigérée; gekühltes 
Fleisch; refrigerated meat; hitâtt hus; охлаж- 
денное Mico]: Carne гасна la o temperatură 
cuprinsă între +4 și —2° stare în care-și păs- 
trează cca 3 săptămâni calitățile de carne 


proaspătă, Sin. Carne refrigerată. 
10. Carne, extract de ~ [extrait de viande, 
extrait de boeuf; 


Fleischextract; meat extract, 


| 


bile în alcool 


9/o Substanțe 
Un Părţi solu- 
de 80%/0 


Extract 
Kemmerich 


Extract 
Pisonis 


Extract de 
Australia 


Extract 
Johnston 


Extract 
Valentin 


beef extract; huskivonat; мясной экстракт]. 
Ind. alim.: Soluţie concentrată în substanțe nu- 
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tritive, obținută prin fierberea cărnii în apă. 
După evaporarea apei se prezintă ca о 
pulbere, care este pusă în comerţ sub forma de 
comprimate sau de paste semifluide, în amba- 
laje speciale, din cari 2,5 g sunt suficiente 
pentru prepararea unei porții de supă. Tabloul 
alăturat dă compoziţia celor mai cunoscute ex- 
tracte de carne folosite pe piala mondială. 

11. Carne congelată [viande congelée; Gefrier- 
fleisch; congealed meat; fagyasztott his; замо- 
роженное масој: Carne îngheţată la o tem- 
peratură de —12 până la — 20°, în curent de 
aer uscat, Se prepară astfel, spre a fi conservată 
cca 6 luni. 

12. Carneol [carnéliane; Carneol; carneol, саг- 
nelian; Karneol; карнеол, сердолик]. Mineral.: 
Varietate де сајседопје, de coloare galbenă 
până la roşie. 

13. Carnet de pontaj [carnet de pointage; 
Arbeitsmarkierheft; time book; munkaidő füzet; 
журнал для регистрации трудочасовј: Caiet 
din file legate, sau fișier cu fişe alfabetice no- 
minale, pe care se înscrie ora de intrare la 
lucru, ora de ieșire și timpul efectiv lucrat de 
un lucrător sau angajat. 

14. Carnian [Carnien; Karnische Stufe; Karnic; 
krajnai réteg; карнийский ярус]. Geol.: 
Etajul inferior al Triasicului superior de tip 
alpin, caracterizat prin prezența lui Tropites 
subbullatus. 

15, Сати [écimage; Kópfen; topping; fejelés, 
lecsipés; вершкованиеј. Ind. tut.: Ruperea in- 
florescenjei dela planta de tutun, pentru a se 
obține o recoltă de foi mai mare si mai bună. 

10. Cárnosire [écharner; Entfleischen; fleshing, 
excarnation; hüsolás; мездрение кожиј. Ind. 
piel.: Operaţiune care urmărește îndepărtarea 
resturilor de carne de pe dosul pielei. Se exe- 
cută manual cu ajutorul unui cuţit flexibil și 
țăios, sau cu ajutorul..mașinilor de descărnat sau 
de seruit. Sin. Descárnare, Flaişuire. 

17. Carnotit [carnotite; Karnotit; carnotite; kar- 
nolit; KapHoTHT]. Mineral.: Mineral radioactiv 
din grupul sărurilor de uraniu și vanadiu, cu 
formula chimică: K[UO»s| VO] * 11/2 НО. Se 
prezintă în granule cristaline de coloare gal- 
benă-verzuie, până Іа  verde-negricioasá. Se 
găsește mai ales sub forma de ітргедпајіі 
într'un anumit fel de gresie. Se întrebuin- 
jeazá în forajele petroliere, amestecat cu ci- 
mentul cu care se cimentează coloanele. Execu- 
tând un profil al radioactivităţii găurii de sondă, 
se poate determina nivelul cimentului din spa- 
tele coloanei. Procedeul prezintă avantajul că 
permite determinarea în orice moment. 

18. Carnozină [carnosine; Carnosine; carnosine; 
karnozin; карнозинј. Chim. biol.: Pepfidá rezul- 
tată din combinaţia f-alaninei (unicul aminoacid 
de forma Ü întâlnit în natură) cu histidina., Car- 
nozina este o peptidă liberă, prezentă în mușchii 
mamiferelor. Un derivat metilat al ei, anserina, 
| а fost găsit în muşchii pasárilor. 
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. 1. Caroiaj [quadrillage, craticulation; Zeichen- 
netz; graticulation; rajzhálózat; рисунок B клет- 
Ky, сетчатый чертеж, план]: Rețea de drepte, 
desenată pe planșa care cuprinde o hartă, un 
plan topografic sau o figurá. Dreptele sunt para- 
lele intre ele, unele dispuse orizontal si altele 
vertical, și închid între ele pătrate de anumite 
mărimi, cari corespund unor scări de reprezen- 
tare sau unor norme specifice desenului planșei 
— Caroiajul întrebuințat în construcția planurilor 
și a hărților topografice se numește: 

2 ~ topografic [quadrillage topographique; 
topographisches Liniennetz; topographical grati- 
culation; vonalhálózat; топографический сет- 
чатый план, чертеж]. Topog.: Servește la o 
reperare ușoară а punctelor din cuprinsul hărții 
sau al planului, la determinarea coordonatelor 
pe cale grafică sau la orientarea unei porțiuni 
de hartă sau de plan. 

3. Carolathin. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru alofan. 

4. Carosabil mg. e fahrbar; practicable 
for carriages; járható; удобопроезжий (путь)]. 
Urb.: 1. Calitate a unui drum, a unei străzi, șosele, 
eic, de a putea circula pe ea vehiculele. (О 
cale numai pentru biciclete sau motociclete nu 
este carosabilá). Sin. Cárufabil. 

5. Carosabilă, partea ~ [chaussée; Fahrbahn: 
road; utpâlya; проезжая часть пути, до- 
рога, шоссеј: Partea unei șosele sau străzi ге- 
zervată circulaţiei vehiculelor, incadrată de aco- 
stamente, respectiv de trotoare. 

в. Caroserie [carrosserie; Wagenaufbau; car- 
паде body; kocsiszekrény, kocsikorba, kocsiderek; 
кузов, кароссериј. Transp. t.: Construcţia mon- 
tată pe cadru la autovehicule si la vehicule 
terestre, în care se amenajează spaţiul util al 
vehiculului. Amenajarea caroseriei se face dup* 
cerințe, pentru transportul de persoane sau de 
mărfuri. Pentru vagoane de cale ferată se între 
buințează, uneori, termenul de cutie: cutia va- 
gonului. 

7. Carosier [cheval carrossier; Wagenpferd; 
coach horse, draught horse; kocsiló; полукров- 
ная рысисто-упряжная лошадь, рысак]. 
Zoot.: Cal de jumătate sânge, си mers elegant 
folosit pentru vehiculele де lux. După talie 
distingem marele carosier (dela 1,60 m în sus) 
si micul carosier (1,55:::1,60 m). Cei mai buni 
carosieri îi dau rasele: Orloff, Kladrub, Lipifaná, 
Anglo-Normandă și Hackney. 

8. Carotă [carotte; Bohrkern; core; fúromag; 
образец грунта (дорожного) взятого- 
буром]. Drum.: 1. Corp de probă cilindric, cu 
diametrul de 15 cm, extras cu mașini speciale 
(fig. 111) din îmbrăcămintele rutiere de beton, 
după 28 de zile dela turnarea acestor .. Servește 
la verificarea rezistenței betonului (prin încer- 
carea la compresiune) și a celorlalte condițiuni 
cerute de caietele de sarcini, ca grosimea, com- 
pacitatea, еіс. Rezistenfele admisibile, prescrise 
în. acest caz, sunt mai mici, pentru a se ţinea 
seamă de eventualele degradări suferite de 


probă în timpul operaţiunilor de extragere. — 
2. Bucată cilindrică de rocă, extrasă dintr'un pul 
forat. Servește pentru studiile geologice în 
general, ca și pentru cele referitoare la lucrări 
hidrotehnice, baraje, canalizări, surse de apă, etc. 


Fig. 111. Maşină de extras carote din pavajele de beton, 


9. Carofaj [сагоНаде;  Kernbohren; log- 
ging; sampling; talajvizsgálat; определение 
структуры подпочвы (геологический раз- 
pe3)]. Mine: Determinarea constituţiei sub- 
solului, făcută fie ргіпіго metodă fizică, si 
anume măsurând valoarea unei caracteristice fizice 
în regiunea care este obiect de studiu, fie prin 
luarea de probe cu ajutorul unor aparate spe- 
сјаје, numite сагоћеге. 

Tipurile mai importante де сагојај sunt: 

10. Carotaj electric [carottage électrique; elek- 
trische Bohrkernbestimmung; electrical logging; 
villamos talajvizsgálat; установление геоло- 
гического разреза при помощи злек- 
трического прибора]. Mine: Procedeu electric 
pentru măsurarea rezistivităţii aparente si a poro- 
zităţii stratelor întâlnite în sondaje. Aparatul fo- 
losit este, pentru rezistivități, o variantă а celui 
întrebuințat în metoda rezistivităților aparente, 
iar pentru porozitate, o modificare a aceluia din 
metoda polarizației spontane. 

її. ~ mecanic [carottage mécanique; Kern- 
bohren; mechanical coring; тад газ; установ- 
ление геологического разреза механиче- 
ским путем (опробывание)]. Mine: Ope- 
rațiunea prin саге se scot probe de teren din 
talpa găurii de sondă, în timpul forajului. Instru- 
mentul cu care se scot aceste probe se numeșie 
carotieră, iar proba scoasă se numește carotá. 
Proba scoasă se prezintă ca un sâmbure cilin- 
dric, variind în diametru dela 25 la 190 mm, 
după dimensiunile carotierei, şi, în lungime, dela 
câțiva cm Іа câțiva m. Probele scoase servesc 
pentru identificarea stratelor străbătute, din 
punct de vedere petrografic și paleontologic, 
și al conținutului de apă, de |јејџ sau de gaze. 
In acest fel se poate stabili, cu mai multă certi- 
tudine, profilul sondei, adică succesiunea stra- 
telor străbătute si conţinutul lor. Probele scoase 
arată și inclinarea stratelor, și există сагоћеге 
speciale, cari scot probe orientate în ra- 
port cu Nordul magnetic. Din analiza pro- 
belor de teren se poate determina, prin ur- 
mare, natura petrografică, paleontologică și strati- 
grafică, direcţia și inclinarea stratelor întâlnite, 
porozitatea, permeabilitatea acestora, și se pot 
obţine indicaţii asupra fluidului conţinut în rocă. 


Carotajul mecanic fiind o operațiune costisitoare, 
nu se scot probe decât din anumite puncte, sau 
pe anumite porțiuni, cari sunt socotite intere- 
sante. Când e nevoie să se caroteze continuu pe 
o porțiune mai mare, se întrebuințează сагоћега 
retractabilă Reed Barrett-Robishaw, care se intro- 
duce și se extrage cu cablul prin prăjini, asa încât 
nu se pierde timp cu extragerea și cu intro- 
ducerea garniturii de foraj după fiecare opera- 
ішпе de carotaj. Tehnica operațiunii carotajului 
mecanic a evoluat, dela ciupitorul întrebuințat în 
sistemul de săpat percutant, la carotiera (cu o 
singură țeavă) cu diamante sau cu alice, apoi la 
carotiera introdusă prin prăjini, amintită mai sus. 
Se întrebuințează și dispozitive cari scot probe 
din peretele găurii (carotaj lateral). Acestea sunt 
bazate pe principiul perforatoarelor cu gloanţe 
(Schlumberger) sau pe al ciupitorului lateral 
Baker. — Dacă în cursul forajului nu s'au extras 
carote prin procedeul obișnuit а! carotajului me- 
canic, sau probele s'au pierdut și este nevoie să 
se scoată probe de teren, pentru a le confrunta 
cu datele carotajului electric (când ultimele sunt 
îndoielnice), se întrebuințează aparate pentru scos 
probe din peretele găurii de sondă, la adân- 
cimea dorită. Operaţiunea poartă numele de: 

1. Carotaj lateral [carottage latéral; seitliches 
Probenehmen; side wall sampling; oldal próbavé- 
tel; боковое опробованиеј. Mine: Se folosesc 
două tipuri de aparate de scos probe din pe- 
retele găurii: Ciupitorul de probe din perete, 
operat prin greutatea garniturii de prăjini (tip 
Baker) — și prinzătorul de probe din perete cu 
gloanţe, cari sunt proiectate prin explozia unor 
încărcături de praf de puşcă, fiecare glonț fiind 
reținut de câte un arc spiral. Comanda deto- 
nanfilor se face dela suprafață, prin curent 
electric. 

з. Carote [carottes; Karotten; carrots; murok; 
каротелька]. Agr.: Varietate de morcovi foarte 
timpurii, cu rădăcini scurte, globuloase, de co- 
loare galbenă-roșietică, cu carnea foarte fragedă; 
buni pentru forţat. 

з. Carotieră [carotiăre; Kernbohrer; core drill; 
magfüráspróbát vevó gép; кордриль, корон- 
чатый бур, бур для B3ATHA пробы]. Mine: 
Aparat pentru a tăia у a scoate la suprafaţă 
probe, numite carote, din fundul găurilor de 
sondă de pe terenurile petrolifere cari se găsesc 
în explorare. Aceste probe servesc pentru iden- 
țificarea stratelor și trebue aduse la suprafață 
intacte, în forma inițială cilindrică în care au 
fost tăiate. Carotierele sunt de două feluri: de 
formă cilindrică, provăzute la partea inferioară 
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cu dinţi şi cu întărituri metalice din metal dur, 
care înlesnește tăierea carotelor chiar în strate 
foarte. dure, — și carotiere duble, formate din 
două tuburi cilindrice coaxiale, protejând în felul 
acesta carota tăiată, și aducând-o mai sigur, in- 
tactă, la suprafață. — Tipurile mai importante 
sunt: 

а. ~ orientată [carotiére orientée; orien- 
tiertes Kernrohr; orientated core barrel; irányitott 
magfürócsó; ориентированный колонковый 
цилиндр, бурј. Mine: Carotierá care scoate 
probe de teren orientate în raport cu Nordul 
magnetic, Măsurând inclinarea probei, și cunos- 
când orientarea ei în raport cu Nordul magnetic, 
se determină direcția și inclinarea stratelor tra- 
versate prin foraj. Caracteristicele principale ale 
carotierelor orientate sunt: Tubul interior саге 
reține proba este acățat de un turnichet care 
nu-i permite să se rotească odată cu carotiera. La 
baza acestui tub se găsește un мат ascuțit, care 
imprimă un semn pe carotă. In partea superioară 
a tubului se găsește un dispozitiv care înre- 
gistrează direcția si inclinarea găurii de sondă, 
şi totodată orientarea semnului de pe carotă, 
toate în raport cu Nordul magnetic. 

5. ~ rotativă dublă [carotiăre double rotary; 
Rotary Doppelkernrohr; rotary double core barrel, 
rotary double core bit; iker magfürócsó; ДВОЙ- 
ная ротативнал буровал колонка]. Mine: 
Dispozitiv întrebuințat în forajul rotativ pentru 
scos probe de teren. Este compus din următoarele 
părți: capul de carotieră, prinzătorul de probă, 
țeava interioară pentru probă, țeava exterioară, 
care constitue corpul propriu zis al carotierei, 
dispozitivul de evacuare a noroiului de deasupra 
probei, dispozitivul de fixare a țevii interioare, 
reducțiile de legătură. 

о. ^ Reed Barrett-Robishaw [carotiăre R. 
B.-R.; R. B.-R.'s Kernrohr; R. B.-R.'s core drill; 
В. B.-R.-fele magcsó; P. B. - P. - кордрилђј. 
Mine: Tub de carotare care se introduce si se 
extrage prin prăjinile de sapă. — Introducerea 
tubului se face prin simplă cădere în prăjini; 
după carotarea unei porțiuni, tubul carotier este 
extras cu o coruncă cu două ghiare manevrate 
printr'un cablu. Acest dispozitiv de carotare pre- 
хита avantajul că timpul de introducere şi de 
extragere al carotierei este mult redus, însă 
dimensiunile probelor extrase sunt mai mici 
(25:::50 mm) decât la carotierele obișnuite 
(50:::140 mm), și procentul de recuperare este 
mai mic, iar din terenurile nisipoase și friabile 
nu se pot scoate probe. 

т. Carotină [caroténe; Carotin; carotene, ca- 
rotin; karotih; каротин]. Chim.: 
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Hidrocarbură din clasa carotinoidelor. E un 
amestec de trei isomeri х, Ë și Y, cari se deose- 
besc prin poziţia unei duble legături sau prin 
deschiderea unui ciclu, E una dintre cele mai 
răspândite materii colorante naturale, care se 
găsește, împreună cu xantofila și clorofila, in 
cloroplastele tuturor frunzelor. Se mai găsește în 
morcovi, în portocale, în firul de mătase natu- 
rală, corpus luteum, etc. In organism se trans- 
formă în vitamina A, sub influența carotinazei 
(este deci provitamina A). E insolubilă în apă, 
dar solubilă în grăsimi, în eter de petrol, sulfură 
de carbon, etc. Determinarea conţinutului de 
pigmenţi carotinoizi ai făinurilor de grâu sau de 
secară constitue o metodă pentru aprecierea 
gradului lor de extracţie. 

1. Carofinazá [carotinase; Carotinase; caro- 
tinase; karotinázis; каротиназј. Chim. biol.: 
Enzimă conținută în ficat, sub acțiunea căreia 
&-, Ẹ- si y-carotenul si criptoxantina, sunt scindate 
cu formarea de vitaminá A. Activitatea carotinazei 
este strâns legată de prezența hormonului tiroi- 
dian, tiroxina. 

2. Carofinoide [сагоіёпоїдеѕ;  Carotinoide; 
carolinoids; karotinoidok; каротиноиды]. Chim.: 
Materii colorante naturale, galbene, portocalii si 
roșii, răspândite în regnul vegetal și animal. 
Scheletul lor este constituit, ca și al terpenelor, 
din mai multe resturi de isopren (structură poli- 
isoprenicá). Se caracterizează prin numărul mare 
de duble. legături conjugate, cărora || se dato- 
reste și coloarea lor (cromofor polienic). Se mai 
numesc si poliene. Prima carotinoidă izolată а 
fost obținută din morcov (carotina). Din această 
clasă fac parte hidrocarburi, CaoHss (licopina, 
carotina), alcooli și cetone, numite si xantofile, 
tot си 40 de atomi de carbon (xantofile, zeaxan- 
tina) și acizi cari conțin un număr mai mic de 
atomi de carbon (bixina), fiind, probabil, niste 
produși ai degradării oxidative a celorlalte caro- 
tinoide. Separarea amestecurilor cari se găsesc 
în natură s'a făcut prin metoda cromatografică. 
Numai plantele le sintetizează; organismul ani- 
mal le ia prin hrană si le acumulează în grăsimi 
în cari sunt solubile (lipocrome). Se găsesc în 
morcovi, în pătlăgele roșii, cereale, dovleac, 
ardei, ciuperci, bacterii, homar, lapte, gălbenușul 
de ou, ovare, hipofiză, etc. Prin faptul că în- 
sofesc clorofila în plante, se presupune că ar 
juca un rol în asimilarea bioxidului de carbon. 

3. Carpán. У. Carpen. 

4 Carpen [сһагте, charmille;  Hainbuche, 
Weibbuche, Hornbaum; hornbeam, yoke elm; 
kózónsegés gyerlyánfa; граб, белый бук]. 
Silv.: Carpinus Betulus L. Arbore din familia 
betulaceelor, comun in pádurile de ses si de 
dealuri joase, înalt până la 20 m. Lemnul, alb, 
greu, flexibil, excelent combustibil, e folosit 
pentru ciocane de lemn, măsele si cusineți (per- 
nile) la roți, scripeti, bobine, jucării, mânere, 
calapoade, piane, placaje. Colorat, imitá aba- 
nosul. Frunzele sunt bune de nutreţ; conțin tanin. 
Sin. Carpăn. 


5. Cárpinifá [charme d'Orient; Hopfenbuche; 
hornbeam; keleti gyerlyánfa; восточный граб, 
грабинникј. Bot.: Carpinus duinensis Scop. Ar- 
bust de 3:::4 m, din familia betulaceelor. Crește 
in regiunea de dealuri din părţile sudice. E 
plantat uneori pe alei, in formă de boltă. Sin. 
Grăbar. 

в. Cârpit [remplacement des brins; Hălmer- 
setzung; replacing of tobacco-slips; szál pótlás; 
добавочнал посадка или подсадкај. Ind. tut.: 
Replantarea firelor de tutun cari, din diferite 
motive, nu s'au prins. 

7. Carragheen [саггадһееп, mousse d'Irlande; 
Carrageen,  Irlăndisches Moos; Irish moos; 
ir moszat; ирландский мох]. Farm.: Ајда 
floridee, Chondrus crispus Lyngl si Gigartina 
mamillosa Ag. care crește, de  obiceiu, 
în Atlanticul septentrional. In comerţ se găseşte 
sub forma de lamele uscate, albe sau colorate 
în galben slab. In apă caldă, se umflă, dând o 
masă gelatinoasă, mult întrebuințată în textile și 
hârtie ca apret, în medicină ca masă în care se 
pot îngloba numeroase medicamente, și în cos- 
metică pentru prepararea diferitelor emulsii 
uleioase. 

в. Carrollit [carrollite; Carrollit; carrolite; kar- 
rollit; карроллитј. Mineral.: (Co, Cu)sSa. Mineral 
din grupul linneitului. Cristalizează in sis'emul 
cubic. 

9. Сагѕпіс 1. Pisc. V. Crâsnic. — 2. Ind. јаг.: 
Plasă prinsă de doi pari, cu care se cară pleava 
dela arie (Banat). 

10. Сам [quart; Wache; watch; &rszolgâlat; 
вахтај. 1. Nav.: Serviciu de patru ore la bord, 
executa de personalul navei: ofițer de cart, 
maestru de cart, șef de cart, timonier de veghe, 
etc. La bordul navelor, cartul se execută în 
permanență, dar mai riguros în timpul navigației. 
In curs de 24 de ore, serviciul la bord se schimbă 
deci de șase ori. — 2. V. sub Roza vânturilor. 

п. Cartarea vagoanelor [répartition des wa- 
gons; Waggonverteillung; car distribution; vagone- 
losztás; распределение вагонов]. Transp.: Dis- 
tribuirea vagoanelor, în depou sau într'un atelier 
de cale ferată, gruparea lor pe liniile de descăr- 
care si trecerea lor într'o schemă, astfel încât, în 


orice moment — (si în cursul nopții) — să se 
poată ști în ce punct se găsește garat un anumit 
vagon. 


12. Carte [livre; Buch; book; Кбпум; книга]: 
1. Reunire de foi de hârtie egale, in general 
imprimate (eventual scrise) pe ambele fete, for- 
mând unu sau mai multe volume, privind arta, 
știința, tehnica, etc. și având un conținut unitar 
dintr'un anumit punct de vedere. — 2. Diviziune 
privind un grup restrâns de probleme, în cu- 
prinsul unei cărți mai mari (accepfiune mai 
veche), — 3. Registru care cuprinde datele nece- 
sare îndeplinirii unei anumite activități. Ex.: 

13. ~ de adrese [almanach Bottin; Adressbuch; 
Who's who; cimjegyék; адреснал книгај: Indi- 
cator alfabetic al membrilor unui cerc restráns 
de persoane, al membrilor unei organizații pro- 


fesionale, comerciale, al locuitorilor unui oras, 
etc. 

1. Carte funciară [registre foncier; Grundbuch; 
cadastre; telekkânyv; реестр поземельного 
кадастра]. Cad.: Registru care conţine toate 
elementele juridice și economice, ca și o parte 
din elementele tehnice (suprafaţă, număr de 
parcelă, etc.) cari caracterizează o parcelă fun- 
ciară, considerată din punctul de vedere cadastral. 

2. ~ pilot. V. sub Pilot. 

3. Cartea farurilor [livre des phares; Leucht- 
turmbuch; lighthouse book; világitótorony nyil- 
vántartó; книга (реестр) маяков]. Nav.: Cule- 
gere cu numele tuturor farurilor de pe litoralele 
întregului glob terestru sau numai pentru anu- 
mite regiuni, împărțită pe capitole cari cuprind 
diverse coaste si mări. Cuprinde poziția geo- 
grafică exactă (latitudine și longitudine), carac- 
teristica luminii farurilor și a semnalelor fonice 
emise pe timp de ceaţă. 

4. ~ locomotivei [livre de la locomotive; Lo- 
komotivbuch; locomotive book; mozdonykónyv; 
поровозная ведомость, журнал]. C. f.: Regis- 
trul locomotivei, cuprinzând capitolele ргіпсі- 
pale din viața ei, dela construire și până la 
casare (datele caracteristice, mutaţiile locomo- 
livei, reviziile, reparațiile, schițele pieselor 
principale, etc.). 

5. ^ pufului [registre du puits; Schachtbuch; 
shaft log-book; aknakónyv; шахтенный жур- 
налј. Mine: Registru in care se inscriu ca- 
гасјет сеје tehnice, de întreţinere si de ser- 
viciu, ca si trecutul si reparațiile cablurilor de 
extracție. 

в. Cartel. Agr.: Varietate de morcov, си rădă- 
cina semilungă, de formă conică, cu inima re- 
dusă, foarte productiv. E cea mai răspândită 
varietate de morcov. E târzie; se păstrează bine 
peste iarnă, în siloz ori în beciuri, în nisip. Sin. 
Chantenay. 

т. Cartel  [cartel; Kartell; cartel; kartel; 
картель]: Organizaţie monopolistă, care are ca 
scop concentrarea mai multor întreprinderi de 
același fel sau complementare, în vederea elimi- 
nării concurenţei. Cartelul are o conducere co- 
mună, care poate fixa: zonele de desfacere a 
produselor, prețul, cantitatea de produse fabri- 
cate, cotele de materie primă, etc., dar lasă 
oarecare autonomie întreprinderilor cartelate. 

в. Cartelă (carton; Lochkarte; card; lyukasztott 
papirnemez szalag; карта ткацкого станкај. 
Ind. text.: Bandă de carton perforată, care indică 
desenul stofei de țesut, tăiată la dimensiunile 
uneia din feţele cilindrului războiului de țesut 
sau al Jacquardului, Sin. Carton. 

9. Carter. Ind. alim.: Trior in care mantalele 
sunt înlocuite cu discuri cufundate în grâu, si 
cari se rotesc încet pe un arbore orizontal. Cere 
puțin loc, dar prezintă inconvenientul că grâul 
,máluros" se mánjeste. 

10. Carter [carter; Gehäuse; case, box; sze- 
krény, fedél, burok, hüvely; картер, коробка, 
кожух]. Mş.: Inveliș de metal (tablă presată, 
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aluminiu, fontă, etc.), care îmbracă anumite рат 
în mişcare ale unei mașini, pentru a le proteja. 
— Exemple: 

11. ^ central [carter central; Zentralgehăuse; 
central part of casing; mótorkagyló kózéprész; 
среднал часть картера двигателя]: Рагіеа 
centrală а carterului unui motor în stea, ре саге 
se fixează, radial, cilindrii. 

12. ~ de angrenaje. V. Cutie de angrenaje. 

1» ~ de arbore de direcţie [carter де l'arbre 
de direction; Lenksaulenrohr; steering axle case; 
irânytengely; колонка рулевого вала]. Auto.: 
Tub metalic, în interiorul căruia se rotește arbo- 
rele de direcție. El se fixează de caseta direcției 
automobilului și аге o poziţie oblică, din spre 
volan spre casetă. 

м. ~ de diferenţial. V. Cutie de diferențial. 

15. ~ de distribuţie. V. Cutie de distribuţie. 

16. ~ de motor [carter de moteur; Motorge- 
hăuse,  Kurbelgehăuse-Oberteil; motor casing, 
crank case; mótorkagylóelórész; картер дви- 
гателя]. Ms.: Invelisul metalic in care se găsește 
arborele unui motor (Diesel, cu explozie, etc.), 
şi care face corp comun sau se asamblează cu 
blocul cilindrilor. De el se fixeazá, cu suruburi, 
baia de uleiu (carterul de uleiu). 

17. ^ de uleiu [bain d'huile; Olbad; oil bath; 
olajfürdó, forgattyü persely alsó része; масляная 
ваннај: Cutie in care se gáseste uleiul necesar 
ungerii unor piese în mișcare. La motoarele 
termice este situată la partea inferioară a blo- 
cului motor, fiind detașabilă de acesta. Uleiul 
din carter este dus la paliere și cilindri, fie 
prin barbotaj, fie prin conducte sub presiune, 
cari pornesc dela o pompă de ungere. 

18. ~ inferior [carter inférieur; Gehăuseunter- 
teil; lower casing; mótorkagyló-alsórész; нижняя 
часть картера двигателя]: Partea inferioară 
а carterului unui motor termic vertical. Servește 
adesea și ca baie de uleiu. 

19. ~ superior [couvercle de carter; Gehăuse- 
oberteil; upper casing; mótorkagyló felsórész; 
верхняя часть картера двигателај: Partea 
superioară а carterului unui motor, pe care se 
fixează cilindrii. 

го. Carter de film [tambour; Trommel; film 
drum; filmdob; фильмовый цилиндр, там- 
бур]. Стет.: Cutie cilindrică de metal, în inte- 
riorul căreia se introduce și se deschide bobina 
cu filmul cinematografic, pentru a-l proteja de 
aprinderi incidentale. Fiecare aparat de proiecție 
are câte două cartere: unul pentru filmul de pro- 
iectat, iar celălalt pentru înfășurarea porțiunii din 
film care a fost proiectată. Sin. Tambur, Tobă. 

21. Cartier [quartier; Viertel; district, quarter; 
negyed, vâros педуед; квартал, район], Urb.: 
Diviziune geografică sau administrativă într'o 
aglomerafie urbană care corespunde unui ca- 
racter special, geografic, istoric, etc. Ex.: cartier 


| central, cartier vechiu, etc. Impropriu, termenul 


se întrebuințează și în locul cuvântului zonă. 
22. Cartofi [pommes de terre; Kartoffeln; pota- 
toes; burgonya; картофель]. Bot.: Solanum tu- 
36* 


564 


berosum L. Plantă erbacee din familia solana- 
ceelor. Tulpina e dreaptă, anguloasă și ramificată, 
cu ramuri subterane cu tubercule. Frunzele sunt 
imparipenate, cu foliolele neegale, ovale. Florile, 
albe sau violete și odorante, sunt dispuse în 
corimb lung pedunculat. Planta este originară din 
America de Sud (Chile). Se cultivă foarte mult 
pentru tuberculele sale comestibile. Prin culti- 
vare s'au obținut numeroase varietăţi, cari poartă 
numiri speciale. Tuberculele se întrebuințează şi 
la fabricarea alcoolului și a feculei. Au urmă- 
toarea compoziţie chimică: apă 72:::75%/0; materii 
proteice 2:::3,2%0; amidon 12:::21%/0; grăsime 
0,1:::0,30/0; materii nesaponificabile cca 10,9%/0. 

1. Cartograf [cartographe; Kartograph, Karten- 
zeichner; сагіодгарһег; térképrajzoló; карто- 
граф]: Tehnicianul sau desenatorul specializat 
în cartografie și care întocmește hărți sau planuri. 

2. Cartografie — [cartographie; Kartographie, 
Kartenzeichnen; cartography; térképrajzolás; Kap- 
тография]: Tehnica si arta întocmirii hărților 
şi a planurilor. Cartografia se ocupă cu repre- 
zentarea în plan sau pe hartă a unei porțiuni 
din scoarța terestră. 

з. Cartogramă [cartogramme; Кагіодгатте; 
cartogram; sztatisztikai diagramma, sztatisztikai 
ábra; картограмма]. Statist.: Grafic care repre- 
zintă repartiția în spațiu, pe regiuni și localității, 
a unui fenomen statistic. Folosește o hartă sau 
un plan pe care este repartizat graficul respectiv. 
Ex.: cartograma distribuției pe județe a mortali- 
tátii infantile. 

4. Cartometrie [cartométrie; Kartometrie; car- 
tometry; kartométria; картометриај. Topog.: 
Știința măsurării de distanțe, unghiuri, etc. pe 
planuri, pe hărți topografice sau reprezentări 
cartografice, geografice ori nautice. 

s. Carton [carton; Pappe; pasteboard, card- 
board; papirlemez; картон]. Ind. hárt.: Produs 
sub forma unor foi cu grosimea de 0,5:::10 mm 
și mai mult, obținut din materia primă între- 
buinfatá în industria hârtiei și prin procedeele 
acestei industrii. Se prezintă sub forme variate 
în ce privește compoziția, cât și dimensiunile 
sau aspectul exterior, sau eventual materialul 
suplementar cu care este impregnat. 

Tipuri de carton: 

6. Carton albuminat [carton albumins; mit Albu- 
min überzogene Pappe; albuminized cardboard; 
feherje bevonatü papirlemez; альбуминиро- 
ванный картон]. Ind. hárt.: Carton întrebuințat 
in imprimerii pentru anumite articole de lux, 
obținut prin impregnarea unui carton subțire cu 
o soluție de albumină. 

7. ~ asfaltat [carton goudronné, carton bi- 
tum6;  Dachpappe, Teerpappe, Asphaltpappe; 
tarred board; kătrânypapirlemez; гудрониро- 
ванный, просмоленный, асфальтовый кар- 
тон, толь]. Cs.: Material izolant care se obține 
prin impregnarea cartonului си un produs bitu- 
minos. Se întrebuințează în construcţii ca înveli- 
toare pentru acoperișuri, sau pentru izolarea 
fundațiilor unei clădiri și a zidurilor dela subsol. 


в. ~ bachelizat [carton Баке! зе; Hartpapier; 
hard paper, bakelized paper; impregnált papir- 
lemez; твердый, бакелитовый картон]. Elt.: 
Carton impregnat cu bachelită, întrebuințat ca 
izolant în electrotehnică. 

9. ~ Bristol [carton B.; B.-Pappe; B. board; 
B.-lemez; картон Бристоль]. Ind. hárt.: Car- 
ton subțire, velin, întrebuințat în imprimerie 
pentru executarea de lucrări fine (cărţi de vizită, 
etc.). 

10, ~ de cismărie [carton pour chaussures; 
Schuhpappe; pasteboard for bootmaking; cipész- 
papirlemez; картон для обувного произ- 
водства], Ind. hârt.: Carton dur, de grosimi si 
colori variabile, care înlocueşte pielea. Se fabrică 
din cârpe, din resturi de hârtie fină și cu adaus de 
celuloză. Incleirea este bună, cartonul trebuind 
să reziste la umezeală si la spáltuire. 

и. ~ de dușumele [carton pour planchers; 
Abdeckpappe ; floor board;  papirszónyeg ; 
картон для половј. Ind. hârt.: Carton care se 
prezintă, în comerț, sub forma de rulouri de 1 m 
lățime, și care se întrebuințează la așternut pe 
jos, în loc de covoare sau de linoleum. Este un 
carton moale, cu aspect pâslos, și se prepară 
din deșeuri dela fabricarea textilelor, din lână 
animală și hârtie veche. 

12. ~ de geamantane [carton pour valises; 
Kofferpappen; trunk board; koffer-papirlemez; 
картон для чемоданного производства]. Ind. 
hârt.: Carton dur, de compoziție specială, lucrat 
cu îngrijire din cârpe de in, cânepă, uneori 
și celuloză natron. Se colorează cu colori de 
anilină și, la nevoie, cu adaus de pigmenți. 
Trebue să nu crape la îndoirea în orice direcţie, 
să nu se deformeze și să fie rezistent. 

13. ~ duplex de scris [carton satiné; Schreib- 
karton; satin cardboard; irópapirlemez; картон 
для письма, атласный картон. Ind. hârt.: 
Carton fin, de compoziție variabilă, lucrat din 
două straturi, cu suprafața satinată si încleită plin. 

14. ~ duplex velin [carton imitation chromo; 
Chromoersatzkarton ; imitation chromo paste- 
board; kromutánzatü papirlemez; картон Xpo- 
мо-имитация)]. Ind. hârt.: Carton format din mai 
multe straturi, a cărui suprafață se lucrează fără 
pastă de lemn; suprafața este lucioasă, aptă 
pentru imprimarea în mai multe colori. Rezistă 
la ondulare (riluire) si îndoire. 

15. ~ dur [carton dense, carton dur; Hart- 
pappe; hard pasteboard;  kemeny-papirlemez; 
плотный, твердый картон (папка)]. Ind. hárt.: 
Carton fabricat din cârpe şi hârtii vechi. Se 
caracterizează prin rezistență mare la îndoire, o 
anumită duritate și rezistență la apă. E lucrat cu 
multă atenţie, plin încleit și de obiceiu colorat. 

16. ~ gelatinat [carton gélatiné; mit Gelatine 
überzogene Pappe; gelatinized cardboard; zselá- 
Нппа! bevont papirlemez; желатинированный 
картон]: Carton impregnat си o soluție de ge- 
latină. 

17. ~ ondulat [carton ondulé; Wellpappe; 
ondulated cardboard; hullâmos papirlemez; ВОЛ- 


нообразный картон]. Ind. hârt.: Carton com- 
pus dintr'un strat de hârtie peste care se lipește 
carton ondulat, fie numai pe o parte, fie pe 
ambele părți. Ondularea pe ambele părţi se ob- 
line cu ajutorul unor mașini speciale. Stratul de 
hârtie se face, de obiceiu, din hârtie de celu- 
loză tare. 

1. Carton pentru desenuri în pastel [carton 
pour dessin au pastel; Pastellpappe; board for 
pastel drawings; pasztellemez; картон для 
пастельных рисунков]. Ind. hárt.: Carton alb 
care se dă, după fabricare, odată sau de două 
ori, cu o soluţie clară de cleiu de piele, și apoi 
se pudrează cu o pulbere fină de piatră ponce. 
După uscare, surplusul de pudră se perie. 

2. ~ pentru stereotipie [carton pour stéréo- 
typie; Matrizenpappe; matrix board; matricpapir- 
lemez; картон для стереотипии, для про- 
изводства матриц]. Ind. hârt.: Carton elastic 
şi poros, care nu se deformează, și servește la 
prepararea matrițelor. Constă din bumbac, din 
iută, celuloză natron, cu adaus de pământuri fine 
peniru a asigura porozitatea cartonului. 

з. ~ presat [carton comprimé et lustre; Press- 
pappe, Prebspan; press board, presspan; presz- 
span, sajtolt papirlemez; сжатый, пресован- 
ный картонј. Ind. hârt: Carton presat, cu o rigi- 
ditate dielectrică destul de mare pentru a putea 
fi întrebuințat ca izolant în mașinile și aparatele 
electrice. Sin. Presspan. 

4. ~ Siebel [carton 5.; S. Pappe; S.-insula- 
ling pasteboard; szigetelő papirlemez; картон 
Зибель (изолирующий материал)]. Cs.: 
Material de izolare brevetat, folosit în construcții 
ca strat izolator contra umezelii. E constituit 
dintr'o foaie de plumb așezată între două foi 
protectoare de carton asfaltat. 

5. Carton cu bretele [carton а bretelles; Kar- 
ton fur Landesaufnahme; portable board for topo- 
graphical draughts; terepfelvételezó papirlemez- 
rajztábla; портативный картон (таблица) 
для топографических сљемокј. Topog.: Plan- 
şetă de dimensiuni mici, formată din două car- 
toane prinse în formă de servietă, cu o bretelă 
prinsă la două colțuri în diagonală, pentru a fi 
лете pe дира gât. Astfel așezat, cartonul си 

retele servește drept masă de desen în ridi- 

cările topografice expeditive si de campanie. 
Pentru ușurarea operațiunilor, el are trasate gra- 
fice pentru determinarea pantelor, și tabele cu 
semne convenționale. 

в. Carton de asbest [carton d'amiante; Asbest- 
pappe; asbestos board; aszbeszilemez; асбесто- 
вый картон, асбокартонј. Tehn.: Placă de as- 
best, de câţiva milimetri grosime, de consistenţa 
unui carton, obținută prin comprimarea unei 
paste de asbest. Se întrebuințează са izolant 
termic. 

7. Cartonagist [cartonnier; Kartonagenarbeiter; 
pasteboard articles maker; papirlemezárü-mun- 
kás; картонщик]: Lucrător care execută arti- 
cole industriale din carton. 
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s. Cartonaj [carlonnage; Pappenmacherkunst; 
cardboard manufacture; kartongyárlás; картонаж- 
Hoe ремесло, HCKyCCTBO]. Arte gr.: Meseria 
confecționării obiectelor de carton. 

ә. Cartonat [сагіоппё; kartoniert; put in 
boards, (bound) m boards; kartonkâtes; пере- 
плетеннал (книга, тетрадь)]. Arte gr.: Cali- 
tatea unei cărți, a unui caiet sau a unui registru 
de a fi legat la cotor cu pânză și cu coperte de 
carton, și tăiat pe margini odată cu copertele. 

10. Cartotecă. V. Fişier. 

и. Cartox: Gaz toxic care conține 10%/о oxid 
de etilen și 90/0 bioxid de carbon. Servește la 
deparazitări (N. D.). 

12. Сами; [cartouche; Kartusche; cartouche; 
pajzsdisz; МОДИЛБОН]. Arh.: Ornament de sculp- 
tură sau de 
pictură саге -> 
are, în mijloc, ' 
un spaţiu liber 
destinat unei 
inscripții, unei 
devize, elc., si 
care se așază 
pe frontispiciul 
unui edificiu, 
deasupra unei чу, elc. (fig. 112). 

13. Cartuş 1. [cartouche; Patrone; cartridge; 
ióltény; патрон, патроннал гильза]. Tehn.: 
Tub metalic provăzut la un capăt cu o capsă. 
Conţine pulberea (încărcătura) de explozie si 
este astupat la celălalt capăt cu proiectilul (glon- 
tul) ce urmează a fi tras. 

14. ~ 2. |cartouche; Springpatrone; primin 
cartridge; robbantó töltény; запал, взрывны 
патрон]: Bucată cilindrică de exploziv (de di- 
mensiuni și greulate cunoscute), provázutá la un 
cap cu un locaș pentru introducerea capsei. Se 
folosește în găurile de mină sau pentru amor- 
sarea încărcăturilor de exploziv. Sin. Cartuș armat. 

15. Сами; filtrant [cartouche filtrant; Filter- 
einsatz; receplacle; szüróbetét; фильтрующий 
патрон, приёмник]: Dispozitiv pentru filtrarea 
aerului, care se atașează direct la mască. Este 
mai mic decât cutia filtrantă, și are o capacitate 
de reținere mai redusă. In interior cuprinde un 
filtru care reține aerosolii, un strat de granule 
chimice si un strat de cărbune activ. La unele 
modele, stratul de granule chimice lipsește. 

16. Cürucior [chario!; Wagen; carriage, cart; 
kocsi, csille; вагонетка, тележкај: Vehicul де 
dimensiuni reduse, folosit la transportat, la de- 
plasat, ridicat şi coborit. Este înzestrat, de obi- 
ceiu, cu roți de rulare, сагі îi dau posibilitatea 
să se deplaseze pe linii ferate, pe cabluri, pe 
drumuri carosabile, sau este înzestrat cu meca- 
nisme, cu cari se angrenează, și poate aluneca pe 
glisiere. Sursa de energie îl poate însoți sau пи 
în deplasarea lui. Este numit după funcțiunea pe 
care o îndeplinește, după calea pe care se de- 
plasează, după caracteristicele constructive, sis- 
temul tehnic în care funcționează, elc. 


Fig. 112. Cartuş. 
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Exemple: 

1. Cărucior basculant [chariot basculant; Lauf- 
katze mit Kippkübel; tipping crab; billenó kocsi; 
тележка C опрокидным ящиком]: Cárucior 
cu cupă, înzestrat cu un dispozitiv care poate 
efectua bascularea cutiei sale. 

2. ^ de bagaje [chariot de bagages; Ge- 
păckwagen; luggage truck; csomagszállitó kocsi; 
багажная тележка-платформај. C.f.: Căru- 
cior cu patru roți (cu cauciuc) si cu platformă pen- 
tru transportat bagajele în gări, dela și la vagoa- 
nele de bagaje. Unele cărucioare sunt înzestrate 
cu electromotoare, și iau energia electrică dela 
o baterie de acumulatoare. 

з. ~ de bază [chariot de la base; Schlitt- 
wagen; sliding carriage; alapgórgók; CKOJIb- 
зящая тележка]. Fotgrm.: Mecanism care ma- 
terializează extremităţile bazei pentru un cuplu 
de fotograme corespondente, la un aparat de 
restituie. 

4. ~ de cuptor de recoacere [chariot pour 
étuve а recuire; Ausglühofenwagen; annealing 
furnace carriage; izzókamra kocsi; вагонетка 
для отжиговой печи]. Metl.: Cárucior format 
dintr'un cadru cu platformă și două osii montate. 
Se folosește în turnătoriile de oțel si fontă, și 
în atelierele de presat pentru introducerea pie- 
selor în cuptorul de recoacere pentru tratarea 
lor la o temperatură convenabilă, саге să le facă 
mai puțin dure. ја 

5 ~ de etuvă [chariot d'étuve; Trocken- 
kammerwagen; drying chamber carriage; száritó- 
kamra kocsi; тележка для сушильной ка- 
меры]. Мен.: Cărucior format dintr'un cadru 
cu platformă si două osii montate, cu roți de 
diametru mic. Platforma căruciorului se încarcă 
cu miezuri și cutii de forme de turnătorie, și 
apoi căruciorul se introduce, pe linie, în etuvă, 
unde s'a realizat, în prealabil, o atmosferă caldă 
pentru uscat formele. 

в. ~ de încărcat cuptorul înalt [wagonnet de 
hauts fourneaux; Hochofenwagen; founder's truck, 
stove truck; kohóadagoló; вагонетка для Ha- 
грузки. доменных печей]. Metl: Cărucior 
си cupă, în саге se introduc materialele (var, 
minereu, etc.) cari trebue încărcate într'un cuptor 
înalt. Are o cupă mai adâncă și o tablă mai 
groasă decât а vagonetelor Decauville, și este 
înzestrat cu un dispozitiv special pentru a fi 
prins și răsturnat de ascensorul de încărcare. 

7. ~ de întindere [chariot tendeur; Spann- 
зећ еп; stretching slide; Kkótélfeszitó kocsi; 
салазки натяжного приспособления]. Mine: 
Cărucior legat de axul vertical al roții de 
întoarcere într'o instalație de vagonete, și care 
menţine întins cablul purtător. О contragreutate 
trage căruciorul în sens opus cablului, pentru a 
realiza întinderea. ` 

з. ~ de macara de perete [chariot pour 
grue murale; Wandkranwagen, Mauerkranwagen; 
wall crane carriage; darükocsi; вагонетка стен- 
ного (настенного) поворотного крана]. 
Transp.: Cărucior cu două osii montate, саге 


poartă un cadru de oțel laminat, și care poate 
rula pe o pereche de апр orizontali ai 
unei macarale de perete. Pe cele două osii se 
găsește câte o roată profilată liberă, pe care trece 
lanţul; între ele se poate urca sau cobori cârligul 
cu sarcina, prin înfășurarea sau desfășurarea lan- 
{шш pe о tobă care se poate мат. Un al 
doilea lanţ calibrat este legat cu fiecare capăt de 
câte o traversă frontală a cadrului căruciorului, 
şi trecut pe două role așezate la cele două 
extremităţi ale tiranfilor orizontali. Prin antre- 
narea uneia din role, printr'un mecanism adecvat, 
șirul continuu cărucior-lanț poate deplasa căru- 
ciorul spre unul din cele două capete ale tiran- 
Шог orizontali, Se folosește în turnătorii. 

9. ~ de magazie [diable; Handwagen; push 
cart; kézi kocsi, raktári kocsi; ручная бага- 
жная тележка, тачка]. C.f.: Cărucior pe 
două roți, folosit la magaziile de mărfuri pentru 
transportul coletelor. Are două mânere pentru 
manevrare, două roți, o lopată pentru luat co- 
letele și două picioare în spate. Uneori, căru- 
ciorul mai are și o roată directoare. 

10. ~ de mașină-unealtă [chariot de machine- 
outil; Werkzeugmaschinenschlitten; machine-tool 
table; szerszámgép Косѕіја; тележка (стол) 
для машины-орудия]. Ms.: Cárucior саге 
poartă unealta sau piesa unei mașini-unelte, și 
care este deplasat pe una sau pe două glisiere, 
pentru ca unealta să poată efectua operațiunea 
de aschiere, Deplasarea se face manual sau me- 
canic, cu ajutorul unui arbore filetat care se 
rotește si al unei рам! це filetate care este fixată 
pe cărucior. — Deosebim: 

11. ~ de mașină de alezat orizontală [chariot 
pour machine а aléser horizontale; Schlitten einer 
Horizontalbohrmaschine; slide rest of a horizon- 
lal boring machine; vizszintes furógép elótoló ko- 
csija; резцовые салазки горизонтального 
расточного станкај. Ms.: Cărucior de mașină- 
unealtă montat pe о mașină de alezat. Poartă 
masa mașinii și are o mișcare orizontală în lungul 
mașinii, iar masa o mișcare perpendiculară pe 
prima. Mişcările lui permit să se aducă piesa în 
poziția convenabilă spre a putea fi atacată de 
unealta prinsă în bara de alezare. V. fig. sub Ma- 
siná de alezat orizontală. 

13. ~ de mașină radială de găurit [chariot 
pour perceuse radiale; Schlitten einer Radial- 
Bohrmaschine; slide rest of a radial boring and 
drilling machine; karfurógép kocsijă; резцовые 
салазки радиального сверлильного станка]. 
Ms.: Cărucior де mașină-unealtă montat pe braţul 
unei mașini radiale de găurit, cu burghiu. Poate 
efectua o mișcare de translație pe braț, prin siste- 
mul arbore filetat—piulifá filetată, iar unealta poate 
fi deplasată vertical, efectuând mișcarea de avans 
printr'un sistem de angrenaje. Uneori, căruciorul 
poate efectua și o mișcare de rotație, axa 
uneltei putând căpăta inclinaţii față de verticală. 

13. ~ de strung vertical [chariot pour tour 
vertical; Schlitten für stehende  Drehbank; 
slide rest of a vertical turning mill; figăle- 


ges  eszfergapad; тележка (резцовые Ca- 
лазки) вертикального токарного станка]. 
Ms.: Cărucior de  maginá-unealtá, montat la 
strungul vertical (carusel). Poate efectua mis- 
carea pe traversa orizontală a strungului, prin 
sistemul arbore filetat — piulifá filetatá, si este 
înzestrat cu un mecanism pinion — cremalieră, 
care permite mișcarea verticală a uneltei. Uneori, 
căruciorul poate să efectueze și o rotație pentru 
prelucrări cu axă inclinată. Vezi fig. sub Strung 
vertical. 

1. Cărucior inferior de strungorizontal [chariot 
inférieur de tour; unterer Schlitten einer Dreh- 
bank; lower slide rest of а lathe; vizszintes eszter- 
gapad alsó kocsija; нижний резцовый супорт 
(резцовые салазки) горизонтального то- 
карного станка], Ms.: Cárucior de maşină- 
unealtă care poartă cáruciorul superior cu unealta. 
Este așezat pe un suport care se fixează de sania 
unui strung orizontal. Are o perechede glisiere 
pe cari poate să alunece căruciorul superior, el 
însuși putând aluneca pe o pereche de glisiere. 
Prin mișcările combinate ale celor două cărucioare, 
se pot efectua mișcările de avans ale uneltei, 
paralel sau oblic față de axa vârfurilor strungului. 

2. ~ superior de strung orizontal [chariot 
superieur de tour; oberer Schlitten einer Drehbank; 
upper slide rest of a lathe; vizszintes eszterga- 
pad felsó kocsija; верхний резцовый супорт 
(резцовые салазки) горизонтального то- 
карного станка]. Ms.: Cărucior de maşină- 
unealtă, care are un dispozitiv de fixat unealta 
(cuţit sau cap revolver), şi care poate efectua o 
mișcare de translație, si deci avansul uneltei. 
Este montat pe un al doilea cărucior, inferior. 

з. ~ de măsurat calea [chariot de contrâle 
de la voie; Gleismesserwagen; track measuring 
carriage; vágányméró kocsi; тележка для из- 
мерения ж. д. пути (колеи)ј, C. f.: Cărucior 
care poate circula pe linia ferată și este înzestrat 
cu un dispozitiv special pentru măsurat distanța 
dintre sine, și suprainălțările, și cu un aparat 
care înregistrează cele două elemente. Este folosit 
la verificarea execuţiei căii ferate. 

4. ~ de tăiat. oxiacetilenic [chariot pour 


brûleur  oxyacâtylenique à découper; Aze- 
tylensauerstoffschneidbrennerwagen ; оху - ace- 
tylene fusing burner сап; acetilén vágó 


kocsija; тележка для водородно-кислород- 
ной режущей горелки]. Metl.: Cărucior cu 
două roți și un ax, pe care se montează aparatul 
de tăiat oxiacetilenic. Folosește ја tăiat table. 
Aparatul are o tubulură suplementară da oxigen, 
vârful aparatului având o formă alungită și 
aproape perpendiculară pe suprafața de tăiat. 
Distanţa dela ajutajul aparatului este reglată 
dinainte. Lucrătorul deplasează  cáruciorul pe 
tabla de tăiat, după o linie trasată. 

5. ~ de pod rulant electric [chariot de pont 
roulant électrique; Laufkran mit elektrischem 
Antrieb; electric travelling crab; villamos hiddarü 
kocsija; подвижнал тележка или кошка MO- 
стового злектрического кранај. Ms.: Саги- 
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cior cu patru roți și cadru, care rulează pe un 
pod rulant și poartă cu el tobele de cabluri, 
angrenajele, cablurile, cârligele și motoarele de 
acţionare pentru ridicarea sarcinii și deplasarea 
lui pe pod (fig. 113). Este comandat dintro 


Fig. 113. Cărucior de pod rulant, electric. 
1) cârlig; 2) scripete; 3) sina de rulare a căruciorului; 


4) grinda longitudinală a podului rulant; 5) roata de 
rulare а căruc'orului; 6) electromotor de translație a cáru- 
ciorului; 7) angrenaj de translație; 8) angrenajul motoru- 
lui pentru ridicarea sarcinii; 9) angrenajul tobei de cablu 
pentru ridicarea sarcinii; 10) angrenaj intermediar pentru 
ridicarea sarcinii; 11) electromotor pentru ridicarea sarcinii. 
cabină laterală montată deasupra sau, obișnuit, 
dedesubtul podului. 

в. ~ de pornire [chariot à accumulateur; 
Bodenstromversorgungsgerăt; storage battery 
truck; akkumulátor inditó kocsi; тележка для 
аккумуляторной батареи]. Av.: Cărucior cu 
baterie de acumulatoare folosită pe un aerodrom 
la alimentarea liniilor electrice ale unui avion, 
pentru pornirea electrică a motoarelor. Uneori 
se găsește pe cărucior și un grup electrogen 
pentru încărcarea bateriei. 

1. ~ de presă de imprimat [chariot d'une 
presse ă imprimer, train d'une presse ă imprimer; 
Karren (einer Druckerpresse); carriage (of a prin- 
ting press); kónyvnyomóprés górgói; тележка 
печатного станка]. Arte gr.: Mecanismul de 
antrenare al presei de imprimat. Se compune din 
două sau trei perechi de roli dinţate, solidari- 
zate printr'un cadru, deasupra căruia se fixează 
fundamentul. Roţile sunt cu dinți drepți și se pot 
deplasa pe un plan orizontal, pe care se angre- 
neazá prin două cremaliere. Căruciorul fiind 
antrenat de un sistem bielă-manivelă, cadrul 
căruciorului aduce fundamentul sub un cilindru, 
efectuând imprimarea. 

8. ~ de scos navele [chariot de cale; 
Schiffsaufschleppe; ship transfer lift; hajószállitó 
kocsi; тележка для подъёма судов]. Nav.: 
Cărucior pentru cală de șantier naval, format din 
două osii montate, cu axele paralele cu malul, și 
având planul axelor paralel cu planul inclinat al 
calei. Cadrul are o formă corespunzătoare, pentru 
ca planul lui superior să fie orizontal. Se folo- 
sește pentru scos și lansat navele cu axa paralelă 
cu malul. Două sau mai multe cărucioare rulează 
pe câte o pereche de șine cu axa perpendiculară 
pe malul apei și fixate de cală. De cadru sunt 


568 


prinse cabluri sau lanţuri acţionate prin ој 
sau cabestane. Cărucioarele intră în apă, iar nava 
este adusă pe cárucioare, Când cărucioarele vin 
în contact cu nava, ele sunt trase simultan și 
nava este adusă pe cală. După ce nava este 
așezată pe suporţi de lemn (tacheţi), cárucioarele 
se liberează. 

1. Cárucior de sită [chariot de toile; Siebpartie; 
wire frame; papirszita kocsija; тележка (рама) 
сита, полотнај. Ind. hárt.: Cadrul care suportă 
riglele stăvilare, ca si organele cari limitează 
formatul, adică lățimea hârtiei pe sită. 

2. ~ de suspendarea  palanelor [chariot 
roulant pour l'accrochage des palans; Laufkatze 
zum Етћапдеп von Flaschenzügen; travelling 
crab for pulleys; függóvasuti kocsi; подвижнал 
тележка для блока, шкивај. Transp.: Cáru- 
cior cu una, două sau patru roți, care rulează 
pe o cale formată dintr'o grindă I din oțel 
laminat (fig. 114). Poate avea unu sau doi ga- 


Fig. 114. Cărucior de suspendarea palanelor. 


leti (roţi) solidarizati, cari rulează pe talpa su- 
perioară а grinzii Т; doi sau patru galeți ce 
rulează pe cele două aripi ale tălpii inferioare. 
Este înzestrat cu un angrenaj care efectuează 
antrenarea și poate fi acționat manual, prin roată 
cu lanț, sau electric, printr'un electromotor co- 
mandat de jos. Se foloseşte când sarcina, ridi- 
cată pe palan, trebue transportată la mică dis- 
tanță pe direcţia căii, ca, de exemplu, pentru 
transportat piesele într'un atelier de construcţie. 

з. ~ de tras [chariot d'étirage; Schlepp- 
zangenziehwagen; drawing carriage; nyújtó 
kocsi; волочильная тележка]. Metl.: Cărucior 
cu patru galeți și cadru, folosit la operațiunea 
de tras a metalelor. De un capăt sunt legate 
nişte cleste cari prind capătul metalului introdus 
prin filieră, iar la cel&lalt capăt se găsește un 
cârlig cu contragreutate, cu care se асаја де 
buloanele unui lanţ cu zale, care efectuează de- 
plasarea căruciorului. Când cáruciorul a ajuns la 
capătul cursei, un dispozitiv lovește contragreu- 
tatea, decuplând cârligul de pe lanț. 

4. ~ de vagonet [chariot de roulement des 
wagonnets; Rollenlaufwerk; roller gear; sodrony- 
kótélpálya kocsi; роликовый ходовой меха- 
низм вагонетки]. Mș.: Dispozitivul de rulare 
al unui vagonet de funicular. Este format dintr'o 
pârghie cu brațele egale, la extremităţile căreia 
se găsește câte o roată canelată, cu care se 
deplasează pe cablul purtător. De mijlocul pâr- 


ghiei se acață, printr'un cadru, cutia vagonetului. 
Căruciorul mai poartă și dispozitivul de cuplare- 
decuplare pe cablul trăgător. ` 

5. ~ -troliu de pod rulant (chariot-treuil 
de pont roulant; Kranlaufkatze; crane travelling 
crab; hiddarü kocsija; подвижная тележка 
или кошка мостового KpaHa]. Ms.: Cárucior 
cu patru roți cari rulează pe cele două șine ale 
unui pod rulant, și care poartă cu el mecanismul 
de ridicare și lăsare a sarcinii, fiind manevrat de 
pe paserelă. Comanda este incomodă, mai ales 
în turnătorii. 

в. Carul locomotivei [véhicule de locomo- 
live; Lokomotivfahrgestell, Lokomotivwagen; lo- 
comotive frame and wheels; a mozdony fütó- 
szerkezete; рама и ходовая часть napo- . 
воза]. Му: Parte principală a locomotivei, 
formată din cadru și aparatul de rulare (osiile 
montate, suspensiunea, elc.) Servește la susţi- 
nerea căldării și a motorului locomotivei. 

7. Саги! mare [Grande Ourse; der grobe 
Bàr; Ursa major, Great Bear; паду medve; 
Большая Медведица]. Astr. V. Ursa mare. 

в. ^ mic [Petite Ourse; der kleine Bàr; Ursa 
minor, Little Bear; kis medve; Малая Медве- 
дицај. Astr. V. Ursa micá. 

s. Carului, inima ~ [flèche du chariot; Lang- 
baum des Wagens; waggon coupling; kocsiten- 
gely; дрожина повозкиј. Ind. fár.: Dispoziti- 
vul care leagă osiile carului. E constituit din 
următoarele părți principale: (7) inima propriu 
zisá; (8) piscul, gruiul si furca; (9) urechile pro- 
ţapului; (10) gemánárile, furculitele, ciorobárifele 
sau ligifele; (11) cuiul ce trece prin urechile 
projapului si îl prinde de inima carului (sin. 
huludeful); (12) crucea; (13) lanţurile crucii sau 
lánfusurile, întinzătoarele, lambele,  costișurile 
sau vătraiele; uneori, inima este provăzută cu 
două cruci: crucea dinainte (12) și crucea dinapoi 
(14) numită și scară sau măgăriță legată de osia 
dinapoi prin lambele dinapoi (15). V. fig. sub 
Car. 

10. ^, loitrele [ridelles du chariot; 
Wagenleiter; waggon ladders; kocsilajtorja; 60- 
ковые решетки, досчатые стенки повозки]. 
Ind. јаг.: Părţile laterale ale carului, constituite 
din următoarele piese principale: (1) carâmbul 
de sus si (2) carámbul de jos al loitrei; (3) spe- 
tezele; leuca (4) este o piesă legată de capătul 
osiei și de care este sprijinită, la partea supe- 
rioară, întrun dispozitiv numit urechea sau 
clenciul leucei (5) (cu ciocul (6) sau cârmagul 
ei) loitra propriu zisă a carului. V.. fig. sub Car. 

и. ~, osia ^ [essieu du chariot; Wa- 
genachse; axle-tree of the waggon; kocsirüd; 
ось повозки]. Ind. fár.: Piesă care leagă roțile 
dinainte sau rofile dinapoi ale carului, numite, 
respectiv: a) osia dinainte, constituită din fusul 
osiei (16), de metal, care, împreună си podul 
osiei, de lemn, formează osia propriu zisă; pe 
aceasta este așezat perinocul (17) sau scaunele 
dinainte, si pe perinoc este suprapus vârtejul 
(18); b) osia dinapoi, constituită din fusul cu 
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podul оче! (19),pe care este așezat perinocul 
(20) sau scaunul dinapoi; între aceste părți s'au 
provăzut crestături și locașuri pentru legarea 
osiei dinainte cu osia dinapoi și anume: (21) 
crestele sau scobiturile gemănărilor sau lisilelor; 
(22) scobitura sau locașul inimii; (23) оротіја 
sau legătura metalică, pentru a solidariza podul 
osiei cu perinocul. V. fig. sub Car. 

1. Carului, roțile ~ [roues du chariot; Wagen- 
răder; waggon-wheels; kocsikerék; колёса по- 
BO3KH). Ind. јаг.: Piesele cari mijlocesc depla- 
sarea carului și au următoarea alcătuire: obezi 
sau парјеје, confecţionate din lemn, constituind 
colacul (cercul de lemn) roții, strâns circular 
prin şina metalică exterioară; obezile sunt legate 
de piesa centrală a roții numită butuc sau căpă- 
țână, prin spiţe; acestea sunt piese dispuse ra- 
dial, având un capăt prins în obadă și celălalt 
capăt în butuc; obezile sunt impreunate prin 
intermediul unor cuișoare de lemn, numite cepi 
sau pâslegi. Butucul este confecționat din lemn; 
are o gaură centrală în care este fixat un inel 
metalic numit bucșă sau bucea, prin care trece, 
respectiv în care se sprijine, extremitatea osiei; 
capetele butucului sunt strânse cu cerculeje де 
fier, numite străgălii, cari împiedecă frecarea 
şi întăresc capetele butucului. V. fig. sub Car. 

2. Carum Carvi L. V. sub Uleiuri eterice. 

s. Carusel aerodinamic [carrousel aérodyna- 
mique; aerodynamischer Rundlauf; aerodynamical 
whirling arm; aerodinamikus kórfolyam; аэро- 
динамическая карусель]. Ау.: Dispozitiv 
pentru măsurarea forțelor aerodinamice exerci- 
tate asupra corpurilor (profilelor) în mișcare. 
Constă dintr'un turn metalic pe care este montat 
un suport ce se poate roti, și pe care se fixează 
profilul supus măsurătorii. Sistemul este in le- 
gătură cu un număr de Бајапје dinamometrice. 
Măsurătorile sunt afectate de erori, întru cât pro- 
filul descrie o mișcare circulară, în care întâl- 
nește din nou vârtejurile (turbioanele) lăsate in 
urma sa. A fost printre primele sisteme ima- 
ginate pentru măsurarea forțelor aerodinamice. 
Este înlocuit cu sufleriile moderne (tunele aero- 
dinamice). 

4. Carusel. V. Strung vertical. 

s. Ситија [charrette; Wagen, Karren; four- 
wheeled waggon, cart; kocsi; повозка, телега, 
B03]. Transp.: Vehicul nesuspendat, pentru trans- 
portul greutăților cu ajutorul animalelor. Eficacita- 
tea muncii animalului depinde într'o foarte mare 
măsură de calitatea сёгијеі. O căruţă bună trebue 
să îndeplinească următoarele condițiuni: să fie solid 
construită si să aibă un mers ușor, ceea се se 
realizează prin micșorarea greutății căruței, prin 
amenajarea ei cu osii de oțel, си bucele de 
fontă, cu roli cu diametrul mai mare, cari să aibă 
șine suficient de largi (1,75:::2"); să poată fi 
întoarsă cu ușurință, chiar pe un drum îngust; 
să fie asigurată flexibihtatea oiștei sau a hulu- 
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belor, acestea având un joc vertical suficient, 
pentru ca animalul de tracţiune să nu obosească 
pe un drum de munte, sau pe un drum nere- 
gulat; să fie asigurată independenţa roților din 
față де сеје dinapoi, fiecare pereche putând să 
devieze fără ca soliditatea cárufei să sufere, de 
exemplu: când una din roțile din față intră 
intro groapă, iar cealaltă din urmă, situată pe 
diagonală, se găsește pe o ridicătură a drumului, 
soliditatea cárufei să nu sufere. 

в. Cürufabil. У. Carosabil. 

7. Cárufuri [tendeurs; Seildrücker; tighteners; 
górgók; натяжные ролики, лениксы]. Mine: 
Кој speciale de fricțiune, manevrate cu ajutorul 
unor pârghii de către maestrul sondor, și cari 
fac să se pună în mișcare tobele pe cari se 
înfășură cablurile, în momentul in care sunt apă- 
sate pe curelele de transmisiune. 

в. Carvoná [carvone; Carvon; carvone; Каг- 
von; карвонј. Chim.: Cetonă din grupul terpe- 
nelor monociclice. E un lichid cu miros de chi- 
men. Se găsește în uleiul de chimen, în mărar 
şi în isma сгеаја. 

9. Casă [maison; Haus; house; ház; ДОМ]. 
Arh., Cs.: Construcţie compusă din camere, 
servind ca locuință pentru oameni. Din punct de 
vedere constructiv, se compune din următoarele 
părți principale: fundaţia (numită uneori temelie), 
prin intermediul căreia construcţia se reazemá ps 
teren; pereții, cari mărginesc spațiul fiecărei 
camere și în cari sunt lăsate spaţii libere (fe- 
restre si usi) pentru circulaţie, iluminat si ven- 
Мане; acoperișul, plasat la partea superioară, 
destinat să apere de intemperii construcția; 
plangeurile, cari separă, în înălțime, camerele. 
Totalitatea încăperilor cari sunt cuprinse între 
două planșeuri formează un cat. Din punctul de 
vedere al numărului caturilor, o casă poate fi 
cu un singur cat (casă cu parter) sau cu mai 
multe caturi suprapuse (casă cu etaje). Uneori se 
construesc încăperi si sub nivelul terenului, con- 
stituind subsolul casei. Subsolul poate fi locuit 
sau poate servi numai ca depozit pentru diferite 
materiale sau ca adăpost pentru diferite instalații 
(de ex. calorifer). — Forma caselor este foarte 
variată și e in funcţiune de regiune (casă de 
munte, de șes, de ţară, de oras, etc.), de climă 
si de materialul de construcţie (casă de cărămidă, 
de piatră, paiantă, etc.). 

10. Casă [casse; Bruch; breaking; vágás; пе- 
реломј. Ind. alim.: Boală a vinurilor — când 
acestea vin în contact cu aerul — caracterizată 
printr'o turbureală bruscă, urmată de decolorare 
sau de schimbarea colorii. Apare sub diferite 
aspecte, și anume: 

п. ~ albă [casse blanche; Weibbruch; white 
breaking; a bor fehertârese; белый перелом]. 
Ind. alim.: Vinurile expuse la aer se turbură, 
prezentând o opalescenjá caracteristică, și depun 
un precipitat cenușiu murdar. Turbureala este 
produsă de prezența în vin a unui exces de 
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acid fosforic și fier. Se formează un fosfat feros 
care, în contact cu aerul, se transformă în fosfat 
feric insolubil. Tratament preventiv: evitarea 
contactului mustului și al vinului cu fierul, în 
timpul vinificárii şi al conservării. Tratament 
curativ: adăugire de acid citric în dozele pre- 
scrise la casa albastră. 

1. Casă albastră [casse bleue, casse ferrique; 
Schwarzwerden; blue ferrous breaking; a bor 
megzavarodăsa; голубой перелом, желез- 
ный перелом]. Ind. alim.: Turburealá а vinurilor, 
când sunt expuse la aer, datorită unui exces de 
fier. Vinul roşu, expus la aer, se turbură; supra- 
fața lui se acopere cu un strat irizat, iar la fund 
se depune un precipitat pulverulent de coloarea 
cernelii de fier. Vinul alb capătă o coloare ce- 
nusie murdară, și dă un precipitat brun. In am- 
bele cazuri, gustul este metalic. Tratament pre- 
ventiv: Se adaugă 25 g acid citric la hectolitru. 
Sin. Casă ferică. 

2. ~ brună [casse brune, casse oxydasique; 
Braunwerden; brown breaking, oxidasic brea- 
king; megbarnulás; бурый перелом]. Ind. alim.: 


Vinul rosu atins de casa bruná, cánd este expus | 


la aer, se turburá, se decoloreazá mai mult sau 
mai puțin si, după oarecare timp, depune o 
parte din materia sa colorantă sub forma unui 
precipitat; gustul devine fad în mod brusc. 
Vinul alb se ingálbeneste, se turburá și apoi se 
înnegrește. Casa brună este datorită unei oxi- 
daze secretate de mucegaiurile cari se desvoltá 
pe struguri. Tratament: Se adaugă SO: în vin, 
în proporţie de 1,5:::5 g la hectolitru, și după 
2:::3 zile se face o aerisire puternică. Sin. Casă 
oxidazică. 

3. ~ cuproasá [casse cuivreuse; Kupfer- 
bruch; coppery breaking; rézvágás; медный 
переломј. Ind. alim.: Casa cuproasá este un 
accident de care sufer unele vinuri albe cari 
conțin acid sulfuros liber, când sunt în sticle sau 
în cisterne, și, mai rar, în butoaie de lemn. 
Vinurile, perfect limpezi în butoiu și în mo- 
mentul turnării în sticle, se turbură după un timp 
foarte variabil (dela câteva săptămâni la câțiva 
ani). Turbureala lăptoasă dela început se depune, 
cu timpul, pe fundul sau pe pereții sticlei, sub 
forma unui sediment brun roșcat, și dispare în 
contact cu aerul. Boala este datorită unui exces 
de cupru în vin, si precipitatul este constituit 
în cea mai mare parte din sulfură cuproasă. Tra- 
tament preventiv: evitarea contactului vinului cu 
ustensilele cari conțin cupru. Tratament curativ: 
nu există un tratament consacrat, dar se poate 
scădea, în parte, conținutul în cupru, printr'o 
cleire cu cazeină. 

4. Casa ascensorului [саде d'ascenseur; Auf- 
zugschacht; elevator shaft; felvonóakna; шахта 
подъёмника или лифта]: Spaţiul în care se 
deplasează un ascensor, și care cuprinde spațiul 
descris de deplasarea ascensorului, între poziţiile 
extreme ale cursei — ca și spațiul liber de sub 
cabină, când aceasta se găseşte în poziția de 
jos. Spaţiul liber este înalt de 0,5:::1 m, şi acce- 


sibil printr'o ușă cu deschiderea independentă de 
a celorlalte uși. Ultimul folosește la verificárile as- 
censorului, la adăpostirea mecanismului de șoc și, 
uneori la adăpostirea mecanismului de acţionare 
(electromotor, tobă de cablu, role, etc.). 

5. Casă de admisiune [chambre d'admisson; 
Einlasshaus; admission room, admission house; 
bevezetókamra; камера подводај. Canal.: Incá- 
pere inchisá, situatá la inceputul traseului unei 
conducte la zi, în care sunt montate vanele 
de inchidere a apei, grátarele, vanele de spá- 
lare, etc 

в. Casă de litere [casse des caractères; 
Schriftkasten, Setzkasten; type case; betüszek- 
rény; наборнал кассај. Arte gr.: Cutie drept- 
unghiulară în care se păstrează literele, spațiile 
şi semnele tipografice ale unui caracter. Casa 
are o lungime de aproximativ un metru, lățimea 
de 64 cm și înălțimea de 6 cm. Este împărţită 
în compartimente mici, numite căsuțe, în cari se 
păstrează, separat, fiecare fel де literă. Sunt 
mai multe feluri de case: pentru literă de rând, 
pentru literă de ассідепје, pentru fracțiuni, 
pentru spații, pentru linii, pentru defecte, pentru 
versate, etc. (fig. 115). 


JUNGUUNE НЕ 
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Fig. 115. Casă de litere. 


7. Casa mașinilor [salle des machines; Maschi- 
nenhalle; engine room; gépcsarnok; машинный 
зал, машинное отделение, камера]: Incă- 
регеа în саге sunt montate grupurile electrogene 
si tabloul de distribuţie. iar uneori și instalaţiile 
lor auxiliare într'o centrală electrică: Sin. Hala 
mașinilor. 

8. Casa pompelor [chambre des pompes; Pum- 
penhaus; pump room; szivattyüház; насосное 
помещение]: Clădirea sau încăperea în care 
sunt montate pompele si, eventual, instalațiile 
auxiliare ale unei staţiuni de pompare. 

9. Casa vanelor [chambre des vannes, cabine 
de manoeuvre des vannes; Schieberhaus; sluice 
valve chamber, sluice valve room; tolattyükamra; 
шибернал камерај. Hidrot.: Incápere închisă, 
subterană sau deasupra solului, situată între ba- 
sinul de apă și conducta forțată a unei instalații 
hidroelectrice, în care sunt așezate vanele de 
oprire a apei și ventuza de aerisire. 

10. Casablanca. Ind. text.: In filatura de bum- 
bac, sistem (flyer, laminor și mașina cu inelușe) 


de conducere bazat pe о susținere си ajutorul 
unor curelușe între perechile de cilindri lami- 
nori. Sub protecțiunea acestor curelușe, fibrele, 
cari sunt mai scurte decât distanța dintre cilidrii 
intermediari si ceilalți cilindri laminori (dis- 
tanță care e cu cel puțin 10mm mai mare 
decât cea mai lungă fibră de bumbac) își păs- 
trează așezarea până la а treia pereche де 
cilindri, iar când capetele lor sunt prinse şi 
smuncite de cilindri, ale alunecă între curele, 
devin paralele și stratul se subliazá. Acest sistem 
стија fibrele lungi, face posibilă prelucrarea 
bumbacului amestecat (de diferite lungimi) și 
exclude necesitatea ca panglica să treacă suc- 
cesiv printr'un număr mare de flyere (exclude un 
flyer, adică o mașină de tors preliminar). In 
acest sistem, 71,5% din fibre pot fi conduse, 
restul flotând, ceea ce permite fabricarea de 
fire uniforme. 

1. Casagrande, aparatul lui —. V. sub Aparat 
de limită de curgere. 

2. Casale, procedeu ~ [procédé C.; C. Мег- 
fahren; C.-process; C.-féle eljárás; способ К., 
метод K.]. Chim.: Procedeu pentru prepararea 
amoniacului sintetic. Pentru sinteză se folosește 
un amestec de azot și hidrogen, azotul fiind 
obținut prin arderea în aer a unei părți din 
hidrogen. Presiunea întrebuințată e de 600:::800 
at, iar temperatura de 500°. 

з. Cagalof [cachalot; Pottwal; sperm whale; 
cethal; кашалот]: Cetaceu caracterizat prin des- 
voltarea foarte mare a capului, care prezintă 
nişte cavităţi pline cu un lichid alb (sperma- 
сећ, sau alb de balenă) care se întrebuințează 
în medicină și în cosmetică. Cașalotul poate 
ajunge până la 20 m lungime. 

а. Casare [mise hors d'usage; Elimination; 


dismantlina of an engine; kiselejtezes; изъятие | 


из службы]: Operaţiunea de scoatere din ser- 
viciu a unei maşini sau a unui aparat, când nu 
se mai poate folosi, și repararea nu mai este 
convenabilă. Aparatul sau mașina se desmem- 
brează si se folosește ca material vechiu. Pre- 
scripții speciale prevăd momentul casării. O 
locomotivă, de ex., devine casabilă în momentul 
în care a fost greu avariată prin accident, s'a 
degradat și este de un tip vechiu, sau s'a de- 
gradat, iar repararea se estimează la o valoare 
care depășește 40% din valoarea ei. 

5. Cascá [raccord du tuyau d'aspiration; Brun- 
nenkopf,  Heberleitungsanschlu&, ^ Saugrohran- 
schlub; suction pipe connection; kültfej szivor- 
nyavezetek-csatlakozăs; присоединение вса- 
сывающей трубы]. Canal.: Piesă саге face 
legătura etanșă între sorbul unui ри} și conducta 
de aspirație. In partea superioară e închisă cu 
un capac etanș, prins cu buloane, care se scoate 
când pulul trebue desnisipat. 

в. Cască. У. Сон. 

т. Cáscáciuri. Ind. jár.: Dispozitivul de frâ- 
nare sau de oprire a roții unei mori de vânt. 
V. sub Moară de vânt. 
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з. Cascadá [cascade; Wasserfall; waterfall; 
vizesés; каскад, водопад]. Hidr.: Ара curgá- 
toare care cade liber dela oarecare înălțime. 
Sin. Vânturiș, Vánturarifá. 

9. Cascadelor, metoda ~ [méthode des cas- 
cades; Cascadenmethode; cascade method; kasz- 
кад eljárás; метод каскадовј. An. mat.: Me- 
todă, imaginată de Laplace, pentru a integra 
prin  cuadraturi ecuația cu derivate parțiale 

DZ (ил) (ил) 9  -c(no)z =0 
рт ар а(и,о E MU au M,v)z =0. 


Pentru aceasta, se face una din transformările 


ан бег, za =Z bs 


şi se eliminá 2 între ecuația dată si cele trans- 
formate, obținându-se alte două ecuații 
L,=0, Lu=0. 

Continuând acest procedeu, se obțin două şi- 
ruri de ecuaţii de același tip, unul cu ajutorul 
primei transformări, celălalt cu ajutorul celei de 
a doua, şi cari, împreună, constitue ceea ce se 
numește șirul lui Laplace: 

ок gy DEP Eee ЖЮ p La, Тас ез 
In general, acest șir este indefinit în ambele 
sensuri, dar se poate ca el să se termine cel 
puțin într'un sens, în care caz se arată că ecuaţia 
inițială se poate integra prin cuadraturi. Darboux 
a dat o interpretare geometrică acestei metode 
a lui Laplace. 

10. Caserolá de elice [casserole d'hélice; 
Propellerhaube; propeller covering; légcsavar 
ház; обтекатель пропеллерај. Av.: Carenaj 
metalic profilat, în formă de capac, care se 
montează frontal deasupra butucului elicei, pentru 
a dirija curenţii centrali de aer spre discul elicei, 
completând astfel deflectoarele și capotele mo- 
torului. 

11. Casetă [caisson; Kassette; caisson, panel; 
mennyezelmezó; кессон, ящик]. Arh.: 1. Spa- 
Ни! liber cuprins între grinzile cari se întretaie 
într'un plafon. — 2. Compartiment scobit, de 
formă regulată, amenajat ca motiv decorativ în 
grosimea unui planseu sau a unei bolți. 

12. Casetă [cassette, boite; Kassele; cassette; 
szelence; коробка, ящик, кожух]. Тећп.: 
Cutie de lemn, de metal, etc., de obiceiu си 
pereţi subțiri, de formă si dimensiuni diferite, 
cu sau fără capac, care serveşte fie pentru în- 
chiderea și protejarea diferitelor dispozitive 
sau mecanisme, fie pentru a păstra diferite piese, 
materiale, etc. Exemple: 

13. ~ de arc [barillet; Federhaus; barrel; 
rugóház; пружиннал коробка]. V. sub Cea- 
sornic. 

14 ~ cu contacte. V. Cutia contactelor. 

15. ^ de diferenţial. V. Cutie de diferenţial. 

10. ~ de direcţie [boite de direction; Lenk- 
gehäuse; steering gear box; irányitó-szelence; 
коробка механизма управления]. Auto.: 
Cutia care închide piesele (surub fără fine, 
sectorul dinfat, piulita de direcție, etc.) cari 
constitue legătura dintre arborele de direcţie și 


572 


bara de comandă (у. fig. sub Arbore de direcţie). 
Piesele din ea transmit mișcarea arborelui de 
direcție la bara de comandă, prin sectorul din- 
let, arborele sectorului dinjat și pârghia de di- 
recție realizând, în același timp, demultiplicarea 
mişcării și mereversibilitatea direcţiei. Tipul 
de direcţie este caracterizat de sistemul de an- 
grenare al arborelui de direcţie cu arborele sec- 
torului dinjat. Există direcţii cu pinion si șurub 
fără fine, direcţii cu sector dinfat si șurub fără 
fine, etc. 

1. Casetă de prim ajutor [trousse de premier 
secours; Verbandkasten; ambulance box; men- 
tószekrény; походная аптечка, аптека nep- 
вой помециј: Cutia care conține materiale 
si instrumente chirurgicale de prim ajutor, ca 
și medicamentele corespunzătoare. Se găsește, 
obișnuit, în ateliere, în fabrici, etc., și pe ve- 
hicule de transport în comun. 

2, ~ de ratieră [cassette; Kästchen, Scha- 
tulle, Zwirnkasten; small case;  cernadoboz; 
коробка нитей]. Ind. text.: Cutie echipată cu 
tot atâtea perforafii câte ace sunt la o ratierá. 
Fiecare ac este sprijinit, în interiorul ei, de câte 
un arc care îl face să păstreze o poziție ori- 
zontală si să aibă o acţiune echilibrată. 

з. ~ fotografică [саѕѕеНе-сһаѕѕіѕ; Kassete; 
plate holder; fényképezógép doboza; фото- 
графическая кассета]. Foto.: Cutie de lemn sau 
de metal, cu un perete mobil, care se atașează 
la camera obscură a aparatului fotografic, în 
locul geamului mat, și în care se introduce 
placa sau filmul pe care se fotografiază. 

4. ~ radiograficá [cassette radiographique; 
roentgenographische Kassete; X-ray case; гӧпі- 
geno-grafikus szelence; радиографическая 
кассета]. Foto.: Casetă cu perete transparent față 
de razele X si opac față de lumina obișnuită, 
în care se închide filmul pentru radiografie. 

s. Caseta sateliților [boite des satellites ; 
Ausgleichgehăuse ; differential spider pinion 
box; differenciál szelence; коробка диф- 
ференциалај. Auto.: Cutie care închide pla- 
netarii, sateliții și arborele sateliților unui auto- 
mobil. Mişcarea dela motor este primită prin 
arborele pinionului de atac, care se angrenează 
cu coroana dințată a diferentialului montată fix 
pe caseta sateliților. Mișcarea este transmisă 
prin intermediul casetei, la arborii planetari. V. 
si sub Angrenaj diferenţial. 

в. Casincă. Ind. јаг.: Broboadă de lână colo- 
rată și împodobită cu flori cusute în unul din 
colţuri. O poartă sătencele din Moldova și din 
Bucovina. 

7. Casinou [casino; Kasino; casino; kaszinó; 
казиној. Arh.: Local de reuniune, de distracție 
si joc, în special în localităţile balneare, clima- 
terice si de sport, cuprinzând săli de dans, de 
joc, de concert, de teatru, etc. 

в. Casiopea [Cassiopée; Cassiopeea; Cassio- 
реја; Kassziopeia; Кассиопея (созвездие)]. 
Astr.: Constelatie din apropierea Polului Nord 
al sferei cerești, — și care se găsește simetric 


cu Ursa mare şi aproximativ la aceeași distanță 
de Steaua Polară ca și Ursa mare. Sin. Scaunul 
lui Dumnezeu, Tronul lui Dumnezeu, Mănăstirea. 

9. Casiopeiu. V. Lutefiu. 

10. Casis [саѕѕіѕ; schwarze  Johannisbeere; 
black currant; egres; чернал смородинај. Agr.: 
Coacáz cu fructele de coloare neagrá, provenit 
din specia Ribes nigrum. 

п. Căşiţă. V. Cásoaie. 

12. Casiterit [cassitérite; Zinnstein, Kassiteril; 
cassiterite; kessziterit; касситерит, оловян- 
ный камень]. Mineral.: SnO». Cristalizeazá în 
sistemul pătratic, în cristale ușor prismatice sau 
tabulare. De obiceiu se prezintă în mase com- 
pacte sau agregate granuloase sau fibroase. 
Macle în vizieră sau în cioc de staniu. Prezintă 
clivaj slab după (100). Are spărtură concoidală, 
cu luciu sticlos pe spărtură, translucid până la 
opac. Are coloare brună sau brună negricioasă; 
duritatea 6:::7 și gr. sp. 6,8:77,1. E cel mai 
important minereu de staniu, cu un conținut 
teoretic de 78,6%/о Sn. Se găsește in pegmatite, 
în filoane hidrotermale și în zăcăminte aluvionare. 

13. Casiu 1. [rigole de talus; Bóschungsmulde; 
drain, ditch, side ditch; rézsüteknó; боковал 
канава, кювет (дороги), канава откоса]. 
Drum.: Şant pereat, dirijat după linia de cea 
mai mare pantă a unui taluz, servind la condu- 
cerea apelor colectate de șanțul de coamă în 
запји! de lângă platforma unei şosele sau cái 
ferate. 

M. ~ 2. [rigole transversale; Querrinne; cross 
drain; kereszifolyóka; поперечный жолоб]. 
Drum.: Rigolă pavatá, largă și evazată, care 
traversează șoseaua, înlesnind trecerea apelor 
dintr'o parte în cealaltă a drumului, în punctele 
joase. Nu este recomandabilă, deoarece intro- 
duce denivelări transversale pe drum, cari stân- 
jenesc circulația și pot fi periculoase. Sunt ac- 
ceptate numai în cazul tracțiunii animale. Se 
preferă tuburi îngropate sub corpul șoselei. 

15. Саџа. Ind. jár.: Locul dela câmp în саге 
se strânge laptele dela vaci și unde se prepară 
brânza, untul, etc. Se numește și câșlărie (Mol- 
dova). 

16. Casma 1. [béche; Spaten; spade; ásó; 
земляная лопата, заступ]: Unealtă de mână 
care servește la săpat suprafețele mai mici (gră- 
dini, livezi, etc.) sau acolo unde plugul n'ar 
putea lucra în bune condițiuni. Se compune 
dintr'o lamă de oțel a cărei formă depinde de 
natura solului (cu tăișul oval, ascuţit, în formă 
de furcă) si dintr'o coadă de lemn. Sin. Наке}. 

17. ~ 2. [béche; Spaten; spade; âs6, vágó; 
заступ, лопатај. Mine: Unealtă care servește 
la abatajul rocelor si al substanţelor minerale 
desagregate sau foarte moi. E confecționată 
dintr'o foaie de tablă de oțel numită căuș, de 
2,1 mm grosime, provăzută cu o țeavă prin care 
se introduce și se fixează coada; coada si cău- 
sul sunt în prelungire. Are greutatea 1,5:::2,5 kg. 
Un lucrător poate disloca си casmaua 5'''6 tone 
în 8 ore. 


1. Casma pneumatică [béche pneumatique; 
Spatenhammer; pneumatic cutter; légnyomásos 
vágókalapács; пневматическая лопата, pe- 
зак]. Mine: Maşină-unealtă funcţionând cu aer 
comprimat, întrebuințată la abatajul maselor de 
roce plastice (argile, pământ vegetal caolin, 
marne argiloase, etc.) sau de terenuri înghețate. 
Este asemănătoare cu ciocanele pneumatice de 
tip semigreu, de cari se deosebește prin faptul 
că are, in loc de picon, o sapă cu cáugul drept- 
unghiular, trapezoidal sau triunghiular, și o lun- 
gime de 210:::265 mm, о lăţime де 80:::125 mm, 
iar lungimea totală (incluziv coada), socotită 
până la guler, de 420:::460mm. Cântărește, 
împreună cu sapa, cca 15 kg; consumă 0,71 m? 
aer comprimat pe minut, la presiunea de 4:::5at. 
Coeficientul де abataj este de: 30:::40 t/om si 
8 ore la argila comună; 30:::35 t/om si 8 ore 
la caolin şi 15 Wom si 8 ore la argila grasă 
(lipicioasă). 

s. Caşmir [chèvre du Cachemire; Kaschmir 
Ziege; kashmir goat; kâsmir kecske; кашмир- 
ская коза]. Zoot.: Rasă de capre din Himalaia, 
caracterizată prin capul fără coarne și urechile 
mari, cari atârnă. Corpul e acoperit cu fire de 
păr si cu un puf foarte fin, mătăsos, din саге 
se fac țesături prețioase. 

з. Casmir [cachemire; Kaschmir; cashmere; 
kásmir szóvet; кашмир (тонкая TkaHb)]. Ind. 
text.: Tesáturá fină din părul caprei de Casmir. 

4 Cásoaie  [bátardeau-caisson;  Kastenfang- 
damm; coffer dam; szekrényes kógá!; пере- 
мычка ящиком]: Construcție compusă dintr'un 
schelet de stâlpi și grinzi, umplut cu blocuri de 
piatră sau cu pământ, executată pe malul sau 
în albia unui râu, pentru a forma picioare de 
poduri provizorii, insule pentru lucrări de funda- 
ție, sau obstacole cari să provoace devierea sau 
îndreptarea unui curs de apă, sau pentru a îm- 
piedeca acţiunea sloiurilor asupra picioarelor 
sau а culeelor unui pod. Sin. Cășiţă. 

s. Cásoaie. Ind. јаг.: 1. Incápere construită 
alături de casa ţărănească, fără lumină, care 
serveşte de cămară. — 2. Bucătărie de vară 
(Transilvania). — 3. Pivniţă în podgorii (cramá, 
în Oltenia). 

в. Cásoifá [garde-manger, debarras; Speise- 
kammer; lumber room; élelmiszerkamra; кла- 
довал, чулан, складочное местој: Micá in- 
căpere amenajată în fundul tindei unei case 18- 
rănești (termen popular). Servește ca loc de 
păstrare pentru diferite obiecte și alimente. 

т. Cassius, purpura lui ~ [pourpre de C.; 
C.scher Goldpurpur; C. purple; C.-féle bibor; 
пурпур K.]. Chim.: Sol de aur coloidal cu mare 
Le de dispersiune, obținut prin reducerea so- 
ај ог de clorură de aur cu clorură stanoasá. 
Solul de acid stanic care ја naștere joacă rolul de 
coloid de ргојесћипе pentru solul de aur. Se în- 
trebuințează în industria portelanului, pentru а da 
coloarea roșie pe motive, si in industria sticlei. 
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з. Castan [chátaignier; essbare Kastanie, Ka- 
stanie; chest-nut tree; gesztenye; каштан]. 
Bot.: Castanea sativa мир Arbore din familia 
fagaceelor, înalt până la 30m. Crește în părțile 
calde ale ţării (Oltenia, Baia Mare), uneori cul- 
tivat. Lemnul, elastic, rezistent, este bun pentru 
construcții, pentru tâmplărie, parchete, iar tânăr, 
pentru araci de vie. Fructele (castane) conțin 
amidon si sunt comestibile. Scoarța, lemnul si 
cupa fructelor conțin materii tanante. 

9. ~ sălbatic (porcesc) [marronier d'Inde; 
Robkastanie; horse chest-nut; vad gesztenye; 
конский каштан]. Bot.: Aesculus hippocasta- 
num L. familia  hipocastanaceelor. Arbore 
înalt de 20:::30m, cultivat pentru ornament. 
Lemnul e moale și, afară de arderea în foc, este 
inutilizabil. Scoarța și frunzele conţin materii co- 
lorante (galben, brun și negru). Fructul conţine 
amidon care se poate întrebuința — după ex- 
tragerea saponinelor, cari sunt toxice — la 
hrana pasărilor. 

10. Castanetă [cliquet; Pallen, Sperrhacken; 
pawl; kéziemeló fékje; кулачок, собачка]. Ms.: 
Bară scurtă de fier, articulată la un capăt, care 
împiedecă rotirea vinciului în sens invers. 

п. Castel de apă [château d'eau; Wasser- 
turm, Wasserschlo5; water tower; viztorony; ВОДО- 
ёмная или водонапорная башня]. Canal., 
Hidrot.: Rezervor де apă susținut la înălțime 
deasupra terenului, printr'o infrastructură (fig. 116). 
Secţiunea rezervorului este de obiceiu cilindrică, 
iar fundul poate fi drept, 
concav, convex sau de 
formă specială (sistem 
Intze). Se execută din ta- 
ble nituite sau sudate, 
sau din beton armat. Pe- 
геј lui se protejează, la 
partea interioară, contra 
coroziunii. Rezervorul e, 
de obiceiu, plasat într'o 
încăpere mai mare pentru 
a-l pune la adăpost de 
intemperii şi în special 
de îngheţ. Este înzestrat 
cu o serie de conducte 
pentru alimentare și go- 
lire, cu un prea-plin și un 
dispozitiv pentru indicarea 
nivelului apei, care să se 
poată citi din exterior. In- ` 
frastructura are forma unui 
turn si se execută ће 
în formă de cadru, din 
lemn, oțel sau beton armat, fie din zidărie, în 
care caz are pereții plini si este înzestrată cu o 
scară pentru a permite accesul la rezervor. La 
baza turnului se execută uneori, o încăpere în 
care sunt plasate pompele pentru ridicarea apei 
si vanele de închidere. Castelul de apă servește 
pentru a crea o rezervă de apă în vederea 
alimentării, prin simpla cădere, а instalaţiilor 
unei fabrici, a unui sistem de irigații, a unor 


Fig. 116. 
Castel de apă. 


574 


aglomeratii umane, a locomotivelor, etc., la 
presiunea de serviciu. In instalațiile hidroelec- 
trice servește și ca organ de echilibru, amorti- 
sánd oscilaţiile ^ hidrodinamice provenite dela 
regulatoarele turbinelor si transformánd energia ci- 
netică, produsă prin închiderea acestora, in ener- 
gie potenţială. In acest din urmă caz se pla- 
seazá între conducta sau canalul de aduc[ie si 
conducta forțată a instalaţiei. 

1. Castel de păcură [réservoir de mazout; 
Erdólturm; oil tower; petroleum іагіёпу;нефтяная 
башня]. C. f.: Rezervor de construcție asemáná- 
toare castelului de apă, servind prin simplă cá- 
dere, pentru alimentarea cu păcură a locomoti- 
velor. 

2. Castellatus. V. sub Nori. 

з. Castellit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru titanit. 

4. Castelnaudit. Mineral.: Numele vechiu, 
párásit, pentru xenotim. 

5. Câştig [gain; Verstärkung; gain; erósités; 
усилениеј. Telc.: Numărul de unităţi de trans- 
misiune (neperi sau decibeli) cu care ieşirea 
dintr'un amplificator e mai mare decât intrarea sa. 

в. Castigliano, teorema lui ~ [théoréme de 
C.; C.'s Satz;C.'s theorem; C.-tétele; теорема K.]: 
Dintre toate sistemele de tensiuni mecanice 
(eforturi specifice, eforturi), cari sunt în echilibru 
cu forțele de volum în interiorul unui corp care 
satisface legea lui Hooke, și cu un sistem dat de 
forțe superficiale la suprafața corpului, se stabi- 
lește de fapt sistemul de tensiuni pentru care 
lucrul mecanic interior complementar al corpului 
e minim. Lucrul mecanic interior complementar 
e diferența dintre lucrul mecanic (interior) de 
deformație si dintre integrala de suprafață а 
produsului scalar al forțelor superficiale date 
prin deplasările punctelor lor de aplicaţie faţă 
de starea nedeformatá a corpului, efectuată asu- 
pra suprafeței corpului. In construcţii se folosesc 
câteva forme particulare ale acestui principiu: 
Sistemele elastice cari satisfac legea lui Hooke, 
se deformează astfel, încât: Derivata parţială 
a lucrului mecanic interior al sistemului, în ra- 
port cu o sarcină (forță sau moment) este egală 
cu proiecția deplasării punctului de aplicaţie al 
sarcinii, pe direcția acesteia; — derivata parțială a 
lucrului mecanic interior al sistemului, în raport 
cu proiecția deplasării punctului de aplicație al 
unei sarcini, pe direcţia ei, este egală cu valoarea 
sarcinii; —  reacţiunile, la sistemele static ne- 
determinate, și deformafiile, la sistemele static 
determinate, se stabilesc astfel, încât lucrul me- 
canic interior al întregului sistem să fie minim. 

т. Castilloa elastica. Bot.: Arbore de cauciuc, 
care crește în valea Amazonului. 

s. Castine [termen francez). Metl.: Calcarul 
încărcat ca fondant în cuptorul înalt, sau ca flux 
în cubilou. 


9. Castor [Саѕіог; Kastor; Castor; Каѕгіог; 
Кастор (звезда)]. Astr.: Stea de mărimea а 
doua din constelația Gemenilor, la distanța de 
41 ani-lumină de Soare. 

10. Castrare [castration; Kastration; castration; 
herélés; кастрация, охолощение]. 1. Agr.: 
Eliminarea staminelor dela plantele-mame, pentru 
a aduce polen dela o altă plantă mai valoroasă. 
Castrarea se face înainte de înflorire, pentru a 
nu se scutura polenul pe stigmatul acelorași 
flori. La cereale, extragerea staminelor se face 
cu ajutorul unei pensete; apoi florile castrate se 
protejează cu pungi de pergament până la po- 
lenizarea artificială. — 2. Zoot.: Suprimarea acti- 
vității şi a funcfiunii organelor sexuale la ani- 
male. Castrarea determină schimbări de ordin 
morfologic, fiziologic și psihologic. 

11. Castravete [concombre; Gurke; cucumber; 
uborka; огурец]. Agr.: Cucumis sativus. Legumá 
anualá, erbacee, din familia cucurbitaceelor, cu 
tulpină acáfátoare prin cârcei. E sensibilă la 
frig. Se înmulțește prin seminţe. Cere pământ 
bine îngrăşat, reaván și multă căldură. Se cul- 
tivă foarte mult pentru fructele sale, cari se 
consumă în stare proaspătă, ca salată sau con- 
servate. 

12. Castron [terrine, bol; Topf; bowl; fazék; 
чаша, мискај. Ind. sf. c.: Strachină mare și 
адапсна. 

13. Castru [termen latin). Urb.: Lagăr de legiune 
romană. Adesea, castrele s'au transformat, cu 
timpul, în adevărate orașe, populate de vete- 
ranii legiunilor cu familiile lor. Castrul avea o 
structură geometrică, rectangulară, cu două străzi 
principale, cari se іпіегѕесіаи in unghiu drept, 
și numite, respectiv, cardo și decumanus. 

14. Casura pietrei [cassure de la pierre; Bruch- 
fläche des Steines; stone fracture; а kő törési 
felülete; излом, поверхность излома камня]: 
Suprafața după саге se sparge piatra brută cu 
ciocanul. Forma suprafeței de casură dă indicații 
asupra proprietăților pietrei. Sin. Spărtura pietrei. 

15. Căsuţă  [casseau; einzelner Teil eines 
Kastens; half-case; betiiszekreny osztăsa; отде- 
ление наборной кассы]. Arte gr.: Comparti- 
ment dintr'o casă de literă, în care se păstrează 
un singur fel de literă. 

10. Cat [étage; Сезсћоћ, Stock; story, floor; 
emelet; этаж], Arh.: Totalitatea încăperilor 
dintr'o casă, așezate la același nivel. Si parterul 
reprezintă un cat. Caturile superioare, adică ex- 
cluziv parterul, se numesc etaje. 

17. Cât [quotient; Quotient; quotient; hánya- 
dos; частное]. Mat.: Rezultatul unei împărțiri. 

18. ~ complet [quotient complet; vollstân- 
diges Quotient; complete quotient; teljes há- 
nyados; полное частноеј: Numerele întregi 
B, Y, 2, din compunerea unei fracțiuni continue. 
У. Fracțiune continuă. 


1. Cât incomplet [quotient incomplet; unvoll- 
ständiges Quotient; incomplete quotient; nem 
leljes hányados; неполное частноеј: Митегеје 
; , т! ..., din compunerea unei fracțiuni con- 
tinue. V. Fracţiune continuă. 

2. Catabolism [catabolisme; Katabolism; cała- 
bolism; katabolizmus; катаболизмј. Biol.: To- 
talitatea proceselor biochimice prin cari sunt 
descompuse substanțele din organismele vii. 

з. Catacaustică [całacaustique; Katakaustik; 
catacaustic; kátákausztika; катакаустикај. Fiz.: 
Caustică produsă de un sistem optic prin re- 
flexiune. 

4. Cataclază [cataclase; Kataklase; cataclasm; 
kataklăzis; катаклазмј, Petr.: Fenomen де sdro- 
bire și deformare a mineralelor constitutive ale 
rocelor si, în special, a cuarțului, sub efectul 
presiunilor si al deplasărilor provocate de dis- 
locaţii. 

s. Catacombe [calacombes; Katakomben; ca- 
tacombs; katakomba; катакомбы]. Arh.: Galerii 
subterane cari serveau primilor crestini, in fimpul 
persecuțiilor religioase, ca loc de adunare, де 
rugăciune sau pentru îngroparea morţilor. Cele 
mai cunoscute catacombe sunt acelea din 
preajma orașelor Roma și Napoli. 

в. Cafaforezá [саїарһогёѕе; Kataphorese; ca- 
taphoresis; kataforézis; катафорезисј. Chim. 
fiz.: Transportul particulelor coloidale dintr'o so- 
lufie coloidală, spre catod, sub acţiunea unui 
curent electric. V. și Electroforeză. 

т. Cafalazá [catalase; Katalase; catalase; ka- 
lalázis; каталаза (энзим)]. Chim. biol.: Enzima 
care descompune apa oxigenată după ecuația: 

2H20» =2H:O + Os. 
Este foarte răspândită în celulele cari respiră. 

в. Cataliză [catalyse; Katalyse; catalysis; Ка- 
lalizis; катализ]. Chim.: Reacfie chimică pro- 
vocată de o substanță numită catalizator. Ter- 
menul și prima definiţie a catalizatorului au fost 
date de Berzelius, care a considerat drept cata- 
lizator o substanță care, prin prezența sa, pro- 
voacá o acțiune chimică nouă, fără a lua parte, 
în mod aparent, la reacție. Ostwald a completat 
definiția, precizând că, din punctul de vedere 
energetic, catalizatorul este o substanță care, 
fără a se găsi între produsele finale de reacţie, 
modifică vitesa de reacţie. Catalizatorul are ur- 
mătoarele caracteristice comune tuturor fenome- 
nelor de cataliză: Este de natură materială; ac- 
lioneazá în cantități cari nu sunt în raport stoi- 
cheiometric cu substanțele asupra cărora lu- 
crează; mărește în mod egal vitesa celor două 
reacții ale unui echilibru chimic; acesta nu se 
deplasează, ci numai se stabilește mai repede; 
are, uneori, acțiune specifică pentru unele reacţii 
(enzimele); schimbă, uneori, mecanismul de 
reacție; determină о micșorare a energiei de 
activare a moleculelor. Caracteristicele menfio- 
nate au fost deduse din studiul unui mare număr 
de reacții foarte variate. Intrebuinţările catali- 
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zatorilor în industria chimică sunt numeroase, 
cum se vede din tabloul dela p. 576. O clasi- 
ficare riguroasă a reacțiilor catalitice e dificilă 
pentrucá ele înfățișează fenomene chimice foarte 
variate și pentrucă nu îmbrățișează un meca- 
nism general de reacţie. — Din motive mai 
mult sau mai puțin didactice, s'a adoptat urmă- 
toarea clasificare: 

9. ~ eterogenă [catalyse hétérogène; hete- 
rogene Katalyse; heterogeneous catalysis; egyen- 
lótlen katalizis, heterogén katalizis; гетеро- 
генный катализ]: Cataliză în care catalizatorul е 
în stare solidă, iar substanţele reacției, în faza 
gazoasă sau lichidă. Cataliza eterogenă are un 
mecanism de reacție cu totul deosebit, și se 
datorește, în mare măsură, fenomenelor de ad- 
sorpție cari au loc la suprafața catalizatorului. 
Ea are o deosebită importanţă tehnică, și a per- 
mis numeroase sinteze, printre cari aceea a ben- 
zinei sintetice. 

10. ~ negativă [catalyse négative; negative 
Katalyse; negative catalysis; negátiv katalizis; 
негативный катализ]: Cataliză în care cataliza- 
torul— prin acțiunea pe care o exercită asupra sub- 
stanțelor cari iau parte la reacție — poate opri 
mersul ei. In această formă de cataliză, catali- 
zatorii se numesc negativi sau inhibitori. De 
fapt, reacțiile de acest gen sunt reacții înlăn- 
uite, în cari catalizatorul se consumă stoicheio- 
metric si ireversibil cu unul din componenții 
reacției. 

11. ~ omogenă [catalyse ћотодепе; homo- 
gene Katalyse; homogeneous catalysis; homogén 
katalizis, и нај: гомогенный ка- 
тализ]: Cataliză în саге atât catalizatorul, cât si 
substanțele cari iau parte la reacție, pot apărea în 
faza lichidă, solidă sau gazoasă. Acest gen de 
cataliză cuprinde o serie întreagă de reacții 
organice, cum sunt reacţiile de hidroliză, de 
аде, polimerizare, condensare, ionizare si de 
oxidoreducere, cari se incadrează în teoria ca- 
talizei prin acizi si baze, creată de Brânsted si 
Lowry. 

12. Catalizator [catalyseur; Katalysator; cata- 
lyser; katalizator; катализаторј. V. sub Саја- 
lizá. 

13. Catalizator negativ. V. sub Cataliză negativă. 

м. Catalog [catalogue; Katalog; catalogue; 
katalogus, jegyzék; каталог, список]: Volum 
sau grup de fise cari cuprind lista documentelor 
dintr'o сојесјипе. 

15. ^ abreviat [catalogue abrégé; abgekürz- 
ler Katalog; abridged catalogue; róvidett jegy- 
zék; сокращенный каталог]: Catalog cu 
indicaţii prescurtate asupra documentelor, fără 
nicio descriere sau observație. 

16. ^ alfabetic [catalogue alphabétique; al- 
phabetischer Katalog; alphabetical catalogue; 
betüsoros jegyzék; алфавитный (каталог, 
список)]: Catalog în care rubricele se succed 
in ordine alfabetică. 

17. ^ analitic [catalogue analytique; anality- 
scher Katalog; analytical catalogue; analitikus 
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Principalii catalizatori folosiţi în industria chimică. 


Catalizatorul 


Tipul reacției catalizate 


Exemplu de întrebuințare 


Acetat de sodiu deshidratare 


Acizi tari esterificare, hidroliză 
Aluminiu deshidratare 
Argint oxidare, hidrogenare 


deshidratare 
oxidare, clorurare 


Argilă calcinată 


Cărbune (negru animal, 
cărbune activ, mangal) 


Clorură de aluminiu clorurare, condensare 


Clorură de zinc 


депан 


Cobalt hidroliză 


Cupru redus 
hidrogenare 


Fier hidrogenare, hidroliză 

lod (triclorură de iod) | sulfurare, clorurare 

Nichel redus hidrogenriere, dehidro- 
genare 

Oxid de aluminiu deshidratare 

Oxid de fier oxidare 

Oxid de magneziu hidrolizá 

Oxid de mercur oxidare 

Oxid de toriu deshidratare, hidratare 

Oxid de vanadiu oxidare 

Oxid de zinc hidrogenare 


Platină redusă hidrogenare, oxidarea 


anhidridei sulfuroase 
Silice amorfá deshidratare 
Sulfat de calciu anhidru | deshidratare 


Sulfură de molibden hidrogenare 


jegyzék; аналитический каталог]: Catalog | 
alfabetic, ordonat după cuvântul cel mai repre- 
zentativ pentru conținutul decumentului numit cu- 
vânt director, (pe materii, pe subiecte, ideologic). 

1. Catalog comercial [catalogue commercial; 
Handels Katalog; commercial catalogue; kereske- 
delmi jegyzék; торговый каталог]: Catalog 
de librărie, de editură, de anticariat, pentru co- 
теѓи! de documente, etc. | 


deshidratare, polimerizare, 
hidroliza derivaţilor halo- 


oxidarea compușilororganici, 


esterificarea mentolului 


fabricarea ејегијш, a glucozei, а acetil- 
celulozei 


prepararea acidului cianhidric din form- 
amidă 


prepararea aldehidelor din alcooli, a ani- 
linei din nitrobenzen 


industria carburanţilor 


purificarea amoniacului, sinteza acidului 
clorhidric 


sinteza ureei, a toluenului, a aldehide- 
lor, etc. 


prepararea de aldehide și esteri celulozici, 
prepararea acidului benzoic din fenil- 
triclormetan 


sinteze de hidrocarburi, transformări de 
hidrocarburi 


transformarea borneolului în camfor; fa- 
bricarea formolului 


sinteza amoniacului, a aldehidei benzoice 


anumite clorurări organice 


hidrogenarea uleiurilor vegetale, sinteza 
amoniacului, a alcoolilor 


cracare, prepararea acetonei 


fabricarea oleumului, a hidrogenului, de- 
sulfurarea gazelor 


fabricarea acizilor grași, a hidrogenului 
transformarea acetilenei în acetaldehidă 
sinteza acetonei din acetilenă 


oxidarea toluenului în aldehidă benzoică, 
a naflalinei în anhidridă ftalică 


sinteza alcoolului metilic 
fabricarea acidului sulfuric 


deshidratarea alcoolilor, produse de con- 
densare din acetilenă 


sinteză organică 
sinteză de carburanți 


2. ~ cronologic [catalogue chronologique; 
chronologischer Katalog; chronological catalogue; 
kronologikus jegyzék; хронологический Ka- 
талог]: Catalog ordonat după timpul apariției 
lucrărilor sau după momentul intrărilor în colecție. 

з. ~ de standarde [catalogue des normes; 
Normblattkatalog; norms catalogue, standard 
catalogue; szabvány jegyzék; стандартный Ka- 
талог]: Repertoriul standardelor; cuprinde de 


asemenea: indicii, titlul, datele de omologare și 
aprobare, formatul și alte indicaţii folositoare. 

1. Catalog de stele bes des étoiles; 
Sternkatalog; catalogue of stars; csillag jegyzék; 
звездный, астральный каталог]. Astr.: Re+ 
gistru de stele, în саге sunt indicate pozițiile lor 
pe bolta cerească, prin coordonate astronomice 
sau ecuatoriale. Cel mai vechiu catalog de stele 
este datorit lui Hipparc (150 î.d.Cr.) si cu- 
prinde 1026 de stele; el este redat în lucrarea lui 
Ptolemeu: „Almagest”. Catalogul Lalande cu- 
prinde 47 390 de stele, Catalogul Bessel cuprinde 


75011 stele; Catalogul Argelander cuprinde 
314 000 stele. 
з. ~ dicționar ^ [dictionnaire; Wörterbuch, 


Lexikon; dictionary; szótár; словарь]: Catalog 
în care titlurile sunt introduse de două ori: 
întâi toate alfabetic, apoi cele ştiinţifice după 
cuvinte directoare, iar cele beletristice după 
cuvinte-tip. 

3. ~ mecanic [catalogue mecanique; Kata- 
logmaschine; mechanical catalogue; katalogus 
gép; механический каталог]: Dispozitiv me- 
canic pentru ușurarea folosirii și consultării ca- 
taloagelor mari, atât in volume, cât si în Не. 

а. ~ metodic [catalogue méthodique; me- 
thodischer Katalog; methodical catalogue; mâd- 
szeres jegyzék; методический каталог]: Са- 
talog alfabetic, ordonat după cuvântul cel mai 
caracteristic din titlul: documentului (cuvânt-tip). 

5. ~ onomastic (nominal),  [onomasticon; 
Onomastikon; lexicon; névsoros jegyzék; имен- 
ной список]: Catalog alfabetic pe nume de 
autori. 

в. ~ real (obiectiv), [catalogue réel (objec- 
tif); reeller (objektiver) Katalog; real (objective) 
catalogue; reális jegyzék; реальный, объек- 
тивный каталог]: Catalog sistematic, ordonat 
după cuvinte directoare. 

7. ~ sistematic [catalogue systématique; sy- 
stematischer Katalog;  systematical catalogue; 
rendszeres jegyzék; систематический ката- 
лог]: Catalog în care rubricele și succesiunea 
lor sunt ordonate după anumite sisteme de ге- 
lafíi, structurale sau funcționale, între obiectele 
corespunzătoare. 

в. ^ tehnic [catalogue technique; technischer 
Katalog; technical catalogue; műszaki jegyzék; 
технический каталог]: Reunire de date teh- 
nice, explicate adesea prin figuri, relative la 
piese si dispozitive destinate unui anumit scop. 

9. ~ topografic [catalogue topographique; 
topographischer Katalog; topographical catalogue: 
helyrajzi jegyzek; топографический каталог]: 
Catalog ordonat dupš locul unde sunt puse do- 
cumentele în colecție. 

10. Cafalografie [catalographie; Katalographie; 
catalography; katalográfia; каталография]: De- 
scrierea sistematică a felurilor de cataloage. 

11. Catapeteasmă |iconostase; Altarblatt; ico- 
nostasis; oltărfiggâny; иконостас]. Arh.: 1. In 
biserica creştină primitivă, perdea care ascunde 
privirii credincioşilor sfânta masă. — 2. Con- 
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strucție de lemn sau de zidărie, care separă 
absida altarului de naos. 

12. Catapultă 1. [catapulte; Wurfmaschine, Ka- 
tapult; catapult; katapult, &skori dobógép; Kara- 
пулљтај. Tehn. mil.: Maşină de războiu, antică, 
formată dintr'un cărucior de lemn, pe care era 
montat un braț provăzut la un capăt си un su- 
port pentru pietre. Braţul putea fi ținut armat, 
dacă era legat cu ajutorul unor frânghii, si putea 
asvârli blocuri de piatră așezate în suportul său, 
dacă frânghiile erau liberate. Catapulta putea arunca 
blocuri де 100*::200 kg până la 500 m distanţă. 

їз. ~ 2, [eatapulte; Katapult; catapult, laun- 
ching rail; repülőgép rópitó; пусковая KaTa- 
пульта]. Av.: Dispozitiv cu ajutorul căruia se 
imprimă unui avion o acelerație mare, în 
momentul decolării, spre a atinge vitesa де 
decolare pe un spaţiu scurt, fără ca avionul să 
mai ruleze pe sol sau să alunece pe apă. Ca- 
tapulta se compune dintr'un cărucior pe care se 
așază avionul sau hidroavionul, o cale de rulare 
pentru cărucior, și un mecanism, acționat de 
obiceiu cu aer comprimat, care provoacă mis- 
carea căruciorului (fig. 117). 


ED 
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Fig. 117. Catapultă pentru avioane, 
а) hidroavion; b) patine de demarare; c) cablu de tra- 
gere; d) longeton си zăbrele; e) glisiere de demarare; 
f) dispozitivul pentru frânarea patinelor; g) roată fixă; 
h) cilindru cu aer comprimat; k) cadru de rotire; 1) roată 
liberă. 


14. Catapultare [lancement par catapulte; 
Schleuderstart; launching by catapult, catapulting; 
гбрнен repülőgép inditás; запуск самолета - 
при помощи катапульты]. Av.: Lansarea unui 
avion prin catapultă. 

15. Catâr [mulet; Maultier; mule; öszvér; мул]. 
Zoot.: Produs hibrid (bastard) între masculul 
din specia Equus asinus cu femela din specia 
Equus caballus. Exteriorul catârului se aseamănă 
cu acela al măgarului, însă scheletul e mai apro- 
piat de al cabalinelor. E un animal rezistent la 
boale si la munci. Masculul e steril totdeauna, 
iar femela e rareori fecundă. 

16. Cafaracfe [cataractes; Katarakte; cataracis; 
vizesések; катаракты]: Obstacole succesive în 
albia unui fluviu, formate din praguri de stâncă 
așezate transversal pe cursul apei, unde panta 
generală e accentuată si apa curge, cu vitesá 
mare, din treaptă în treaptă. Sin. Rapiduri. 

17. Cătare [guidon; Visierkorn; bead; célzó 
készülék; мушкај. Tehn. mil.: Piesă așezată pe 
țeava unei guri de foc și care, împreună cu 
înălțătorul, servește la definirea liniei de ochire. 

18. Catarg. V. sub Arbore. 
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1. Catarg: Trunchiu de brad, lung de peste 
25m, din care se formează plutele mari pe 
Bistrița (Moldova). 

2. Catarg telescopic [mât telescopique; Kur- 
belmast; telescopic mast; teleszkopikus árboc; 
телескопическал раздвижнал мачта]. Telc.: 
1. Suport де antenă, la unele posturi militare de 
radio, format din mai multe bare tubulare de 
diametri diferiți, astfel încât să poată intra una 
într'alta, pentru transport. Ridicarea și strângerea 
catargului telescopic se face printr'un mecanism 
acționat cu o manivelă. — 2. Mine: Construcţie 
de metal care ínlocueste turnul de extracţie la 
troliile mobile. Are și o macara montată. Servește 
la intervenţii în caz de accidente, sau la opera- 
țiuni de curățire la sondele al căror turn fix a 
fost demontat. 

з. Catatermal [catathermal; katathermal; cata- 
thermal; katatermális; кататермальный]: Cali- 
tatea unor asociaţii paragenetice de minerale 
de a fi fost depuse la temperaturi cari depă- 
sesc 300°. , 

4. Catatermometru. У. Temperatura aerului 
(aparate de măsură). 

s. Cafaveicá. Ind. јаг.:  Imbrácáminte fe- 
meiască îmblănită, cu mâneci largi, obișnuită în 
mediul rural. 7 

в. Catazonă [catazone; Katazone; catazone; 
katazona, mélységi rétegek; катазонај. Petr.: 
Zona cea mai adâncă de transformare meta- 
morfică. Este caracterizată prin presiune |Нозја- 
ficá mare și temperatură foarte înaltă. Datorită 
acestor factori, structura primordială а rocelor 
dispare, recristalizarea este completă, їаг ca- 
racterul mineralogic al rocelor rezultate depinde, 
aproape excluziv, de chimismul global al ma- 
terialului metamorfozat. Principalele roce cata- 
zonale sunt: ortogneisurile, paragneisurile, mica- 
sisturile, calcarele си silicați, eclogitele, etc. 

т. Catazonal [catazonal; katazonal; catazonal; 
katazonális; катазональный]: Calitatea de a fi 
în interiorul catazonei, V. Catazonă. 

в. Cáfea de siguranţă [cran de süreté; Sicher- 
heitsriegel; safety latch; biztonsági horog; 
защелка, задвижка]. Mine: Dispozitiv care se 
adaptează la diferite unelte de sondaj, cum ar 
fi cârligele, elevatoarele, etc., pentru a preveni 
(de ex. în cazul cârligelor) ieşirea chiolbașilor 
din locașul cârligului, rotirea cârligului sau des- 
chiderea elevatoarelor în timpul manevrelor, etc. 

ә. Catechine [саіёсһіпеѕ; Catechine; cate- 
chines; kátechinek; катехины]. Chim.: 


OH CH, 
| l 
OH 
ASS AEN Pp а 
HC С С C-Ç 
] | | ~ 
HO-C,. aU УНЕ C—OH 
с 9 БӘР" 
H H H 


Derivați naturali ai fenil-benzopiranului sau ai 


antocianidinei, cu nucleul piranic complet hidro- 
genat, Se extrag dintr'o lianá (Uncaria gambir) si 
din lemnul де Acacia catechu. Au proprietăți de 
tanante; precipită gelatina. Іпѕојеѕс totdeauna, 
in plante, materiile tanante catechinice. 

10. Catechu. V. sub Tanante. 

11. Catedrală [cathédrale; Kathedrale; cathe- 
dral; katedrális; собор]. Arh.: Biserica principală 
a unei dioceze, unde se găseşte sediul episcopal. 

12. Categorii de diametri [categories de dia- 
métres; Durchmesserstufen; classification by dia- 
meter; átmérók szerinti osztályozás; категории 
диаметров]. Silv.: Grupuri de arbori cari se 
deosebesc între ei prin diametri cari diferă cu 
intervale de 1, 2, 3, 4 sau 5 ст, în cari se îm- 
part arborii dintr'un arboret, cu prilejul inventa- 
rierii, pentru a-i cuba după anumite metode. 
Mai multe categorii de diametri se pot grupa în 
același scop, spre a forma clase de diametri. 

1з. Сајећ, Arh. V. Limbă. 

14. Cáfel: Piedeca de siguranţă a lămpii Davy 
(termen minier, Valea Jiului). 

15. Саје! [gousse d'ail; Knoblauchzehe; garlic 
clove; (ок; долька чеснока]. Agr.: Parte com- 
ponentă a unei cápájáni de usturoiu, reprezen- 
tând o masă cărnoasă uniformă, învelită la ex- 
terior de o foiţă uscată, albă sau roză. 

18. Catelectrotonus [catélectrotonus; Katelek- 
trotonus; catelectrotonus; kâtelektrotonus; KaT- 
злектротонусј: Modificările porfiunilor unui 
organ viu din apropierea catodului, prin cari 
iese. din organ curentul electric, caracterizate 
prin creșterea excitabilității fiziologice şi а con- 
ductivității. 

17. Catenă [chaine; Katene, Kette, Reihe; 
chain; káténa; цепь, ряд]. Chim.: Lani format 
din mai mulți atomi, legaţi între ei, prin valențe 
simple sau multiple. Această proprietate de a se 
lega de mai mulți atomi de același fel între ei, 
o are în special carbonul, şi, mai puțin, azotul, 
siliciul si borul. Catenele sunt lineare, când 
atomii sunt înşirați unul după altul, de ex.: 


СН» — CH» — CH» — CH2 — СН – СНз; 
ramificate, де ех.: 
CH, CH, 
CH,—CH—CH—CH, 
sau ciclice, de ex.: catena ciclo-hexanului, a 
benzenului, екс.: 


H, H 
2“ 7 NC 
HC CH, нс“ “сн 

I i [ 
HC, CH, HC, CH 
Nc^ Nc^ 
H, H 


In catenele lineare cari cuprind legături simple, 


atomii de carbon nu sunt așezați pe aceeași 
dreaptă, din cauza structurii tetraedrice а car- 
bonului (așezat în centrul unui tetraedru, cu 
valenţele îndreptate spre cele patru vârfuri), 
atomii sunt dispuși în zig-zag în spaţiu si se 
rotesc în jurul legăturilor dintre ei. 

1. Catenă muntoasă [chaine; Kette; catena; 
hegylânc; цепь (горная)]. Geol.: Totalitatea 
cutărilor scoarței pământești cari au avut loc 
aproape în același timp. Ex.: Catena Munţilor 
Măcinului din Dobrogea, catena caledoniană, 
catena herciniană, catena alpină. 

2. Catenară, suspensiune ~ [suspension ca- 
tenaire; kettenartige Aufhängung; catenary sus- 
pension; láncszerü felfüggesztés; многократнал 
подвеска, цепная подвеска]. Elt.: Sistem de 
suspendare a liniilor aeriene de tracţiune elec- 
trică, realizat prin fire verticale sau inclinate 
prin cari linia electrică este suspendată de unu 
sau де mai multe cabluri de oţel, cari o susțin. 
Sistemul care are cablul de susținere din oțel, 
permite reducerea numărului stâlpilor de sus- 
linere si micșorarea săgeții curbei de echilibru 
a conductei electrice. 

з. ~, suspensiune ~ simplă [suspension ca- 
fénaire simple; 
einfache ketten- 
artige — Aufhàn- 
gung; simple ca- 
tenary suspen- 
sion; egyszerű 
láncszerü felfig- а 
gesztes ; прос- 
тая цепная 
подвеска]: Sus- 
pensiune całe- Ó 
nară cu un sin- 
gur cablu de sus- 
finere. Linia este 
prinsá de cabluri prin cleme de suspensiune 
pentru tracţiune electrică (fig. 118). 

а. ~, suspensiune ~ dublă [suspension ca- 
lénaire double; doppelte kettenartige Aufhân- 
gung; double 
catenary suspen- 
sion; kettós lánc- 
szerü felfüg- 
geszlés ; ДВОЙ- 
нал цепнал 
подвеска]: Sus- ffa 
pensiune сае. 
nară cu două 
cabluri de sus- 
tinere, situate in 
planul vertical 
al conductei li- 
niei aeriene (fig. 
119). 


Fig. 118. Suspensiune catenară simplă. 
a) cablu de suspendare; b) linie aeriană, 


Fig. 119. Suspensiune catenară dublă. 
а) cabluri de suspendare; b) linie aeriană. 
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5. ~, suspensiune ~ în triunghiu [suspen- 
sion catenaire tri- | 
«и drei- b 
eckige kettenar- SĂ 
tige Aufhângung; 
triangular cate- 
nary suspension; 
háromszög-lánc- 
szerű felfüggesz- 
tés; трехгран- 
нал цепнал 
подвеска]: Sus- 
pensiune саіе- 
паа cu ће 
cabluri de sus- 
ținere, сагі o- 
сира, în sec[iu- s- — ; 
nea transversală, Димић - 
cele trei vârfuri Fig. 120. Suspensiune catenară în 
ale unui triun- triunghiu, 
ghiu си vârful a) suporlii metalici ai liniei aeriene; 
în jos, linia ae- b) cablurile superioare de suspen- 
riană legându-se dare; c) cablul inferior де suspen- 
prin cabluri de dare; d) linie aeriană. 
cablul inferior de suspensiune (fig. 120). 

в. Catepsină [catépsine; Katepsin; cathepsin; 
kátepszin; катепсин]. Chim. biol.: Enzimá din 
clasa hidrolazelor, grupul proteazelor. Catep- 
sina se găsește în țesutul animal, mai ales în 
ficat; degradează hidrolitic proteinele la punctul 
lor isoelectric; pH optim e de 4:::5. Catepsina 
este activată de glutation și de acidul ascorbic 
în prezența urmelor de fier. Catepsina poate 
cataliza și sinteza unor anumite proteine celulare. 

7. Caterpilar [tracteur à chenille; Raupen- 
schlepper; caterpillar tractor; katerpillár; ryce- 
ничный путевой трактор]. Drum.: Tractor pe 
senile, puternic si robust, folosit in special la 
lucrárile rutiere. 

в. Catetă [cathăte; Kathete; cathete; átfogó; 
катета]. Geom.: Fiecare din laturile unghiului 
drept al unui triunghiu dreptunghiu. 

9. Catetometru [cathétoméetre; Kathetometer; 
cathetometer; katetométer; катетометр]. Fiz.: 
Instrument pentru măsurarea precisă а distanțe- 
lor pe verticală. Este compus dintr'o riglă ver- 
Нсаја gradată, pe care alunecă o sanie care 
poartă o lunetă orizontală, al cărei reticul este 
adus să coin- 
cidă, pe rând, 
cu capetele lun- 
gimii de mă- 
surat (fig. 121). 
Reglarea se 
face cu suru- 
buri microme- 
trice cari per- 
mit, la apara- 
tele cele mai 
precise, ca lun- 
gimile să fie 
apreciate cu o 
eroare maximă de 0,2 microni. 


- 


Fig. 121, 


Catetometru. 


37 


580 

1. Catifea [velours; Sammet, Samt; velvet; 
bársony; бархат, вельвет]. Ind. text.: Tesáturá 
de lână, de bumbac sau de mătase, realizată în 
așa fel încât o porțiune a urzelii sau a bătăturii, 
la fiecari 2 sau 3 fire, este ridicată perpendicular 
pe suprafața ţesăturii și tunsă la о anumită 
înălțime. Faţa catifelei are un aspect păros. 

2. Cathkinit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru saponit. 

з. Сапа, Nume dat mai multor plante din 
diferite familii. V. Cătină albă, Cătină de gar- 
duri, Cătină mică, Cătină roşie. 

а. ~ albă [argousier, griset; Seekreuzdorn, 
Sanddorn; sea buckthorn, sallow thorn; homok- 
tóvis; облепиха (кустарник ]. Bot.: Hippophae 
Rhamnoides L. Arbust din familia elaegnaceelor. 
Crește în terenuri cu nisip și pe coaste sterpe, 
fiind un bun fixator de таре, înalt de 2:::5m. 
Lemnul alb, lucitor, tare, este folosit in strun- 
gárie. Fructele confin acid malic si vitamine. 
In jțările nordice se face din cătină albă marme- 
ladă sau se pune în alimente drept condiment. 

в. ~ de garduri [lyciet; Teudelzwirn; box- 
thorn; kerités bokor; плетневый колючий 
кустарник]. Bot.: Lycium halimifolium МИ. 
Arbust spinos, otrăvitor, din familia solana- 
ceelor, înalt de 1:::2 m, sălbatic și cultivat. Se 
întrebuințează la garduri vii. Sin. Lifian, Gărdu- 
rarijá. 

€. ~ micá [myricaire d'Allemagne; deutsche 
Myrikarie; german tamarisk; német tamariszk; 
немецкий тамарискј. Bot.: Myricaria germa- 
nica (L.) Desv. Arbust din familia tamaricaceelor. 
Crește în lungul apelor și al torentelor de munte. 
Ramurile tinere, verzi, substitue hameiul în fabri- 
carea berii, iar în vopsitorie colorează în negru. 

т. ~ roşie [tamarin de France; Tamariske; 
salt седаг; franciai tamariszk; тамариск, фран- 
цузский тамарин (кустарник)]. Bot.: Tamarix 
gallica L. — arbust де 2:::6 m, cultivat pentru or- 
nament — și Tamarix Palassi Desv. Amândoi ar- 
bustii aparțin familiei tamaricaceelor. Cel din urmă 
creşte prin văi, în nisipuri. Scoarța conţine tanin. 

в. Cation [cation; Kation; cation; Каћоп; 
катион]. Chim., fiz.: Atom, sau grup de atomi; 
încărcat cu sarcină electrică liberă pozitivă, şi 
care se comportă, uneori, ca un element. In 
timpul unei electrolize migrează Іа polul negativ 
(сес), După numărul sarcinilor elementare po- 
zitive libere (electroni lipsă), cationii sunt: топо-, 
bi- sau polivalenfi. V. si sub lon. 

ә. Cafod [саћоде; Kathode; cathode; katód; 
катод]. Fiz.: 1. Polul negativ al unei pile elec- 


trice. — 2. Electrodul legat la polul negativ 
al unei surse de curent, într'un dispozitiv de 
electroliză. V. și sub Electrod. — 3. Ansamblul 


de conductoare de mare conductibilitate, prin 
cari cureniul electric iese dintr'un conductor ma- 
siv, de conductivitate cu mult mai mică decât a 
catodului. 

10. Catod de poliodă [саћоде de tube ројуо- 
dique ; Mehrpolróhrenkathode ; polyodic tube 
cathode; tóbbpólusü csókatód; катод полиод- 


ной лампы]. Elf.: Electrod prin care curentul 
electric pozitiv iese din interiorul tubului 
poliodic. — Este de două tipuri: 

и. ~ de poliodá cu încălzire directă [cathode 
de polyode à chauffage direct; direkt geheizte 
Mehrpolróhrenkathode; directly heated polyode 
cathode; közvetlenül melegitett többpólusú cső 
katód; катод полиодной лампы C прямым 
накалом]: Catod încălzit prin efectul Joule al 
curentului electric care trece prin el. 

12. ~ depoliodăcu încălzire indirectă [cathode 
de polyode а chauffage indirect; indirekt ge- 
heizte Mehrpolróhrenkathode; indirectly heated 
polyode cathode; kâzvetett módon melegitett 
többpólusú csókatód; катод полиодной лампы 
с косвенным накалом]: Catod încălzit printr'un 
alt procedeu decât trecerea prin el a curentului 
electric. 

15, Cafodice, raze ~ [rayons cathodiques; 
Kathodenstrahlen; cathode rays; katód sugarak; 
катодные лучи]. Fiz.: Radiafie de natură cor- 
pusculará, formată din electroni, obținută intr'un 
tub de descărcare la presiune foarte joasă. Razele 
catodice sunt emise de catod într'o direcţie nor- 
mală la suprafața sa. 

14. Cafodofon [cathodophone; Kathodophon; 
cathodophone; katódofon; катодофонј. Fiz.: 
Microfon compus dintr'o diodá in atmosferá, in 
care variază, sub acțiunea undelor sonore, fluxul 
electronic care provine dela un catod cu oxid 
și întâlnește un anod perforat. Curentul anodic 
variat astfel, constitue curentul microfonic. 

15. Catolit [catholyte; Katholyte; catholyte; 
katolit; католит]. Chim. fiz.: Soluţia din jurul 
catodului sau din spaţiul catodic, când catodul 
este separat de anod printr'o diafragmă. 

16. Catoptrică [catoptrique; Katoptrik; catop- 
trics; katoptrika; катоптрикај. Fiz.: Capitol al 
Opticei, in care se studiazá fenomenele de re- 
flexiune a luminii. 

17. Сатап [goudron; Teer; tar; kátrány; 
гудрон, деготь, смола]. Іпа. cb.: Produs 
uleios, váscos, de coloare bruná sau neagrá, cu 
miros empireumatic, insolubil în apă, obținut prin 
distilarea cărbunilor sau a lemnului. Sin. Gudron. 

18. Cătrănire [goudronnage, badigeonnage au 
goudron; Überstreichen mit Teer; tar coating; 
kátrányozás ;  гудронирование, просмоли- 
вание]: Operaţiunea de acoperire cu gudron a 
unui stâlp de lemn, a unei traverse de cale 
ferată, а unei conducte, a unui zid, etc., pentru 
a le proteja contra agenților corozivi, a putre- 
zirii, etc. In cazul pieselor metalice, cătrănirea 
se execută în straturi de catran si de pânză де 
sac, cu cari se acoper piesele. 

19. Cafrinfá. Ind. јаг.: Imbrácáminte femeiascá, 
purfatá in mediul rural, compusá dintr'un sor[ de 
lână țesut si brodat. 

20. Cătun [hameau; Weiler; hamlet; kiskózség; 
деревушка, посёлок]: Grupare de case de 
obiceiu risipite, cu ип număr de locuitori mai 
mic decât al locuitorilor unui sat, și care nu 
constitue o unitate administrativă. 


1. Cauchy, condifiunile de monogeneitate ale 
lui ^ [conditions de monogénéité de C.; C.s Mo- 
nogeneitătsbedingungen; C.'s conditions of mo- 
nogeneily; C.-egyértelmüségi feltételei; усло- 
вия моногенности К.]. Ап. mat.: Dacă 
f(z) = и(ху) +iv(xy) e o funcţiune de va- 
riabilă complexă z=x-+iy, următoarele condi- 
fiuni sunt suficiente pentru ca funcțiunea f(z) 
să fie monogená în punctul z: fundțiunile 
и(ху) şi о(х,у) să aibă derivate parţiale con- 
Нпџе — și derivatele parţiale să verifice con- 
dițiunile lui Cauchy: 

ди _ до ди до 
ох ду x 

2. ~, constanta lui ~ [constante де C.; C.s 
Konstante; C.'s constant; C.-féle állandó; кон- 
станта (постоянная) К.]: Dacă în modelul 
redus geometric asemenea cu execuţia princi- 
pală, pe care o reproduce modelul, intervin 
fenomene de dinamică în cari predomină forțele 
de inerție și elastice, expresiunea: 


v 
LU WM — = 1, 
VE() Vep 
in care V si v sunt vitesele, E si e modulele de 
elasticitate, iar (р) și р densitáfile din execuția 
principală, respectiv din model, are aceeași 
valoare, atât pentru execuţia principală, cât. şi 
pentru model. Această expresiune se numește 
constanta lui Cauchy. — Dacă se studiază ex- 
perimental comportarea modelului redus, carac- 
terizat prin valorile v, e sip, constanta lui Cauchy 
permite să se calculeze, pentru execuţia princi- 
pală, una din mărimile V, E si(c), dacă sunt 
date celelalte douá din ele. Acest fel de simili- 
tudine dinamică prezintă interes, de ex. pentru 
studiul pe modele al oscilaţiilor proprii ale 
arborilor de mașini. 

з. ~, formula fundamentală a lui ~ [formule 
fondamentale de C.; C.s Integralformel; C.'s fun- 
damental formula; C.-integrál-képlete; основ- 
ная формула K.]. An. таћ: Бе f(z) о func- 
ћипе ојотона тип domeniu mărginit D, 
limitat de una sau de mai multe curbe simple 
rectificabile, și continuă în D si pe frontiera lui. 
In aceste condițiuni, dacă Ç este un punct din 
р, 9-5 { Јо) 2 

2xziJcecz—Ç ' 
integrala fiind luată pe frontiera totală С а до- 
meniului D, în sens direct pe curba exterioară 
şi în sens invers pe contururile interioare. Sin. 
Integrala lui Cauchy. 

а. ~, inegalitățile lui [inégalités de C.; C.s 
Ungleichungen; C.'s inequalities; C.-féle үөт 
lótlenségek; неравенства, несоответствия К.] 
An. mat.: Fie f(z) o funcțiune olomorfá într'un 
domeniu care confine punctul z = 0 si f(z) = 
54,2” expresiunea ei în cercul de convergență 
al seriei. Dacă M (r) este maximul modulului | /(z)| 
pe cercul |2] =r, atunci |A, 7 s M(r). 

» ~, integrala lui ~ [integrale de C.; C.s 
Integral; C.'s integral; C.-féle integrál; инте- 


грал H.]. V. Cauchy, formula fundamentală а 
lui ~. 

в. ~, teorema fundamentală a lui ~ [théo- 
réme fondamental de С.; С. Integralsatz; C.'s 
fundamental theorem; C.-integráltétele; OCHOB- 
Has теорема K.] Ап. mat.: Dacă f(z) este 
o funcțiune olomorfá intr'un domeniu D, limitat 
de un număr finit de curbe închise simple, recti- 
ficabile, și dacă f(z) este continuă pe continuul 
C+D, С fiind frontiera domeniului, atunci 
$.f(z) dz =0, sensul de integrare lăsând inte- 
riorul lui D la stânga. 

7. Cauciol [caoutchol; Kautschol; caoutchol; 
kaucsiol (barnaszén kátrányolaj); каучолј. Ind. 
cc.: Uleiu de gudron de lignit, de coloare bruná 
negricioasá, cu un miros asemănător gudronului 
de pin, Se întrebuințează ca plastifiant pentru 
cauciuc si ca accelerator moderat de vulcani- 
zare. Are proprietăţi antioxidante, 


в. Cauciuc [caoutchouc; Kautschuk; caoutchouc, 
natural rubber, raw rubber; kaucsuk; каучук]. 
Chim., Tehn.: Substanţă obținută din latexul unor 
arbori din regiunea tropicală. Se găsește sub 
forma de picături în sucul láptos din vasele sau 
tuburile laticifere ale diferitelor specii din fa- 
milia moraceelor, euforbiaceelor, sapotaceelor, 
apocinaceelor, asclepiadaceelor, compozeelor. 
Plantele de cauciuc тај importante sunt: Hevea 
brasiliensis Muell. si Hevea guyanensis Aubl. (fa- 
milia euforbiaceelor), originare din zona tropicalá 
a Americei de Sud, cari furniseazá cauciuc de 
calitate superioară, cunoscut in comerț sub nu- 
mele de cauciuc de Para; aceste plante conțin 
în suc 28:::30%/0 cauciuc; cultura lor s'a extins în 
Indochina, în Malaezia, etc., Manihot Glaziovii 
Muell. (familia euforbiaceelor), originară din Bra- 
zilia de Nord, care vegetează în stepe și al cărui 
produs e numit cauciucul de Ceara; Castilloa elas- 
tica Cerv., din familia moraceelor, originară din 
Mexic, care furnisează cauciucul de Cartagena 
sau de Guayaquil, de calitate inferioară; Ficus 
elastica Roxb. (familia moraceelor), arbore din 
pădurile umede ale Indiei, Malaeziei, etc., care 
furnisează cauciucul de Assam; Hancornia spe- 
ciosa Gomez (familia apocinaceelor), arbore 
care crește în Africa tropicală și în Bolivia şi 
furnisează cauciucul de Pernambuco; Landolphia 
specii (familia apocinaceelor), liane originare 

in Africa si cari dau cauciucul de liane sau de 
Bassa. In URSS s'au introdus în cultură nume- 
roase plante de cauciuc, cea mai cunoscută fiind 
koksacâzul (specie de Taraxacum), din familia com- 
pozeelor, un fel de păpădie, care se cultivă in 
climatul temperat. — Cauciucul se obține prin 
două metode: prin evaporarea latexului, obținân- 
du-se astfel produsul numit paracauciuc — si 
prin precipitarea latexului cu acid acetic sau 
formic, urmată de spălarea și uscarea la aer 
(crépe). Cauciucul este un polimer al isoprenului, 
(CsHs)x. Este elastic, are rezistență mecanică 
mare si este plastic. Sub —20* pierde elastici- 
tatea. Se disolvă în hidrocarburi și în derivați 
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halogenati, dând soluţii întrebuințate la lipit. 
Prin încălzire cu sulf, cauciucul se vulcanizează; 
după acest proces, cauciucul nu mai este plastic, 
devine mai elastic și mai rezistent la rupere 
decât cel brut, si se numește gumă. Cauciucul 
moale, vulcanizat, аге 1:::39/o sulf legat chimic si 
nu mai este solubil în niciun solvent. Obieciele 
de ,cauciuc" sunt confecționate din cauciuc 
vulcanizat, adică din gumă, căreia i se adaugă 
plastifianți, materiale de umplutură (oxid de 
zinc, oxid de magneziu, negru de fum, etc.), 
coloranți și inhibitori de îmbătrânire.— Deosebim: 

1. Cauciuc de plantație [caoutchouc de plan- 
tation; Kulturkautschuk; plantation rubber; termelt- 
kaucsuk; плантационный каучук]: Cauciuc 
natural obținut din arbori de cauciuc plantați. 

2, ~ sălbatic [caoutchouc sauvage; Wild- 
kautschuk; wild rubber; vad-kaucsuk; ДИКИЙ, 
невозделанный каучук]: Cauciuc natural ob- 
ținut din plantele de cauciuc cari cresc in pá- 
durile tropicale. 

Pentru înlocuirea produsului natural se fabrică: 

з. Cauciuc sintetic [caoutchouc synthétique; 
künstlicher Kautschuk; synthetic rubber; szintetikus 
kaucsuk; синтетический каучук]: Produs de 
polimerizare, ale cărui proprietăţi îl apropie de 
cauciucul natural. Prin polimerizare termică la 
cca 100° a 2,3-dimetil-butadienei, se obține 
un produs numit metil-cauciuc W. Rezultate mai 
bune se obţin prin polimerizarea butadienei cu 
sodiu metalic (cu sau fără CO»). Se obține cau- 
ciucul Buna (butadien natron), ale cărui molecula 
tridimensionale îl fac puțin plastic și greu so- 
lubil. Pentru a putea fi prelucrat, trebue supus 
unei degradări termice oxidative, prin încălzire 
cu aer la 130“, când are loc о micșorare a 
gradului de polimerizare. Buna se deosebește de 
cauciucul natural prin structura chimică, prin 
rezistența chimică mai bună și prin imbibarea 
mai redusă cu uleiuri minerale. Pentru a se 
evita formarea moleculelor tridimensionale, se 
aplică procedeul polimerizării mixte (în emulsie) 
a butadienei cu stiren sau cu nitrilul acidului 
acrilic. Copolimerii astfel obținuți sunt com- 
puși din catene butadienice cari cuprind resturi 
de stiren (Buna 5) sau resturi de acid acrilic 
(Buna N sau Perbunan). Prelucrarea — în special 
vulcanizarea cauciucului sintetic Buna — se face, 
in principiu, ca și prelucrarea cauciucului na- 
tural, Prin polimerizarea butadienei си sodiu 
metalic, s'a fabricat și un cauciuc SK. Butadiena 
necesară acestui procedeu se fabrică din alcool 
printr'un procedeu catalitic. Butadiena se mai 
prepară pornind dela acetilenă. Prin polimeri- 
zarea clor-butadienei (cloropren) se fabrică un 
cauciuc moale, solubil și plastic, numit neopren. 
Prin încălzire cu oxid de zinc și cu oxid de 
magneziu, el se transformă într'un produs elastic, 
neplastic, asemănător cauciucului — vulcanizat 
moale, care are bune însușiri mecanics. Reacţia 
care are loc în timpul încălzirii nu este o vul- 
canizare, ci o continuare а polimerizării, prin 
formare de molecule tridimensionale. Se fabrică 


şi un produs asemănător numit 
Sowpren, 

Din punctul de vedere al structurii sau al 
aspectului căpătat după prelucrare, se deosebesc: 

4. Cauciuc celular [caoutchouc cellulaire; Zell- 
kautschuk; cellular rubber; sejtes-kaucsuk, likacsos 
kaucsuk; ячейстый каучук]: Cauciuc constituit 
dintr'o aglomerare de celule mici închise (capi- 
lare), umplute cu gaz sub presiune. 

5. ~ înmuiat [caoutchouc ramolli; mastizier- 
ter Kautschuk; softened rubber; gyürható kau- 
csuk; размягченный каучук]. У. Cauciuc 
plastifiat. 

в. ~ microporos [caoutchouc poreux; Moos- 
gummi; micro-porous rubber; pórozus kaucsuk; 
микропористый, ноздреватый каучук]: 
Cauciuc poros, la care porii formează о plasă de 
canale comunicante, de mărime microscopică. 

1. ~ plastifiat [caoutchouc plastifié; plastifi- 
zierter Kautschuk; softened rubber; gyúrható 
kaucsuk; пластичный каучук]: Cauciuc aproape 
moale, care, sub acţiunea forțelor externe, se 
comportă ca o substanţă plastică. 

8. ~ praf [caoutchouc en poudre; Kautschuk- 
staub; rubber powder; kaucsuk рог; каучук B 
порошкеј: Cauciuc ín granule cari pot trece 


neoprenului, 


prin sita nr. 200 (latura unui ochiu e de 
0,076 mm). 
9. ^ spongios [caoutchouc spongieux ; 


Schwammkautschuk; spongious rubber; szivacsos 
kaucsuk; губчатый, рыхлый каучук]. V. Bu- 
rete de cauciuc. 

10. ~ vechiu [vieux caoutchouc; Altkautschuk; 
old rubber; régi, ócska kaucsuk; старый Kay- 
чук]: 1. Cauciuc fabricat de mai mult timp. — 
2. Cauciuc întrebuințat, care nu mai poate fi 
refabricat, din cauza  depolimerizárii prea 
înaintate. 

и. ~ vulcanizat [caoutchouc vulcanisé; vul- 
kanisierter Kautschuk; vulcanised rubber; vulka- 
nizált gumi; вулканизированный каучук]: 
Cauciucul vulcanizat este produsul obținut prin 
tratarea, la cca 140°, a cauciucului brut (latex), 
cu sulf. După cantitatea de sulf care intră în 
reacţie variază și proprietățile cauciucului vulca- 
nizat. Іп general, cauciucul vulcanizat este di- 
solvat mai greu de solvenții specifici; nu mai 
este plastic, dar are o mare elasticitate. Sin. 
Gumă. 

12. Cauciuc clorat. V. Clorocauciuc. 

1з. Cauciuc, clorhidrat de ~ [chlorhydrate de 
caoutchouc;  Kautschukhydrochlor:d; caoutchouc 
hydrochloride; hidroklóridos kaucsuk; соляно- 
кислал солђ KayuyKa]: Produs obținut prin 
trecerea acidului clorhidric gazos umed printr'o 
soluție de cauciuc disolvat în cloroform. Cores- 
punde formulei СзоНз:НСІ sau Ca HioHCI. 

14. Cauciuc opac față de razele X [caout- 
chouc opaque aux rayons X; Bleigummi; rubber 
opaque for X-rays; 6lomgumi; каучук опако- 
вый относительно лучей X]: Cauciuc încăr- 
cat cu elemente grele, opace față de razele X. 


1. Cauciuc 5.К. [caoutchouc 5. K.; Kautschuk 
S.K.; 5. К, caoutchouc; S. К. kaucsuk; каучук 
C. H.]. V. sub Cauciuc sintetic. 

2. Cauciuc, întăritor de ~ [renforçant du 
caoutchouc; Kautschukverstărker; rubber hardener; 
kaucsuk-erósitó; укрепитель каучука, веще- 
ство способствующее закалке каучукај: 
Substanţă саге, adăugită amestecurilor де cau- 
ciuc, le mărește duritatea. 

з. Cauciuc, proba de îmbătrânire a unui ~ 
[essai де vieillissement d'un caoutchouc; Alte- 
rungsprobe eines Kautschuks; ageing test of the 
rubber; kaucsuk elhasználodási próba; Henbira- 
ние Ha старение каучукај: Probá prin care 
se determiná gradul de deteriorare a cauciucului 
în funcțiune de timp si în condifiuni bine de- 
finite. Cele mai multe probe de îmbătrânire 
întrebuințate în practică sunt probe de oxidare. 

4. Cauciucare [caoutchoutage; Gummierung; 
rubber coating, covering with caoutchouc; gumi- 
zás; покрывание каучуком, прорезинива- 
Acoperirea cu cauciuc a suprafejei unui 


в. Саи. Ind. јаг.: 1. Lingurá mare de lemn, 
cu ajutorul căreia se toarnă vinul din pritoacă în 
cadă. — 2. Unealtă întrebuințată de zidar, nu- 
mită și canciog. 

7. Cáug [lame; Blatt; pane, blade; lapáttest; 
лист, лезвие, лопасть]: Foaie de tablă de 
oțel care constitue corpul propriu zis al unei 
lopefi, casmale sau sape, si cu ajutorul căreia 
se deplasează materialul. Sin. Leaf. 

s. Cáug [écope; Schàpflóffel, Wasserschaufel; 
bailer, scoop, ladle; merită kanál, laboda; 
ковш для вычерпывания воды, черпакј: 
Lingură de tablă sau de lemn, cu ajutorul căreia 
se scoate apa din vase sau din bărci. Sin. Ispol. 

9. Caustic [caustique; kaustisch; caustic; maró 
hatású; едкий, каустический]: Calitatea anu- 
mitor substanțe de a ataca chimic țesuturile or- 
ganice. Astfel de substanțe sunt, de ex.: hidratul 
de sodiu (soda caustică), hidratul de potasiu 
(potasa caustică), azotatul de argint, acidul sul- 
furic, etc. 

10. Caustică [caustique; Kaustik; caustic; fel- 
ületi merólegesek alkotófelülete; каустик]. Mat.: 
Suprafaţă înfășurătoare а normalelor la o anumită 
suprafaţă. 

11. Causficá [caustique; Kaustik; caustic; su- 
gárnyaláb boritófelület; каустик]. Fiz.: Infăşu- 
rătoarea razelor de lumină emergente dintr'un 
sistem optic. In cazul unui izvor luminos punc- 
jual, este ѕиргаќаја-ітадіпе a izvorului punctual, 
datorită unei deschideri mari a sistemului optic, 
și deci unui fascicul luminos incident de mare 
deschidere. Caustica se poate obține prin refle- 
xiunea fasciculului incident, când se numește 
catacaustică, sau prin transmisiune si refracțiune. 
Pentru a obţine o imagine tot punctuală a unui 
izvor luminos punctual, oglinzile concave sferice 
sunt înlocuite cu oglinzi concave parabolice, cari 
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sunt stigmatice pentru obiecte situate la infinit, 
în direcţia axei oglinzii. Dacă izvorul luminos 
punctual e situat pe axa optică a sistemului 
optic, caustica este o suprafață de revoluţie in 
jurul acestei axe. 

12. Căutător [chercheur; Anrufsucher; call fin- 
der; kutató; искатель, разведчик вызова]. 
Telc.: Organul саге, într'o centrală telefonică 
automată, caută și prinde o linie a unui abonat 
care chiamă și o leagă, prin circuitul de cordon, 
la primul organ de selec[iune, selectorul primar. 

13. Caval. Ind. јаг.: Fluier ciobánesc, lung de 
aproape un metru. 

14. Cavalet  [cavalet;  Richileisten; trestle; 
irányléc, mérce; правка, козлы]. Cs.: Sipcá 
de lemn, orizontală, си piciorușe, care se fixează 
provizoriu pe cofrajul plăcilor de beton, pentru 
a se turna grosimea prescrisă. Pe aceste șipci, 
lucrătorul trage cu dreptarul, nivelând placa. 
"па теа picioarelor este egală cu grosimea 
plăcii care se toarnă. După turnare, se scot ime- 
учу cavaleţii din beton si se umple golul lăsat 

e ei. 

15. Cavalet [cavalet; Bootsklampe; boat chock; 
kampoló; кавалет, земляной отвал]. Nav.: 
Postament special pe care sunt așezate îmbarca- 
fiunile, când sunt la bord sau la uscat. 

15. Cavalier [cavalier, excedent de deblai; 
Seitenablagerung; side piling, spoil bank; oldal 
lerakodás; кавалђерј. Drum.: Depozit de pă- 
mânt, sau de alte materiale, făcut pe marginea 
şi în lungul unui drum, sub forma unui cordon 
continuu. Cavalierii se formează, în general, cu 
materialele cari rezultă din curățirea san[urilor 
și cari se depozitează pe bancheta imediat ex- 
terioară. Uneori sunt construiți intenţionat in 
locuri potrivite, pentru a servi ca parazăpezi. 
Sin, Cavalieră. 

17. Cavalier [cavalier; Kavalier; cavalier; véd- 
fal; кавальер]. Tehn. mil.: Cordon înalt, con- 
struit in interiorul unui fort. Permite să se мада 
departe înainte, și să se bată си foc pe deasupra 
obiectelor așezate în față (bastioane, cleşte, etc.). 
Sub cavalier se găsesc diverse încăperi servind 
de adăpost sau magazie. Cavalierul prezintă 
desavanlajul cá se vede dela distanță foarte 
mare, motiv pentru care n'a mai fost folosit la 
lucrările construite după ce a apărut obuzul-mină. 

18. Cavalieră, perspectivă ~. У. Perspectivă 
cavalieră. 

19 Cavilă [cabillot; Pflock; toggle; cövek; 
костыль, клевант]. Nav.: 1. Bucatá de lemn 
tare (lec sau gaiac), sau de metal, folosită de 
marinari pentru matisirea parámelor sau pentru 
lárgirea unei gáuri. Este conicá, are lungimea de 
2:3 decimetri, si diametrul bazei de 2:::3 centi- 
metri, — 2. Piesá care serveste la legarea de 
catarg a parámelor (fungilor) cari manevreazá 
velele. In jurul catargului, aceste cavile sunt fi- 
xale pe un brâu numit cavilieră. 

го. Cavilierá [rátelier à cabillots; Nage bank; 
toggle range; szegeló-pad; стойка, козлы 
клевантај. Nav. V. sub Сампа. 
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i. Cavitate [cavité; Наћипа; cavity; üreg, 
mélyedés; трещина, пустота, впадина, по- 
лость]: 1. Scobitură sau gol în interiorul unui 
corp solid. — 2. Agr.: Intr'un fruct, adâncitură în 
care este fixată extremitatea pedunculului sau 
care provine din alte cauze anatomice, de ех.: 

3. ~ ажаја [cavité axiale; Асћзепћоћ па; 
axial cavity; magház; осевая полость]. Адг.: 
Golul се se formează în interiorul unui fruct, în 
locul axului, prin ruperea longitudinală a acestuia 
din urmă și retragerea părților rupte în spre 
lojile seminale. 

з. ~ calicială [cavité caliciale; Kelchhóhle; 
calyx cavity; kelyhes fekvésü maghăz; чашеч- 


ная полость, впадина]. Agr.: Adâncitura unor | 


fructe în care este așezat ochiul sau caliciul 
fructului. 

4. ~ pedunculară [cavité pédonculaire; Stiel- 

hóhle; peduncle cavity; száras fekvésű magház; 
черешковал впадинај. Agr.: Adâncitura unor. 
fructe in care este așezată codița fructului. 
. 5. ~ subcalicială [cavité sous - саћсјаје; 
Kelchunterhöhle; subcalyx cavity; közepes fek- 
vésű magház; подчашечнал полость, впа- 
динај. Agr.: Adâncitura, în prelungirea cavității 
caliciale a fructelor, situată mai jos de linia de 
inserare a sepalelor, în fundul căreia se găseşte 
pistilul, iar pe pereţi, resturile de stamine, cari 
pot fi așezate în ea sus, la mijloc, sau jos. 

в. Cavitaţie [cavitation; Hohlraumbildung, Kavi- 
tation; cavitation; йг, йгед, szivási Ur; пустоте- 
JIOCTb, пустотность, кавитация]. Fiz., Ms.: 
Fenomenul de producere, într'un curent de lichid 
(apă), a unei subpresiuni locale mai joase decât 
tensiunea de vapori a lichidului la temperatura 
lui, fenomen urmat de formarea de bule de 
vapori ai lichidului. Dacă acestea sunt antrenate 
în regiuni de presiune mai mare decât tensiunea 
vaporilor lor, sunt comprimate brusc și lichidul 
dim jur dă șocuri, cari pot produce coroziunea 
mecanică a pereţilor de ghidare a curentului de 
lichid, și sgomot. Fenomenul de cavitație pre- 
zintă pericol pentru paletele turbinelor și ale 
pompelor centrifuge idreulico, şi provoacă o 
scădere a randamentului acestor mașini. 

7. Cayenne. Адг.: Varietate de ardei mici, 
iuți, cu fructe foarte subțiri, de coloare verde în 
stare crudă, la maturitate roșii portocalii. 

s. Cazan. V. Căldare. 

9. Cazan de abur. V. Căldare de abur. 

10. Cazan de aer. V. Cameră de aer (2). 

11. Cazan de calorifer, V. sub Incălzire cen- 
trală. 

12. Cazangerie [chaudronnerie; Kesselschmiede; 
boiler forge; kazánkovács-mühely; котельная, 
котельная мастерская]. Mș.: Atelier in care 
se construesc sau se repară căldările de abur, 
căldările industriale, etc. Inir'o cazangerie se 
execută: asamblări, nituiri, suduri, revizii si 
reparații, tratări de cutii de foc, de ţevi de fum, 
de ţevi fierbátoare, de elemente de supraîncăl- 
тіге, de armaturi grele de căldare, etc., ca si 
diferite încercări pe loc, la rece şi la cald. 


їз. ~ pentru prelucrare în aramă [chaudron- 
nerie pour le travail du cuivre; Kupferschmiede; 
copper smithy; rézhámor, rézmüvesség; медно- 
котельная мастерская]. Mș.: Atelier in саге 
se tratează căldări și cutii de foc, de aramă, cu 
un utilaj special, deosebit de cel întrebuințat 
pentru căldările de oţel. 

14. Cazanian [Kazanien; Kazanien; kazanian; 
kázánián rétegek; казанский]. Geol.: Рег- 
mianul superior, de tip marin, reprezentat prin 
douá faciesuri (marin si continental). 

15. Căzătură [chablis; Sturmwurf; windfallen 
wood; széldóntés; поваленный бурею лес, 
буреломј. Silv.: Grup de arbori doborifi de 
vânt. V. Doboriturá de arbori. 

16. Cazează [caséase; Casease; casease; ka- 
zein-old6; казеазј. Chim. biol.: Ferment so- 
lubil, secretat de un mare număr de bacterii, 
care are proprietatea de a solubiliza cazeina 
coagulată (cașul). Lucrează numai în mediu 
neutru sau alcalin, și are temperatura optimă 
între 30 și 35°, Joacă un mare rol in maturația 
brânzeturilor. 

17. Cazeină [caséine; Casein; casein; kazein; 
казеинј. Chim.: Principala proteină din lapte, 
în care se găsește alături de puțină albumină și 
globulină. Este o fosfoproteidă, conținută în lapte 


ca sare de calciu solubilă. Sucul stomacal o 


transformă în paracazeină, acest precipitat con- 
ținând și calciu (paracazeinatul de calciu este 
componentul principal al brânzei). Acizii pre- 
cipită din lapte cazeina simplă, fără calciu. Nu 
coagulează la încălzire. Coagularea are loc numai 
în prezenţa unor coagulanţi biologici si a unor 
agenți chimici (acizi, săruri minerale), la о tem- 
peratură mai joasă decât 70". Conţine aproape 
toți aminoacizii, și e un aliment foarte prețios. 
Intrebuinfári: la prepararea cleiului, galalitului, 
lanitalului. Amestecatá cu var, se întrebuințează 
la zugrăveli. Se întrebuințează, de asemenea, la 
prepararea chiturilor pentru piatră și lemn. Sin. 
Cazeinogen (nume vechiu, părăsit). 

18. Cazeinogen  [caséinogéne; Caseinogen; ca- 
seinogen; kazeinogén; казеиноген]. Chim. V. 
Cazeiná. 

19. Cazematá [casemate; Blockhaus; casemate; 
védmü, kazémala; каземат]. Tehn. mil.: Con- 
strucție de apărare contra inimicului, izolată, 
având creneluri de tragere. Adáposteste o mică 
garnizoană de infanterie, care dispune uneori și 
de piese de artilerie de însoţire. 

зо. Сажс [poteau; Pfălchen; stake; cövek; 
кол, столб]. Nav.: Tàšrus de lemn, lung de 
0,80:::1,20 m, cu diametrul де 8:::15 cm, având 
la vârf un sabot de fier și, la capătul superior, 
un cerc de fier; se bate în pământ, lângă malul 
unui râu sau fluviu, spre a lega de el o navă. 

ж. Cazier (casier; Fachschrank; card-stand; 
iratszekreny; шкаф, этажерка с отделениями 
(перегородками) для бумаг, папокј: Mobilă 
cu compartimente în cari se păstrează acte, do- 
sare, etc. 


1. Cd Chim.: Simbol literal pentru Cadmiu. 

2. Ce Chim.: Simbol literal pentru Ceriu. 

з. Ceac. Ind. јаг.: Unealtă a plutașilor, cu 
care prind butucii pe apă. 

4. Ceacâr [ayant les yeux de différentes cou- 
leurs; mit einem blauen und einem schwarzen 
Auge; with a blue and a black coloured eye; 
egy kék és egy fekete szem; имеющий глаза 
разных цветов]. Zoot.: Calitatea unui animal 
si, în special, a unui cal, de a avea irisul unuia 
dintre ochi alb sidefiu, din cauza lipsei pigmen- 
tului. Animalele ceacâre văd la fel de bine cu 
amândoi ochii. 

s. Ceaclama [oignon direct; Zwiebel; onion 
grown from seed; direkttermó ћадута; лук, 
выращенный непосредственно из семян]. 
Agr.: Ceapá obținută direct din sămânță, se- 
mănată la locul definitiv. Sin. Ceapá direct 
producătoare. 

в. Ceahlău, conglomerate de ~. Geol. У. 
sub Conglomerat. 

7. Ceaiu [thé; Tee; tea; tea; чай]. Ind. alim.: 
Frunzele tinere ale arbustului Thea sinensis. Este 
cultivat foarte mult în China, în Japonia, India, 
Persia, Arabia si Brazilia. Ceaiul se culege де 
trei ori pe an: prima recoltă se face la înce- 
putul primăverii. Ceaiul care se recoltează mai 
întâi, şi care are frunzele mai mici și mai tinere, 
este de calitatea cea mai bună. Pentru a fi puse 
în comerț și pentru a fi întrebuințate în alimen- 
taie, frunzele de ceaiu sunt uscate și ușor pră- 
jite, sau fermentate și prăjite. Ceaiul verde, care 
este cel mai fin, se obține prin uscarea simplă 
şi rapidă a frunzelor, la aer. Ceaiul negru se 
obține prin frământarea și răsucirea frunzelor 
ușor fermentate și apoi uscate la foc sau la 
soare. Ceaiul confine 1:::2,8%0 teiná; 0,5% 
uleiuri eterice aromatice; 12%/0 tanin. Teina din 
ceaiu este identică cu cafeina. 

в. Ceam [bateau-chaland; Kahn; barge; de- 
reglye; баржа, шаланда, баркај. Nav.: Мама 
turcească, de lemn sau de metal, nepuntată, cu 
formă mai puțin fină decât șlepurile, folosită 
pe Dunăre pentru transporturi de piatră, de nisip, 
de lemne, etc. 

9. Ceamur. Ind. јаг.: Lut amestecat си paie, 
bine frământat, folosit la tencuitul pereților. 

10. Ceanac. Ind. st. c.: Strachină smălțuită în 
interior. 

11. Ceapă [oignon; Zwiebel; onion; hagyma; 
лук]. 1. Agr.: Allium cepa. Legumá bisanuală, 
bulboasă, din familia liliaceelor, cu miros par- 
ticular. Bulbul e constituit din frunze cárnoase, 
suprapuse, în cari se găsesc substanțe hránitoare. 
Se cultivă, din vechime, pentru nevoi culinare; 
e folosită și ca plantă medicinală. Se înmulțește 
prin semințe și prin arpagic. li priesc pământu- 
rile nisipoase, argiloase, bogate în humus și 
reavene. Numele generic de ceapă îl poartă 
și alte plante din genul Allium: 

12 ~ de Egipt [oignon d'Egypte; ăgyptische 
Zwiebel; Egyptian onion, tree onion; egyiptomi 
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hagyma; египетский лук]: Allium proliferum. 
Ceapă vivace, originară din Egipt. Spre deose- 
bire de alte feluri de ceapă, face, la vârful 
tulpinei, bulbi mici, asemănători arpagicului, 
prin cari se înmulțește. Se mai poate inmul[i si 
prin puiefii ce-i dă dela rădăcină. 

1» ~ de tuns [oignon à tondre; Winterzwie- 
bel; winter onion; téli hagyma; зимний лук]: 
Allium fistulosum. Ceapă vivace, care atinge 
înălțimea de 30:::100 cm. Se cultivă pentru 
frunzele ei fragede, cari se folosesc la bucătărie 
pentru а da gust bun mâncărilor. Se înmulțește 
prin despărțire de cepsoare dela planta-mamă. 

1. ~ езајоја [echalote; Schalotte; shallot; 
salott hagyma; шарлоткиј: Allium ascalonicum; 
familia liliaceelor; înaltă de 15:::100 cm. Bulbii, 
grupaţi mai mulți la un loc, au forma ovală, 
si sunt ascuţiţi la un capăt. Restul caracterelor, 
ca și la ceapa obișnuită. Sin. Scaloană. 

15. ~ puri [civette, ciboulette; Schnittlauch; 
chives; metéló hagyma; лук зубатый, nepeii): 
Allium Schoenoprasum. Ceapá vivace, de 15:::30 
cm înălțime, cu frunzele subțiri, tubulare. Se 
cultivă pentru uzul culinar, fiind condimentară. 
Se înmulțește prin sămânță și prin despărțire 
dela planta-mamă. 

16. ~ Rocambole: Allium ophioscordon. Va- 
пејаје de ceapă cu tulpina rotundă, goală 
care face la vârf un fel de cepșoare îngrămădite 
la un loc. E rezistentă la frig. Se cultivă mult, 
pentru a fi consumată verde. 

17, Сеара. 2. Plante din alte specii, cu bulb, 
şi prezentând o asemănare exterioară cu ceapa; 
eventual, numai bulbul unor astfel de plante. 

18. С ciorii (ornithogale;  Vogelmilch; 
star-of-Bethlehem; vadhagyma, sarma; орнито- 
галь). Hort.: Ornithogalum; familia liljaceelor. 
Plantă bulboasă, a cărei floare, frumos împes- 
trițată alb cu verde, se prelungește cu un 
pinten са acel de pasăre. Infloreşte prin Aprilie- 
Mai, atingând 30:::;50 cm înălțime. Se cultivă 
pe terenuri inclinate, sărace, la borduri sau în 
asociaţie cu alte plante cari înfloresc în ace- 
lași timp. Se înmulțește din vară până în toamnă 
prin separarea bulbișorilor din patru în patru ani. 
Sin. Băluşcă. 

19. Ceapă de mare [scille, oignon de mer; 
Meerzwiebel; sea onion; tengeri hagyma; про- 
леска, морской лук]. Bot.: Bulbul plantei 
Scilla maritima, întrebuințat la combaterea ro- 
zătoarelor (mai ales a șobolanilor). Conţine di- 
ferite glucozide toxice. 

20. Ceapraz 1. [tourne-ă-gauche; Schrânkeisen; 
saw set; fürészfoggórbitó; развод или pas- 
водка зубьев пилы]: Unealtă de lemnar, for- 
mată dintr'o lamă de oţel cu crestături de mă- 
rimi diferite pe ambele laturi, subfiatá, la un 
capăt, în formă de mâner. Servește la îndoit 
dinţii ferestrăului, prin introducerea acestora în 
una din crestăturile lamei si prin apăsarea pe 
mâner. Sin. Dinfar, Zimţar, Călcător. 

т. ~ 2. [donner la voie; schränken; to set 
the saw teeth; fogosztăs; разводить зубцы 
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пилы]: Abaterea în lături de planul pânzei а 
vârfurilor dinţilor unui ferestrău sau joagăr. Ope- 
rațiunea de inclinare a vârfurilor dinţilor, care 
se face alternativ de o parte și de alta a feres- 
trăului, se numește ceaprăzuire. Ea înlesneşte 
circulaţia pânzei ferestráului în timpul tăierii. 

1. Ceapraz [passementerie; Posamentierarbeit; 
passementerie-work; paszomány; басон, позу- 
MeHT]: Ciucure format din lână sau din mătase. 

2. Ceaprazar [passementier; Posamentier; ma- 
ker of passementerie-work; paszományos; ба- 
сонщик]: Cel care vinde sau confecționează 
ceaprazuri, 

з. Ceaprazárie [passementerie; Posamentier- 
waren, Posamentierhandwerk ; — passementerie- 
works; paszományozás; бассоннал, позумент- 
ная мастерская]: 1. Atelierul in care se fabrică 
ceaprazuri. — 2. Magazinul în care se vând 
ceaprazuri. — 3. Totalitatea confecţiunilor de 
genul ceaprazului. 

4. Ceaprăzuire. V. sub Ceapraz (2). 

5. Ceară, pl. ceruri [cire; Wachs; wax; viasz; 
воск]. Chim.: Ester al acizilor grași superiori cu 
monoalcooli superiori. Se găsesc atât în regnul 
vegetal, cât și în cel animal. Spre deosebire de gră- 
simi, în compoziția lor nu intră glicerina, de aceea 
nu râncezesc, Saponifică mai greu decât uleiu- 
rile vegetale și grăsimile. Cerurile sunt alcătuite 
din mai mulţi esteri, cari conţin și unele canti- 
táfi de acizi liberi, de alcooli, de alcooli liberi 
şi de hidrocarburi. 

в. Ceară animală [cire animale; tierisches 
Wachs; animal wax; аПан viasz; животный 
BOCK]: Ceară produsă de unele insecte sau ob- 
ținută din unele părți ale corpului unor animale 
marine, etc. 

7. Ceară vegetală [сте végétale; pflanzliches 
Wachs; vegetal wax; nóvényi viasz; расти- 
тельный BOCK]: Ceará care se recoltează de 
pe diferite párfi ale plantelor: frunze, fructe, etc. 

Cerurile folosite cel mai mult sunt: 

8. ^v chinezeascá de insecte [cire d'insectes; 
chinesisches Insektenwachs; chinese insect wax; 
rovarviasz; kHTalicKHii-BOCH-H3 насекомых]: 
Ceará animală, obținută din Cocceis ceriferus, 
familia coccideelor. O mie cinci sute de insecte 
dau aproximativ 1:2 g ceară cu p. t. 81:::83“, 
cu cifra de saponificare 78:*:93 si cifra de iod 
1,4:::2,2. 

9. ~ de albine [cire d'abeilles; Bienen- 


wachs; bee wax; méhviasz; пчелиный BOCK]: | 


Ceará animalá, produsá de Apis mellifica, fa- 
milia apideelor. Se obţine prin topirea fagurilor 
din cari s'a scos mierea. Are o coloare galbená 
până la brun închis și poate fi albită, prin ех- 
punere la soare sau prin tratare cu acid cromic 
etc. Este compusă, în cea mai mare parte, din 
esterul acidului palmitic cu alcool miricilic, şi 
din acid cerotic. Are p. t. 60:::70%, cifra de 
saponificare 88:103, cifra de iod 7:14 si 
cifra de acetil 15. Este intrebuinfatá la fabri- 
carea lumânărilor, a cremelor, a сет! де parchet, 


ca și în apretură, ca muiant, și mai mult pentru 
a da strălucire fesáturilor. 

1. ^ de balená [blanc de baleine; Walrat; 
spermaceti; bálnaviasz; спермацет]:  Ceará 
animală, obţinută din capul mamiferului Physeter 
macrocephalus L., familia fiseteridelor. Se în- 
trebuinfeazá mult în cosmetică, în medicină si in 
scopuri industriale. Are p. t. 42:::52°, cifra de 
saponificare 118:::135, cifra de iod 3:::8 si cifra 
de acetil 2,6, Sin. Spermanfet. 

п. ~ de Candelilla [cire de C.; C. Wachs; 
C. wax; C. viasz; воск Канделлилај: Ceará 
vegetală, obținută de pe ramurile si frunzele 
de Euphorbia antisyphilitica; familia euforbia- 
ceelor. Se întrebuințează în scopuri industriale, 
eic. Are p. t. 65:::70*, cifra de saponificare 
46:65, cifra de iod 12:21 si cifra de acetil 
9:12; are coloare gălbuie si e fără miros. 

12 ~ de Carnauba [сте de C.; C. Wachs; 
C. wax; С.-уіаѕ2; Карнаубский Bock]: Ceará 
vegelalá, recoltatá de pe frunzele de Corypha 
cerifera, familia palmatelor. Este compusá din 
acizi si alcooli cu mai mult de 24 atomi de 
carbon. Are p. t. 80:::86, cifra de saponificare 
79:88, cifra de iod 8:::13,6 si cifra de acetil 
51:60, Se întrebuințează mult în scopuri indus- 
triale, la fabricarea cremei de ghete, a cerii de 
parchete și, ca plastifiant, în industria cauciucului. 

13. ~ de Japonia [cire du Japon; Japan- 
wachs, Japantalg, Sumachwachs; Japan wax; 
japán viasz; японский воск]: Substanţă ce- 
roasá care se recolteazá din frunzele arborilor 
Rhus succedanea L., Rhus vernicifera D. C. si 
Rhus sylvestris Sieb, originari din China si din 
Japonia. Are p.f. 48:::55*, d. 0,97:::0,98 la 15“, 
cifra de saponificare 220, cifra de iod 4,13 si 
cifra de aciditate 8,30. E solubilá in alcool fier- 
binte; la rece cristalizează într'o masă cristalină, 
ușor solubilă în eter de petrol. E compusă din 
glicerida acidului palmitic, glicerida acidului 
japonic si din cca 13% acid palmitic liber. E 
folosită în industria săpunurilor de lux, a creme- 
lor de ghete și, ca apret, în industria textilă. 

14 ~ de lignit [cire de lignite; Montanwachs; 
lignite wax, montana wax; lignit viasz; ЛИГНИ- 
товый BOCK]. Sin. Ceară montană. 

5. ^ de marmurá [cire de marbre; Marmor- 
wachs; marble wax; márványviasz; мраморный 
BOCK]: Varietate а ozocheritei, cunoscută și sub 
numele de Boryslawit, foarte dură si cu aspect 
de marmură. Are p. t. până la 100? si mai înalt. 

16, ~ de palmier оге de palmier; Рајт- 
wachs; palm wax; pálma vitasz; пальмовый 
BOCK]: Ceará extrasă dintro specie де pal- 
mier, Ceroxylon andicola Humb., originar din 
America meridională, de coloare albă-cenușie, 
cu p. t. 79:*:80?. Are, în general, aceleași pro- 
prietáti și întrebuinţări ca și ceara de Carnauba. 
Sin. Cerexyl. 

1. ~ de pământ [cire fossile, сте miné- 
rale; Mineralwachs, Erdwachs, Bergwachs; mine- 
ral wax, earth wax; ásványi viasz, fóldi viasz; 


горный или минеральный воск (озокерит)]. 
У. Ozocherită. Sin. Ceară minerală. 

1. Ceară de petrol [cire depétrole; Erdólwachs; 
petrolatum мах; petroleum-viasz; вазелин]: 
Ameslec de hidrocarburi solide, unele cu struc- 
tură aciclicá, "ar altele cu structură ciclică; se 
găsesc in ţițeiu si în diferite distilate grele. 
Se deosebesc mai multe tipuri de ceară de pe- 
ној: Ceara de rezervoare, care se depune în 
rezervoarele în cari se depozitează ţiţeiul; ceara 
de conducte, care se depune în interiorul con- 
ductelor (se mai numește și ceară de go-devill) 
şi ceara de tubing, care se depune chiar în tu- 
bingul sondelor. 

з. ~ de rafia [cire de raphia; Raphiawachs; 
raphia wax; rafia viasz; воск из рафииј: Ceară 
obținută de pe foile palmierului Raphia гића 
Mart., originar din Madagascar. Este constituită, 


în cea mai mare parte, din alcoolul C.oHu OH; | 
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la fierbere, este solubilă în alcool, din care se 
precipită prin răcire. Se prezintă ca o masă 
tare, sfărâmicioasă la lovire, cu p. t. 80:::82* 
si d. 0,950. 

3. ~ de shellack [сте de shellack; Schel- 
lackwachs; shellac wax; selakviasz; шеллако- 
вый воск]: Ceară animală, produsă de o in- 
sectă din familia coccideelor și separată după 
îndepărtarea rásinii de  shellack. Аге p. t. 
72:::76*, cifra de saponificare 79:::85 si cifra 
de iod 88. 

а. Ceară sintetică [cire synthétique; synte- 
lischer Wachs; synthetic wax; mesterséges viasz; 
синтетический воск]. Chim.: Substituenfi ai 
cerurilor naturale obținute prin sinteză chimică 
(v. tabloul alăturat). 

Numele de ceară se dă și multor produse 
minerale, cari au același efect fizic ca și cerurile 
animale și vegetale. 


Ceruri sintetice. 


Numele | Compoziţia 


Aubanita C naftalină cloruratá 
Aubanita F 
Ceara H 3 
Ceara HXRD 


Ceară IG tipul: | derivați oxida[i ai ceruri- 
BJ, CR, E, NO, lor minerale 
OP, RS. 


Ceará Lanette 


naftaliná cloruratá 
sápun de ceará 
naflaliná cloruratá 


amestec de alcool cetilic 
și stearilic esterificali cu 
acid palmitic 


Ceará gliceria stearat diglicolic 


Chlonalin tetraclornaftaliná 

Glicosterin derivatul stearic al glicolu- 
lui 

Glicowax B derivat al glicolului 

Halowax Nr. derivați clorura|i ai nafta- 

1001 linei 

Hegolit 3 amestec de alcooli ali- 
fatici superiori 

Nibren derivați cloruraţi ai nafta- 
linei 

Rilan amestec de alcooli grași 


superiori  esterificaţi си 
acid cerotic și amestecați 
cu uleiuri vegetale 


Seekays A, B derivați clorura[i ai nafta- | 65-70? | 1,5---1,60 | Tip A negru; tip В găl- 
linei 120-125? buiu 

Waxit | tetraclornaftalină 83...95“ 1,59 galben, педгісіоѕ, folosit 

la prepararea izolanţilor 

Tegin ester stearic al alcoolilor | 56---57" galben, folosit în cosme- 


din lanolină 


—— — n K rH a 


Caracteristice 


90---130° 
80---110° 
cca 50° 
105° 
75-108? 


1,42---1,56 | gălbuie 
1,45--1,51 | neagră 


1,60 


0,96--1,04 | foarte tari, colorate dela 
alb la galben 


50° 0,94 albă gălbuie, înlocuitoare 
a spermanfetului 
82? emulsionantá, plastifiantá 


cca 90* 1,60 
57-60? 0,89 alb sirálucitor, folosit in 
cosmeticá 

60? galben deschis, casant 


88-99? 1,589 incolor - la galben brun 


50" folosit în industria cauciu- 


cului 
78-..122° 1,58 bun dielectric 


85" 0,99 dur, strălucitor,  înlocu- 
ește ceara de Carnauba 


ticá 
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1. Ceară de parchet [сте de parquet; Раг- 
kettwachs; floor wax; parket-viasz; паркетный 
BOCK]: Amestec de parafină, cerezină, ceruri 
sintetice sau vegetale си white-spirit. Are pro- 
prietatea de a forma o peliculă lucioasă pe par- 
chet, pe lemn geluit și pe mobile, ajutând ast- 
fel la păstrarea și la întreținerea lor. Poate fi 
solidă sau lichidă. 

2. Ceară montană [cire montane; Montanwachs; 
lignite wax, montana wax; montan viasz; монтан- 
BOCK (воск из бурого угля)]: Materie solu- 
bilă (în benzen sau într'un amestec де toluen 
și de alcool), conținută într'o anumită varietate 
de cărbuni bruni, în proporție de cca 20:::25%/0. 
Este constituită dintr'un amestec complex de al- 
cooli, de tetracozan și de acid și eteri monta- 
nici, cu 25:::30%0 rășină. E folosită ca succe- 
daneu al cerii de albine. Sin. Ceară de lignit. 

з. ~ roşie [сте d'Espagne, сте à cacheter; 
Siegellack; sealing wax; pecset-viasz; пе у 
BOCK (сургуч)]: Produs întrebuințat la repro- 
ducerea în relief a săpăturilor де ресе, Ceara 
de bună calitate se prepară din colofoniu, shel- 
lack, uleiu de terebentină, din coloranţi anor- 
ganici (miniu de plumb sau de fier), coloranţi or- 
ganici și diferite materiale de umplutură, sulfat 
de sodiu sau de calciu, carbonat de calciu, etc. 

4. Ceară  [mélinet, cérinthe;  Wachsblume; 
wax plant; viaszvirág; вощанка]. Bot.: Hoya 
carnosa R. Br. Arbust acáfátor din familia ascle- 
piadaceelor, originar din China, culfivat in casá 
pentru ornament. — Un alt arbust din aceeași 
familie, Asclepias syriaca L., e cultivat pentru 
ornament si se numește Ceara albinei. 

5. Ceara albinei. Bot.: Asclepias syriaca L. 
V. sub Ceară. 

в. Ceară pierdută [cire perdue; verlorenes 
Wachs; lost wax; elveszett viaszminta; пропа- 
щий воск]. Metl: Metodă de turnare foarte 
precisă, în care modelul este de ceară (sau un 
miez îmbrăcat cu ceară). După formare, modelul 
nu se mai scoate pentru a lăsa locul metalului, 
ci se topește, fiind absorbit de formă. Se aplică 
în tehnica dentară și la obiecte fine de artă 
(statuete, medalii, etc.). 

7. Ceas. V. Ceasornic. 

8. Ceas de măsurat. V. sub Micrometru. 

9. Ceagcá [tasse; Tasse; cup; csésze; чашка]. 
Ind. st. c.: 1. Mic vas cu toartă, scund și cu gura 
largă, care serveşte pentru băut. Se confeclio- 
nează obișnuit din faianță sau din ceramică. 
Când e din lemn se numește Căpcea. — 
2. Unealtă cilindrică, convexă sau concavă, între- 
buinfatá la șlefuirea pieselor optice. 

10. Ceagcá cilindrică. V. Unealtá cilindrică. 

11. Ceagcá concavă. V. Unealtă concavă. 

12. Ceagcá convexă. V. Unealtá convexă. 

13. Ceasornic |montre, horloge; Uhr; watch; 
óra; часы]: 1. Instrument folosit pentru măsu- 
гагеа intervalelor de timp, prin deplasarea unui 
indicator în faţa unei scări convenabil gradate. 


Instrumentul e format dintr'un mecanism саге 
execută, în condițiuni egale, o mișcare în ciclu, 
de perioade nu prea mari, definite ca egale. 
Dimensiunile și numirile ceasornicelor depind 
de scopul căruia îi sunt destinate: ceasornic de 
mână, de buzunar, de perete sau orologiu (uneori 
pendulă), orologii la edificii, etc. Fiecare cea- 
sornic cuprinde (fig. 122) un mecanism motor 


Fig. 122. Părţile principale ale mecanismului unui 
; ceasornic. 

1) resort de înclichetare; 2) fusul casetei arcului; 3) roata 
învârtitoare a fusului casetei; 4) surub de fixare a roții în- 
várlitoare; 5) discul roții cu dinţi dubli; 6) şurubul roții 
cu dinți dubli; 7) roata cu dinți dubli pentru remontat 
arcul; 8) fusul roții centrale; 9) roata centrală; 10) fusul 
balansierului; 11) arc spiral (păr); 12) balansier; 13) piesă 
de fixare a arcului spiral; 14) disc de fixare a arcului 
spiral; 15) disc de mișcare а furcii; 16) furcă; 17) piatra 
turcii (de ieșire); 18) fusul turcii; 19) piatra furcii (de ïn- 
trare); 20) roata furcii; 21) fusul roții furcii; 22) roata se- 
cundarului; 23) fusul roții secundarului; 24) fusul roții 
intermediare; 25) roata intermediară; 26) caseta arcului; 
27) arc; 28) clichet; 29) fus de întors; 30) roată de întors; 
31) pinion glisant; 32) roată intermediará;. 33), 34) si 35) 
roțile de conducere ale minutarului; 36) discul port-rubin 
al fusului balansierului; 37) surub; 38) șurubul plăcii de 
susținere a arcului; 39), 40) şi 41) piese pentru susținerea 
roților de întors; 42) trăgaciul minutarului; 43) şurubul 
trăgaciului. 


care este format, pentru orologii, dintr'o greutate 
prinsă de un lanţ infásurat pe un cilindru pus în 
legătură cu un sistem de roți dinţate, sistem 
care e pus în mișcare prin coborirea greutății. 
Ceasornicul se remontează prin ridicarea greu- 
táfii. Dispozitivul poate fi folosit unde este loc 
pentru o înălţime de coborire suficientă a greu- 
láfii, spre а evita remontárile prea dese. !n 
ceasornicele portative, mecanismul motor e un 
arc spiral, montat într'un locaș cilindric numit ca- 
seta arcului, având un capăt în legătură cu un fus 
montat în axa de simetrie a casetei, numit fusul 


casetei arcului, iar în celălalt capăt fiind prins de 
caseta arcului. Mişcarea produsă prin destinderea 
arcului se transmite unui sistem de roți, care pune 
în mișcare indicatorul sau indicatoarele ceasor- 
nicului. Anumite ceasornice sunt acționate elec- 
tric (v. Ceasornic electric). In cazul instrumen- 
telor cu mecanism motor, mișcarea e reglată de 
un dispozitiv special, compus, în cazul unui oro- 
logiu, dintr'un pendul, iar în cazul ceasornicelor 
portative, dintr'un balansier, format dintr'un inel 
cu o mișcare alternanță, dată de un mic arc 
special, care e remontat prin însăși mișcarea 
balansierului. Perioada de oscilație a balansie- 
rului. poate fi modificată printr'un dispozitiv а 
cărui poziție e precizată de un indicator. Un 
sistem de frânare, în formă de furcă, asigură o 
mișcare uniformă a mecanismului ceasornicului. 
Anumite ceasornice, si în special orologiile, au 
un dispozitiv sonor pentru anunțarea orei, uneori 
а јитаа ог si a sferturilor de oră. — 2. Tip 
special de aparat de măsură, întrebuințat în 
scopuri speciale. Sin. Ceas. 

1. Ceasornic electric [horloge électrique; 
elektrische Uhr; electric watch; villamos бга; 
электрические часы]: Ceasornic acționat, în- 
trefinut sau reglat prin acţiunea curentului elec- 
tric. 

з, ~ sincron [horloge synchrone; Synchronuhr; 
synchrone watch; szinkron óra; синхронные 
часы]: Ceasornic acționat de un motor sincron cu 
frecvenţa rețelei menținută: constantă. — Ceasorni- 
cele reglate periodic, prin acțiunea curentului 
electric, se numesc reglate electric. Se deose- 
besc ceasornice electrice principale, cari gets 
în cazul unei întrețineri si reglári la distanţă, 
emisiunile de curent cari întreţin reglajul celor- 
lalte ceasornice ale distribuţiei — și ceasornice 
electrice secundare, cari repetă numai indicaţiile 
ceasornicului principal al distribuţiei, întreținute 
şi reglate la distanţă. 

3. Ceasornic de control [montre de contrâle; 
Wăchterkontrolluhr; tell tale; ellenőrző óra; 
контрольные часы]: Ceasornic special си саге 
un gardian pontează momentul trecerii lui 
printr'un anumit punct, unde se găsește o cheie 
fixă, caracteristică poziţiei. 

4. Ceasornic de pontaj [montre de pointage; 
Kontrolluhr; timekeeper; ellenőrző óra; пунк- 
туационные часы]: Ceasornic special pus la 
poarta de intrare într'o uzină, care imprimă pe 
fişele "individuale momentul intrării si al iesrii 
lucrătorilor. 

5. Ceasornic [fleur de la passion; Passions- 
blume; passion-flower; kuszó virág; страстоцвет 
(растение)]. Bot.: Passiflora coerulea |. Plantă 
acățătoare din familia passifloraceelor. Tulpina, 
lemnoasá, foarte ramificatá, poate atinge 5 metri 
lungime; frunzele, cu 5:::7 diviziuni, си lobii 
oblongi; florile, odorante, sunt albe rozee și al- 
băstrui, coronule cu raze dispuse în două cercuri, 
sunt purpurii la bază, albe la mijloc și albastre 
la extremitate. Planta e originară din America de 
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Sud. Se cultivă ca plantă ornamentală. Inflorește 
in lulie-August. Din Passiflora incarnata, ori- 
ginară din Sudul Statelor Unite, se extrage un 
medicament sedativ și antispasmodic. 

s. Ceasornicărie [atelier d'horlogerie, magasin 
d'horlogerie; Uhrmacherei; watch maker's shop; 
órás műhely; часовая мастерская]: 1. Atelierul 
în care se repară сеаѕогпісе. — 2. Magazinul în 
care se vând ceasornice. 

т. Ceaţă [brouillard; Nebel; fog, mist; köd; 
туман]: Aerosol in care faza dispersă este com- 
pusă din picături de apă sau din părticele de 
ghiaţă. V. şi sub Meteori apoși. 

Când ceața este produsă prin mijloace artifi- 
ciale, faza ei dispersă e lichidă și ea se nu- 
meste: 

в. ^ artificială [brouillard artificiel; künst- 
licher Nebel; artificial mist; mesterséges Код; 
искусственный туман]. E folosită în scopuri 
militare. (la. camuflare), la ргојесћипеа trupelor 
amice si a punctelor sensibile din zona inte- 
rioară, ca și la orbirea inimicului. 

9. Ceafal [bifurcation; Stromteilung; bifurca- 
tion, point of forking; folyamelágazás; бифур- 
кацил, место разветвленил (Дуная): [ос 
unde зе bifurcá braţele Dunării în Deltă: Ceatalul 
Ismail, Ceatalul Sf, Gheorghe. 

10. Ceaun. Ind. făr.: Vas de fontă, de formă 
emisferică, având la partea de sus о toartă arti- 
culată în două locuri diametral opuse. 

11, Cebion. Farm.: Preparat standardizat (în 
pastile și fiole) де: vitamină-C (N. D.). 

12. „ polinoamele lui ^ [polynómes 
de Tchebicheff; T.sche Polynomen; T.'s poly- 
noms; Csebisev-féle polinomok; полиномы 
Чебышева]. An. mat.: Polinoame obținute din 
şirul puterilor 1, x, x?,... prin ortogonalizare în 
intervalul — 1 = xs +1 față de funcțiunea 


(1— х2). Factorul arbitrar constan! e deter- 
minat astfel, încât coeficientul termenului de 


grad maxim să fie egal cu unitatea. Se obțin 
astfel polinoamele 


1 
(1) Об)=1; Q, (cos а) = gra Cos na (n 31) 
unde, după desvoltarea funcţiunii cosnæ după 
regula lui Moivre se înlocuește cos а cu x. Poli- 
nomul Q,(x) este caracterizat prin proprietatea 
de a avea cel mai mic maxim al valorii absolute 
în intervalul (— 1, +1) dintre toate polinoamele 
de gradul n cari au coeficientul lui x” egal cu 1, 
El satisface ecuaţia diferențială 
(2) (1 х2) О —хоО + »*Q, = 0. 
Polinoamele lui Cebișev se pot deduce dintr'o 
funcțiune generatoare, conform relaţiei 
1—:3 $ 
О... олени 2 ta 
13. Cebolit [cébollite; Cebollit; cebollit; ce- 
bollit; кеболит]. Mineral.: Са А (ОН), 1 SiO:]s(2). 


Formează fibre rombice albe. Se găsește ca 
produs de înlocuire al те им. 
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1. Cecan: Loc пегодНог din cauza constituţiei 
pietroase a solului și a lipsei de apă. Sin. Cegan, 
Cehan. 

з. Cecidomia grâului. V. Musca de Hessa, 

з. Cechie. Ind. fár: Toiag lung cu ajutorul 
căruia se împinge barca. Este provăzut la un cap 
cu cârlig (Vâlcea și Suceava). Sin. Prăjină (Olt, 
Mehedinţi, Dolj). 

4. Cedarit [cédarite; Cedarit; cedarite; се- 
dárit; кедаритј. Mineral.: Mineral din grupul 
chihlibarului, de coloare galbenă-palidă. 

5. Cedru [cèdre de Liban; Zeder; cedar; 
cédrus fa; ливанский кедр]. Bot.: Cedrus Li- 
bani Barrel, Arbore mare din familia pinaceelor. 
Are tulpina înaltă, ramurile întinse, orizontale, 
rigide, cu numeroase ramificații compacte; e 
totdeauna verde; frunzele, de un verde închis, 
aproape cilindrice, sunt fasciculate, scurte si 
rigide. Cedrul este unul dintre giganții regnului 
vegetal, căci trunchiul său poate ajunge la o 
circumferenlá de 12:::13 m. Crește în Liban, 
Taurus, Cipru și în Africa de Nord, cultivat ca 
plantă ornamentală. Din cele mai vechi timpuri, 
сейги! а fost prețuit ca arbore decorativ, si 
pentru lemnul său, care are fibra deasă, e de 
coloare brună și aromat. Lemnul exemplarelor 
cultivate în Europa este alb sau trandafiriu, spon- 
gios, moale și puțin aromat. 

в. Cefaline [céphalines; Kephaline; серћа- 
lines; kefálinok; кефалины]. Chim. biol.: Fos- 
fatide cari se găsesc mai ales în creier si in 
materia nervoasă. Sunt substanțe cu aspect de 
ceară, foarte higroscopice. Confinánd în moleculă 
o sarcină elementară pozitivă și una negativă, au 
caracterul де amfion. Sunt solubile în grăsimi. 
In apă dau coloizi liofili. Au proprietăţi capilar 
active pronunţate; joacă un rol important în 
transmiterea ехсНађе! nervoase. 

т. Cefalopode [céphalopodes ; Cephalopo- 
den; cephalopoda; kefalopodák; кефалоподы]: 
Molusce marine cu organizație evoluatá, având 
în jurul gurii o serie de braţe tentaculare, cu 
ventuze. Prezintă o simetrie bilaterală si au, în 
majoritatea lor, o cochilie divizată prin septe. 
Se clasifică în: dibranhiate decapode, ex.: sepia; 
octopode, ex.: сагасанја, argonautul; tetrabran- 
hiate nautiloidee; amonoidee. Cu ajutorul lor se 
stabilesc etajele și zonele Mesozoicului. 

в. Cefeu [Céphée; Kepheus; Cepheus; ke- 
feusz; Цефей (созвездие)]. Astr.: Constelafie 
boreală situată între Casiopea, Dragonul si Lebáda, 
caracteristică prin steaua sa ò (ò Cefeus), care 
este de mărimea a treia și are particularități 
interesante, printre cari: este o stea dublă, fiind 
variabilă ca luminozitate, cu o periodicitate dela 
maximum la minimum de lumină de 5 zile 
şi 8 ore. 

9. Седатії. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru hidrozincit. 

10. Celar. Ind. јаг.: 1. Cameră din casa țără- 
nească, folosită drept cămară în care se ţin, în 
special, alimentele și, uneori, anumite unelte. — 


2. Despărţitură, încăpere dela stână, in care se 
păstrează brânzeturile, diferite vase, etc. 

11. Celastrus paniculata Willd. Bot.: Arbust 
acájátor din familia celastraceelor, originar din 
Himalaia. In Europa e cultivat ca plantá de 
ornament, Conţine, în fructele sale, uleiul de 
celastrin, 

12. Celafasol. Ind. text.: Produs derivat al al- 
coolului cetilic, întrebuințat ca înlocuitor al sápu- 
nului la aplicarea coloranților azoici, ori ca 
agent de egalizare și dispersare (N. D.). 

13. Celerimetrie. V. Tachimetrie. 

м. Celestină [célestine; Cólestin; celestine; 
celesztin; целестин (сернокислый строн- 
ций)]. Mineral.: 5:50. Mineral cristalizat în sis- 
temul -rombic, dând, де obiceiu, cristale fru- 
moase. E incolor, alb, galben sau albastru de 
toate nuanțele, rar roșietic sau verzuiu, cu luciu 
sticlos. Se găsește rar, în filoane hidrotermale și, 
de obiceiu, in concrefiuni ale rocelor calcaroase 
sau dolomitice. Are duritatea 3:::3,5 si gr. sp. 
3,9:::4. Conţine 56,39?/; SrO. Se întrebuințează 
pentru fabricarea pelardelor si a hidratului de 
sironfiu, folosit în industria zahărului. 

15. Celit [célite; Celit; celite; celit; целитј. 
Ind. cimt.: FesOs * АБОз · 4 CaO. Feroaluminatul 
tetracalcic, unul din componenții principali ai 
cimentului Portland. 

16. Сени. Chim.:  Acetilceluloză secundară 
obținută din acetilceluloza primară prin încălzire 
cu acizi diluaţi. Este un amestec de diacetat si 
triacetat de celuloză. E insolubilă în cloroform, 
dar solubilă în acetonă, în alcool şi benzen. Are 
proprietăți termoplastice și, după amestecare cu 
plastifianți, poate fi turnată în forme, dar pro- 
dusele au o rezistență mecanică mai mică decât 
a celor obţinute din azotat (nitrat) de celuloză, 
din cauza gradului de polimerizare mai mic. Nu 
sunt inflamabile, Celita se folosește la fabricarea 
mătasei-acetat și a lacurilor. (N. D.). 

17. Cella. Arh.: Incăpere în interiorul unui 
templu, conținând statua zeului căruia îi e în- 
chinat templul. In fața ei se găsește pronaosul, 
iar în spate, opistodomul. 

18. Cellit B. Chim.: Sin. Acetobutirat de celu- 
loză. (N. D.). 

19. Cellon. V. Acetat de celuloză. 

о. Celobioză [cellobiose; Cellobiose; cello- 
biose; cellobiozis; целлобиоз]. Chim.: Dizaha- 
ridă monocarbonilică, compusă din două molecule 
de «-glucozá, Se deosebește de maltoză numai 
prin configuraţia în B a atomului glicozidic. Se 
obține prin tratarea celulozei cu anhidridă aceficá 
si cu acid sulfuric. 

si. Celofan [cellophane; Zellophan; cellophan; 
cellofán; целлофанј: Produs de celulozá purá, 
care se prezintă sub forma de foi subțiri si 
transparente. Se întrebuințează са material de 
impachetare. E insolubil în apă si în alcool. 

22. Celofibrá [cellofibre; Zellwolle; cellulose 
lextile fibre, artificial silk; müfonal; искусст- 
BeHHOe волокно, искусственный шелк]. 


№ 


Ind. text.: Fibră textilă artificială, obţinută din 
viscoză și tăiată în anumite lungimi. V. Celolână, 
Celosetă. 

1. Celolână [laine artificielle; Zellwolle; arti- 
fificial ^ wool;  mügyapjü; искусственная 
шерсть]. Ind. text.: Fibră textilă artificială, filatá 
la fel ca și celoseta, dar tăiată în lungimea 
fibrelor de lână (75:::150 mm). E întrebuințată 
ca înlocuitor pentru firul de lână naturală. Sin. 
Celofibră L. 

2. Celosetă [soie viscose; Viskoseseide; vis- 
cose silk; viszkozaselyem; вискозный шёлк]. 
Ind. text.: Fibră textilă artificială, obținută din 
viscoză. Soluția de viscoză se obține din xantat 
de celuloză disolvat intro soluție de sodă 
caustică. Produsul obținut este trecut prin filtre- 
prese pentru a elimina impuritáfile și apoi este 
păstrat câteva zile la o temperatură bine deter- 
minată, în general sub 0°, pentru maturație si 
pentru obținerea viscozității necesare tragerii în 
fibre. Acestea sunt obținute prin trecerea soluției 
printr'o filieră, într'o baie care confine cca 10%/0 
acid sulfuric, 20% sulfat de sodiu, 0,8% sulfat 
de zinc și 49/o glucoză. După filare, fibra este 
spălată, desulfuratá pentru a fi îndepărtat sulful 
precipitat, albită, înmuiată cu uleiu sau cu săpun 
textil, şi apoi uscată. Uscarea se face în aparate 
de uscare cu mai multe compartimente, la tem- 
peraturi cuprinse între 40 și 80°, în cari se 
introduc cărucioarele cu bobinele de celosetă 
udă. Sculurile de celosetă sunt apoi triate manual, 
potrivit unor dispoziţii speciale, obținându-se 
calităţile: extra, prima, secunda și inferior. Sin. 
Celofibrà. 

3. Celosolv [cellosolve; Cellosolv; cellosolve; 
celloszolv (oldószer); memmocozB]. Chim. : 
НО — CH2— СН. O – CaHs. Eter monoetilic а! 
glicolului. Lichid cu p. f. 129°, E un foarte bun 
solvent pentru lacuri de nitroceluloză. In industria 
textilă se întrebuințează ca solvent pentru colo- 
гап}! bazici sau acizi și pentru mătasea nitro. Nu 
disolvă mătasea acetat. Sin. Etilglicol. 

4. Celofex [celotex; Celotex; celotex; celo- 
iex; целлотекс (изоляционный материал)]: 
Material format din fibre de trestie de zahăr 
comprimate, întrebuințat ca absorbant al undelor 
sonore. 

5. Celsian [celsiane; Celsian; celsian; celziân; 
цельзиан]. Mineral.: Ba[Al;Si;Os]. Cristalizează 
în sistemul monoclinic. Are gr. sp. 3,38. 

в. Себи. Mș.: Aliaj dur, turnat în formă de 
vergele, făcând parte din grupul Stellitelor și având 
următoarea compoziție chimică cca.: 259/owolfram; 
41% cobalt; 269/0 crom; 2,59/o carbon; 4%0 
molibden si 29/0 fier. Este fuzibil la flacăra oxi- 
acetilenică si se întrebuințează la încărcarea 
sapelor pentru foraje, a pieselor de mașini supuse 
la uzură mare, cari lucrează la temperaturi ridi- 
cate și în medii oxidante, (N. D.). 

т. Celulă [cellule; Zelle; cell; fiók, rekesz, 
sejt, elem; ячейка, клетка]: 1. Compartiment 
al unui dispozitiv, care e format din unu sau din 
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mai multe compartimente egale. — 2. Element de 
formă oarecare, care intră în compoziția unui 
dispozitiv constituit din unu sau din mai multe 
elemente egale. 

Exemple: 

8. Celulă de cristalizare [cellule de cristalli- 
sation;  Kristallisationszelle; cristallisation cell; 
kristályosodási sejt; кристализационная 
ячейка]. Ind. petr.: Celulă prin care circulă 
saramura rece, așezată în cristalizoarele cari se 
întrebuințează la fabricarea рагайпеі. Intr'un 
cristalizor se dispun în serie mai multe celule 
de acest fel. Se mai numesc și discuri de 
cristalizare. 

9. ~ de distribuţie [cellule de distribution; 
Schalizelle; distribution cell; kapcsoló elem; 
распределительная ячейка]. Elt.: Comparti- 
ment de instalație de distribuție, separat prin 
pereți de compartimentele vecine. 

10. ~ de flofafie [cellule de flottage; Flota- 
Нопзхе е; flotation cell; flotációs rekesz; фло- 
тационнал ячейка]. Tehn.: 1. Unitate a unui 
aparat de flotafie multicelular. — 2. Insuși apa- 
гаји! de flotajie (prin extinderea sensului). 

1. ~ de ghia[á [mouleau; Eiszelle; ice can; 
jégkupák; ковш или форма для изготовле- 
нил искусственного льда]. Ind. frg.: In in- 
stalaţiile frigorigene, vas confecționat din tablă 
de fier, zincată sau cositorită, în care se intro- 
duce ара din care se fac blocurile de ghiaţă 
artificială. Are, de obiceiu, mânere, spre a se 
аса de o bară cu cârlige. 

12. ~ de radiator [cellule de radiateur; Küh- 
lerzelle; radiator's cell; hűtő elem; ячейка pa- 
диаторај. Auto.: Element de radiator де auto- 
mobil, de diferite forme, astfel încât șuvița de 
apă care circulă în interior să fie cât mai subțire, 
iar suprafața de răcire oferită aerului înconjurător 
să fie cât mai mare. Cele mai obișnuite celule 
de radiator au, de obiceiu, secțiunea pătrată sau 
sunt așezate în formă de fagure. 

13. ~ de siloz [cellule de silo; Silozelle; silo 
cell; szilorekesz; ячейка силоса]: Element de 
construcție al magaziei cu silozuri, alcătuit 
dintr'un spaţiu închis de formă tubulará, destinat 
păstrării în vrac a cerealelor, a leguminoaselor 
sau мек. Celulele se grupează sub 
forma celulelor de fagure, fiindcă au pereţi co- 
muni, Secţiunea transversală a celulei poate fi 
poligonală sau circulară. Pereţii sunt alcătuiți 
din zidărie de cărămidă armată sau din beton 
armat (v. Siloz de cereale). — Deosebim: Celulă 
aerisită: celulă echipată cu un dispozitiv spe- 
cial, care permite aerisirea cerealelor în toată 
masa lor. — Celulă de gazare: celulă din ma- 
gazia cu silozuri care se închide ermetic si 
servește la tratarea cerealelor cu gaze toxice 
pentru deparazitare. — Celulă de compensare: 
celulă situată deasupra centrelor automate, func- 
fionánd ca rezervor pentru a asigura continua 
scurgere a cerealelor în cântare, astfel încât 
acestea să funcționeze fără întrerupere. 
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1. Celulă electrolitică [élément élec'rolytique; 
elektrolytisches Element; electrolytic cell; elek- 
trolitikus elem; электролитический элемент]. 
El.: Termen comun pentru celulele- electrolitice 
primare (pilele electrice) si celulele electrolitice 
secundare (acumulatoarele electrice). 

2. ~ electrolitică de reglare [élément élec- 
trolytique де régulation; elektrolytische Schalt- 
zelle; electrolytic regulating cell; elektrolitjkus 
kapcsoló elem; добавочный регулирующий 
злектролитическин элемент]. El.: Celulá care 
se poate introduce sau se poate scoate din 
<ircuitul unei baterii de celule electrolitice, spre 
a regla tensiunea electrică a bateriei. 

з. ~ frigorificá ile frigorifique; КОЋ!- 
zelle; frigorific cell; hütókamra; холодильная 
камерај. Ind. îrg.: Cameră mică de răcire, саге 
face, de obiceiu, corp comun cu instalația de 
producere a frigului. Servește în institutele de 
cercetări, pentru încercări, etc. Se construesc ca 
<elule transportabile sau fixe. 

4. ~ Кет [cellule de K.; K. Zelle; K. cell; 
K.-féle kamra; ячейка H.]. Telc.: Celulă care 
produce, ín aparatele de гесерћипе telefoto- 
grafice, sub acţiunea unui curent electric variabil, 
sosit de pe linie, o rază luminoasă de intensitate 
variabilă. Raza luminoasă, în prealabil polarizată, 
trece printre două armaturi ale unui condensator, 
legate la firele de linie. Câmpul electric; dintre 
armaturi deviază planul de polarizație cu un 
unghiu proporțional cu tensiunea aplicată între 
armaturi. Astfel, un nicol lasă să treacă o inten- 
sitate luminoasă proporțională cu acel unghiu. 

5. ~ de rezistivitate [cellule de résistance; 
Widerstandszelle ; resistivity cell;  ellenállásos 
elem; ячейка сопротивления]. El.: Aparat în- 
trebuinfat în determinarea conductivității electro- 
Тог. Este format dintr'un vas mic de sticlă, în 
care se găsesc doi electrozi de platină, așezați 
la distanţă fixă. Se introduce soluția în vas, care 
este apoi introdus în puntea de conductivitate 
(v. Kohlrausch, punte ~). Fiecare vas are o 
constantă a sa, care depinde de suprafaţa elec- 
trozilor + și de distanța între ei l; constanta se 
determină cu o soluție de conductivitate cu- 
noscută. 

в. Celulă fotoelectricá [cellule photoélectri- 
que; lichtelektrische Zelle, Photozelle; photo- 
electric cell, phototube; fotocella; фотозлементј. 
Fiz.: Aparat prin intermediul cáruia se stabileste, 
într'un circuit, un curent electric, când asupra 
aparatului cade, în mod convenabil, un fascicul 
de radiație. Celulele fotoemițătoare sau cu strat 
fotoemițător sunt compuse dintr'o diodă trans- 
parentă (de sticlă sau de cuarț) în care e vid 
sau se găsește un gaz rarefiat, al cărei catod e 
format dintr'un strat sensibil la radiația incidentă, 
depus pe perete, în interiorul diodei, astfel încât 
să rămână neacoperită o porțiune a peretelui 
prin care pătrunde radiația. Anodul este un inel 
metalic care colectează electronii emiși de ca- 
todul iradiat. Intre cei doi electrozi se stabilește 
o diferență de potențial. In celulele fotoelectrice 


cu vid, intensitatea curentului crește cu diferența 
de potențial electric și tinde сате o valoare de 
saturație, In celulele cu gaz rarefiat, electronii 
emiși de catod, cari se deplasează în gaz spre 
anod, ciocnesc moleculele gazului, le ionizeazi 
şi astfel numărul de purtători de sarcini, şi deci 
intensitatea curentului, crește față de curentul 
dat де o celulă cu vid. Intensitatea crește си са! 
crește diferența de potenţial, până ce apare o 
descărcare luminescentá, care poate distruge 
celula și trebue deci evitată. Domeniul de sen- 
sibilitate spectrală a unei celule cu strat metalic 
fotoemițător depinde de natura metalului, celula 
nefiind sensibilă pentru un metal anumit, decât 
pentru radiaţiile de lungimi de undă mai mici 
decât o anumită valoare a lungimii de undă, 
valoare care poartă numele de prag fotoelectric. 
Pentru cele mai multe metale, pragul fotoelectric 
e în ultraviolet. El e situat în vizibil numai pentru 
metalele alcaline, din care cauză, celulele foto- 
electrice, în practică, au catodul format dintr'un 
metal alcalin, de obiceiu potasiu sau cesiu, In- 
tensitatea curentului obţinut este mult mărită, 
dacă acest melal este activaf prin hidrogenare 
şi coloidizare, — Un alt tip de fotocelule este 
constituit de celulele fotoelectrice cu strat de 
oprire, dintre сагі e întrebuințată cel тај 
mul cea de cupru - suboxid de cupru, formată 
dintro lamă de cupru (care servește drept 
unul din poli) acoperită de un strat sub- 
fire de suboxid, peste care este depus un 
strat metalic transparent, care funcționează ca al 
doilea pol al celulei. Dacă se iluminează celula 
prin acest strat transparent, stratul de suboxid 
emite electroni cari sunt сарјађ de lama de 
cupru. În circuitul exterior, care unește cei doi 
poli, se stabilește un curent, fără să fie necesară 
aplicarea unei diferențe de potențial electric. — 
Un al treilea tip de fotocelule este reprezentat 
de celula de seleniu, constituită dintr'o masă 
activă de seleniu cristalin, în care se introduc 
două fire metalice, cari se leagă în circuitul 
exterior. Prin iluminare, rezistența seleniului des- 
creşte, si, dacă circuitul exterior e pus sub ten- 
siune electrică, trece prin acel circuit un curent 
electric care depinde de iluminare. 

7. Celulá [cellule; Hauptzelle; cellule; fiók, 
rekesz, sejt, elem; главная коробка или 
клеткај. Av.: Ansamblul format din aripile, am- 
penajele si fuzelajul unui avion. 

s. Celulă [cellule; Zelle; cell; sejt; клетка]: 
Elementul anatomic de bazá al organismelor vii. 

9. Celuloid [celluloid; Zelluloid; celluloid; 
celluloid; целлулоид]: Solufie solidă de camfor 
în azotat de celuloză. In această masă se pot 
adăugi rășini, materii colorante, sulfat de bariu 
și alte materii de umplutură, fie pentru a-i 
schimba coloarea, fie pentru a-i mări rigiditatea. 
E insolubil în apă, solubil în acetonă, în alcool 
etilic, în eter etilic, etc. La cald, celuloidul se 
înmoaie și devine plastic. Se poate modela și 
lamina ușor în (ође subțiri. Nu este exploziv, 
dar este foarte ușor inflamabil. Se folosește la 
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fabricarea filmelor fotografice și a unor obiecte 
uzuale. 

1. Celuloză [cellulose; Zellulose, Zellstoff; 
cellulose; cellulóz; целлюлоза]. Chim.: Consti- 
tuentul principal al pereților celulelor cari formează 
plantele. Este combinaţia organică cea mai răs- 
pândită pe suprafața Pământului. Celuloza nu se 
găsește în stare pură decât în unele fibre textile 
vegetale (perii seminţelor de bumbac, fibrele de 
in, de ramie, etc.). In cele mai multe cazuri este 
asociată cu diferite substanțe străine: alte poli- 
zaharide, ligniná, taninuri, substanţe pectice, 
grăsimi, rásini, ceruri, materii colorante; substanțe 
minerale, etc. Din punctul de vedere chimic, 
celuloza aparține grupului polizaharidelor, din 
clasa hidrafilor de carbon. Este un compus ma- 
cromolecular format din resturi de a-glucoză, 
având formula empirică (СеН:оО) », unde n re- 
prezintă gradul де polimerizare al moleculei, 
care depinde atât de natura celulozei, cât și de 
metoda prin care a fost obținută. Astfel, pentru 
celuloza de ramie n =2600, pentru celuloza de 
bumbac n = 2000, iar pentru o celuloză industrială 
de lemn n =600*::900. Celuloza pură are coloare 
albă, aspect amorf și densitatea 1,55. Este so- 
lubilă numai în reactivul Schweizer (soluție de 
hidrat cupric în amoniac concentrat). 

Derivați celulozici: Produsele de transformare 
ale celulozei sunt destul de numeroase, și, unele 
dintre ele, au o importanță tehnică deosebită, 
deoarece sunt folosite ca materii prime in in- 
dustria fibrelor textile artificiale, a maselor plas- 
tice, a lacurilor și explozivilor. Celuloza reacfio- 
neazá cu alcalii, formând alcaliceluloză; prin 
spălarea alcalicelulozei cu apă, se produce hidrat- 
celuloză; acizii minerali hidrolizează celuloza, 
obținându-se hidroceluloză; sub acțiunea oxidan- 
filor, celuloza se transformă in oxiceluloză; prin 
tratarea celulozei cu acizi minerali, se obțin 
esteri de celuloză (nitrat de celuloză sau nitro- 
celuloză, acetat de celuloză sau acetilceluloză); 
prin metilarea sau etilarea celulozei, se obțin 
eteri de celuloză (metilceluloză, etilceluloză). 
Materiile prime întrebuințate pentru fabricarea 
celulozei sunt, în primul rând, lemnul de conifere 
(molid, brad, pin) și cel de fag, a cărui pre- 
lucrare a căpătat, în ultimul timp, o importanță 
deosebită. Іп unele ţări se folosesc paiele de 
cereale, în special cele de grâu și de secară. 
Se mai fabrică celuloză din alfa, din esparto, 
papură, stuf, bambu, etc. 

Procedee mecanice de fabricarea celulozei: 
Prelucrarea materiei prime se face numai pe cale 
mecanică, obținându-se produse celulozice ief- 
tine, de calitate inferioară. Se aplică lemnului 
(v. sub Pastă mecanică) și paielor de cereale. 
Substanțele incrustate (lignina, rășinile, substan- 
tele minerale) se îndepărtează printr'o tratare 
chimică. Pasta de celuloză obținută pe această 
cale se spală, se omogeneizează, se înălbește, 
se presează în foi si se usucă. 

Principalele procedee de obținere a celulozei 
prin tratare chimică sunt următoarele: Procedeul 
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alcalin, care se aplică în special paielor de cereale 
şi lemnului de pin. Materia primă se fierbe cu o 
soluție de hidrat de sodiu de 6:::8%0, timp де 
3:"6 ore, la 170:::1800 si 7:::8 at. Lesiile 
epuizate se regenerează prin calcinare, carbo- 
natul de sodiu obținut caustificându-se cu lapte 
de var. Procedeul cu sulfat este o modificare a 
procedeului precedent, caracterizat prin faptul că 
se adaugă sulfat de sodiu leșiilor epuizate. In 
timpul regenerárii acestora prin calcinare, sul- 
fatul se reduce în sulfură. După caustificare se 
obţine о lesie cu compoziţia: 2:::3%0 sulfurá de 
sodiu, 7:::8%0 hidrat de sodiu, 3:::4% carbonat 
de sodiu și 2"/o sulfat де sodiu. Randamentul 
procedeului cu sulfat este cu 1090 mai mare 
decât al procedeului alcalin. Procedeul  bisulfitic 
e procedeul cel mai răspândit pentru olținerea 
celulozei din lemn. Lemnul, сој! și márunfit, se 
fierbe cu o soluție de bisulfit de calciu care 
confine si bioxid de sulf liber (v. Leșie bisul- 
furică și Turn de leșie). Fierberea se face în 
autoclave de mare capacitate, căptușite cu ma- 
terial rezistent la acizi. Durata operațiunii de- 
pinde de temperatura și de presiunea la cari se 
lucrează (v. Mitscherlich, procedeul ~; Ritter- 
Kellner, procedeul ~). Pasta obținută se spală, 
se omogeneizează și 52 supune operațiunii de 
înălbire, pentru care se poate folosi clorul gazos, 
hipocloritul de calciu sau hipocloritul de sodiu. 
Procedeul cu clor se aplică, în deosebi, paielor 
de cereale, trestiei, plantelor de alfa și de 
esparto. In procedeul de Vains se supune mate- 
rialul, în prealabil, unui tratament alcalin in 
autoclavă, apoi se spală și se tratează cu apă de 
clor. In sfârșit, pasta obținută se spală cu o 
soluţie alcalină. In procedeul Pomilio se inlo- 
cuește apa de clor cu clor gazos, se folosesc 
soluţii alcaline foarte diluate și se lucrează la 
presiune normală. Procedeul cu acid azotic este 
un procedeu introdus de curând în industria ce- 
lulozei și se aplică, în special, lemnului de fag. 
Permite obținerea unei celuloze de mare puri- 
tate, cu totul asemănătoare celulozei de bumbac. 
Condifiunile de lucru sunt următoarele: soluție 
de acid azotic de 4:::20%/0 concentraţie, durată 
de tratare 5'''6 ore, temperatura sub 80°, pre- 
siunea 2:::4 at. Intrebuinţarea celulozei: Celuloza 
este o materie primă de mare importanță pentru 
multe industrii. Industria hârtiei și industria 
fibrelor textile artificiale sunt cele mai mari 
consumatoare de celuloză. Celuloza se între- 
buinfeazá si în industria maselor plastice, а lacu- 

rilor, a explozivilor, etc. у 
2. Cement 1. [cément; Zement; cement; ce- 
ment; цемент, связующее или вяжущее 
вещество]. Metl.: Pulbere metalică rezultată 
din precipitarea unui metal dintr'o soluţie a unei 
sări a metalului cu ajutorul altui metal, cu mai 
mare afinitate pentru oxigen, introdus în acea 
soluție (în metalurgia pe cale umedă). — 2. 
Agent care servește la cementarea metalelor, de 
ex. amestecul de mangal si carbonat de bariu. 
38. 


594 


1. Cementare [cémentation; Zementation; ce- 
mentation process; cementezési aljárás; цемен- 
тация]: Tratament termochimic, aplicat de obi- 
ceiu oțelului, pentru îmbogățirea în carbon a unui 
strat superficial al pieselor de oțel moale, în 
vederea obținerii unui obiect cu suprafața de 
mare duritate și cu rezistență la uzură, și cu 
miezul tenace, rezistent la lovituri. Se realizează 
în cuptoare speciale, în cari se introduc cutiile 
etanșe cari conţin piesele de tratat, împreună cu 
materialul de cementare, încălzindu-le la tempera- 
turi de cca 900:::1000* si rácindu-le pe urmă brusc. 
La temperatura înaltă din cuptor, carbonul pătrunde 
în stratul superficial al piesei, unde se formează 
cementită (Fe:C). Operaţiunea trebue întreruptă 
la timp, pentru ca să nu se producă la suprafaţă 
austenitá, care e de duritate mai mică decât cemen- 
tita. Materialele de cementare, bogate în carbon, 
pot fi solide (praf de cărbune animal, de lemn cu 
adausuri de carbonat de bariu, de sodiu sau 
potasiu, ferocianură de potasiu, etc.), rar lichide 
(cianură de potasiu topită, săruri topite cu adaus 
de cianamidă de calciu) și, uneori, gazoase (oxid 
de carbon, acetilenă, gaz de iluminat). Se pot 
cementa oțelurile simple cu până la 0,2%/0 car- 
bon, са și oțeluri speciale cementabile (cu Ni, 
Cr, Ni—Cr, etc.). Anumite elemente au influenţă 
asupra vitesei de cementare; siliciul și aluminiul 
încetinesc procesul și-l împiedecă uneori complet. 

2. Сететна [cémentite; Zementit; cementite; 
cementit; цементит, углеродистое железој. 
Metl.: Carburá de fier (FesC); cristalizează în 
sistemul rombic, are duritatea Brinell 600, duri- 
tatea Mohs 6, conţinutul de carbon 6,67%/0 în greu- 
tate. Este stabilă la temperaturi joase. Nu este 
stabilă la temperaturi înalte (peste 721° la alia- 
jele fier-carbon fără adausuri) astfel că, la răcire 
lentă, se poate descompune în elementele con- 
stitutive, o parte de carbon putând cristaliza sub 
forma de granule sau de plăci de grafit. Anumite 
adausuri (de ex. manganul) impiedecá descom- 
punerea cementitei; altele (de ex. siliciul) favori- 
zează formarea grafitului. Este atacată de picratul 
de sodiu la fierbere. Este constituentul caracte- 
ristic al aliajelor fier-carbon și apare în aliaje 
fie în soluţie solidă în fier, fie în soluție solidă 
în eutecticul cu 4,29% C (ledeburita) sau їп 
eutectoidul cu cca 0,87%о С. După conținutul în 
carbon al aliajului și după condifiunile de răcire, 
cementita se poate separa în aliaj sub diferite 
forme: 

з. ~ eutectică [cémentite eutectique; eutek- 
tischer (ledeburitischer) Zementit; eutectic ce- 
mentite; eutektikus cementit; эвтектический 
цементит]: Cementită care se separă la soli- 
dificarea fontelor albe (aliaje hipoeutectice cu 
1,79/o**:4,29?/o C si aliaje hipereutectice cu peste 
4,29%/0 carbon), la temperaturi sub 1140?, Este 
un element constitutiv al ledeburitei. Sin. Ce- 
mentitá ledeburitică. 


а. ~ eutectoidă [cémentite eutectoide; eu- | 


tektoider Zementit; eutectoid cementite; eutek- 
toidikus cementit; эвтектоидный цементит]: 


Constituent al perlitei (aliaj cu cca 0,87% C) 
care se prezintă, de obiceiu, sub forma de bande 
de cementită eutectoidă alternând cu bande де 
perlită. Se găsește atât în fontă, cât și în oțeluri. 
Sin. Cementitá perlitică. 

5. ~ globulará [cémentite globulaire; kórni- 
ger Zementit, kugeliger Zementit; globular ce- 
mentite; szemes cementit; шаровидный це- 
MeHTHT]: Constituent al ofelurilor si al fontelor, 
provenit din modificarea structurii cementitei 
eutectice, ca urmare a unui tratament dz re- 
coacere aplicat în anumite condițiuni, da ex.: 
încălziri repetate peste Ac, urmate de răciri 
foarte lente sub Ал, sau recoacerea ofelurilor 
la temperaturi sub temperatura A,. Aliajele cu 
cementitá globulará sunt mai puţin dure decât 
cele cu cementitá eutectoidă. 

в. ~ primară [cémentite primaire; primărer 
Zementit; primary cementite; primer cementit; 
первичный цементитј: Primele cristale cari 
se separă la solidificarea aliajelor hipereutectice 
(fonta albă cu peste 4,29%0 carbon). Se prezintă 
sub forma de cristale lamelare (bande) sau aci- 
culare, în masa de ledeburită. Sin. Cementitá 
hipereutectică. 

7. ~ secundară [cémentite secondaire; se- 
kundărer Zementit; secondary cementite; másod- 
lagos cementit; вторичный цементит]: Ce- 
mentitá care se separă la solidificarea aliajelor 
hipereutectoide (oțeluri cu 0,87:::1,7%/0 С) când 
temperatura scade dela 1140 la 721* (punctul 
Ат) у sub acest punct, sau în fontele hipo- 
euiectice (1,7:::4,3%0 С) când temperatura scade 
sub 721°. Se prezintă, la temperatura ambiantă, 
sub forma de rețea de ace sau, uneori, sub 
forma aciculară (la oțeluri сагі au fost supra- 
încălzite). V. sub Călire, fig. 40. 

в. ~ terțiară [cémentite tertiaire; tertiărer 
Zementit; tertiary cementite; tercier cementit; 
терциарный цементит]: Cementitá care se 
separă din fierul « (ferită) rácind sub 721? 
(punctul:47,) ofelurile cu un conținut de 
0,006:::0,049/o С (oţel comercial, numit impro- 
priu fier comercial). Cementita terțiară nu este 
lotdeauna vizibilá la microscop. . 

9. Cenomanian [cénomanien; Cenoman; Ce- 
nomanian; cenomanián réteg; ценоманианский 
прусј. Geol.: Etajul mediu al Cretacicului mij- 
lociu, caracterizat prin prezența lamelibranhiatului 
Exogyra columba si a amonoideelor Schloen- 
bachia varians, Mortoníceras inflatus, Acantho- 
ceras rotomagense, Acanthoceras mantelli si 
Turrilites costatus. 

10. Cenofaf [cénotaphe; Kenotaph; cenotaph; 
siremlék, sirfelirat; кенотафј. Arh.: Monument 
funerar ridicat in memoria unui personaj ale cárui 
rămășițe au dispărut sau se găsesc in alt loc. 

11. Cenfaurul [le Centaure; Kentaur; Centaurus; 
Kentaurus; Кентавр (созвездие)]: Constelaţie 
din emisfera sudică, formată din mai multe stele 
luminoase și din roiuri globulare. Steaua (dublă) 
® din Centaurul, Proxima Centauri, e steaua cea 
mai apropiată de sistemul solar (la 4 ani lumină 
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pentru 
5) sala 


6) deschidere pentru montarea ma- 


şinilor; 7) turbină cu abur; 8) generator de curent 


alternativ; 


3) canal 
10) cos; 
şi cenușă; 


sgură 
de răcire; 
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pentru 


9) vaporizator de apă; 
16) buncăr principal de cărbuni; 
cărbunilor; 18) încăperi anexe; 19) curte de lumină, 20) sala 
27) serpentine 


grupul |; 


colector 
14) instalație de evacuare а sgurii și a cenușii; 15) pod inclinat cu bandă 


distribuție şi de comandă; 21) laborator de încercări; 22) comanda în!reruploarelor 
(11); 29) transformatoare, grupul 11; 30) conducte aeriene de distribuție, grupul |. 


în uleiu; 23) stațiune de distribuție în aer liber (1); 24) conducte 


distribuţie, 


11) canale de fum; 12) sala căldărilor de abur; 
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Centrală termoelectrică, cu turbină cu abur. 
Secţiune longitudinală și transversală. 


трут 
TIE 
P 


en 


| ЛУ ДУ ДА 


АЈ „AN AJEN jl ~ 
ЦЕЊЕНА ДЕО 


Кы Г МЕТИ 
клк 
{ Fri ——— R 9—20 
| H Ii и i m 
7 | H 3 ПТ Д Dn m 
| { ЈЕ с | £ Ln Д Ln pm НИБ 
11И : 1 px —— ї 
И aom: ЭЕ”; 275 d m WT L Aaa RIS. Еве i иара лаа чанадан. s> 
Z | | ZE ; y , GU! MEMM canus сс Кл ой ыы TS 
P | = — Р ВР > E и. У . УУ РЈУ о . . ty у 
= 75 mes MS ii - Ж» ү РАИ, ЛУ, R EREE E УУУ; / " 
ЎА d 


u 


| 
| 


i = =s 


vu 


: 


ARNS 


= 


ДУАЛАР ЧА wanka wawww A —— 


=! 


INI 


NS 


A Fei a РИМ \ КҮ а= ЫИ || 17 30 
ALLAN УМЕ | чИ 2 
М 

~ ` NN Y 


A mu ⁄ AULA 
У С Ою 


ANN ANA NAN АД АСА ` ` 
NN. NN NYSE ММММ АМ AN ANS e 


1) canal de alimentare cu apă; 2) instalație de decantare yi filtrare а apei; 3) canal de apă filtrată; 4) sorb de aspirație; 5) casa pompelor; 6) canalul pentru cablurile electrice; 7) sala mașinilor; 8) pod rulant; 9) vaporizator 

de apă; 10) acumulator de abur; 11) coșuri de aerisire; 12) mecanism de antrenare a benzii rulante; 13) bandă rulantă; 14) coș de fum; 15) buncăr de alimentare cu cărbuni; 16) sala căldărilor de abur; 17) pod inclina! cu 

bandă transportoare; 18) sala conductelor de apă; 19) sala pompelor de alimentare a căldărilor de abur; 20) condensator de abur; 21) pompele condensatorului; 22) buncăr de cenușă; 23) elevator; 24) canal de 

colectare а cenușii și a funinginii; 25) dispozitiv de stingere şi de răcire a funinginii și a cenușii; 26) parc de încărcare pentru cărbuni; 27) vagon de cale ferată pentru cărbuni; 28) buncăr principal de cărbuni; 29) scară 
de vizitare; 30) atelier mecanic; 31) colector de cenușă şi de sgură; 32) dispozitiv de evacuare a cenușii. 


